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P - 4   ( posadzka na podeście schodów zewnętrznych i pochylni)

1. Płytki okładzinowe z konglomeratu granitowego jasno szare o

   fakturze piaskowanej gr 4 cm                                           - 4,0 cm

2. warstwa klejąca ( np. CERESIT CM11 )                         - 0.5 cm

3. Membrana hydroizolacyjna ( np. EKODECK ) typ średni  - 0,5 cm

4. Płyta żelbetonow monolityczna z betonu B20                 - 12,0 cm

5.  Warstwa wyrównawcza piasku                                      - 5,0 cm

6. Grunt / kruszywo  ubijane warstwami co 20 cm

S - 4   ( ŚCIANY  FUNDAMENTOWE POD  PODESTEM  I POCHYLNIĄ)

1. Ściana z cegły pełnej o zmiennej wysokości i               gr. 25cm

2. Ława  fund. żelbetowa po obrysie  szer. 25cm zbr.4 Ø 12

                                                                                  wys. = 20,0 cm

3.  Warstwa poślizgowa (2 x papa asf. piaskowana bez lepiku)

4.  Chudy beton  -  B-7,5                    gr  -5,0 cm

6.  Podsypka piaskowa                                                       30cm
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PBW

POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA

Płyty tarasu , biegów schodowych i pochylni należy zbroić prętami

podłużnymi Ø10 co 12 cm, oraz prętami rozdzielczymi Ø6 co 30 cm.


