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Obróbka  blacharska

Otwór wentylacyjny 20 x 20 cm

2 x Ø15 cm rura pcv na przewody

zasilania dźwigu w posadzce.

Wejście do podszybia min. 20 cm

poniżej poziomu przystanku (do

górnej krawędzi rur).

nisza wejściowa przewodów

na głębokość ~ 25 cm

D1

Nowe nadproże

 wg proj. konstr.

Istn. izolacja termiczna

Nowe nadproże

 wg proj. konstr.

Istn. izolacja termiczna

Nowe nadproże

 wg proj. konstr.

Istn. izolacja termiczna

wykonać podbicie fundamentów

wg  proj. konstrukcji

S2

S3

S1

P2

S- 1    (ściana zewn. szybu dźwigu)  gr.30 cm

1.  Tynk cienkowarstwowy  1cm

2. Styropian na kleju                            15cm

3.  Ściana żelbet          12cm

4.  Tynk cement. wap.          1,5cm

S- 2    (ściana zewn. szybu dźwigu)  gr.25 cm

1.  Płytki ceramiczne na kleju   1,5cm

2. Polistyren eksrudowany  EPS „400” - np. STYROFOAM IB .10cm

3. Izolacja pionowa

4. ściana żelbet. 12cm

5. Tynk cement.  wap          1,5cm

S- 3    (ściana fundament. szybu dźwigu)  gr.25 cm

1.  Mata ochronna PLATON 1cm 

2. Polistyren eksrudowany  EPS „400” - np. STYROFOAM IB .10cm

3. Izolacja pionowa

4. ściana żelbet. 12cm

5. Tynk cement.  wap          1,5cm

D1- STROPODACH

Papa termozgrzewalna                  .

Styropian                                        15cm

Keramzyt (żużel) w spadku             5%

Paroizolacja

Płyta żelbetowa zbrojona     gr      12cm

P -

Pyta żelbetowa                             20cm

W-wa poślizgowa  2x papa

Wylewka B 7,5                            10 cm

Podsypka piaskowa                   40-70cm

mgr inż. arch. Bogdan Skurowski
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