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OPIS 

do projektu budowlano -wykonawczego przebudowy  pochylni    dla niepełnosprawnych  w   
ZSO nr 2   w Świętochłowicach,  przy ul. Sudeckiej 5.

1. Podstawa opracowania. 
1. Umowa z Inwestorem z dn.  08.03.2012 nr  16/IR/2012.
2. Inwentaryzacja budynku wykonana własnym zakresie 
3.  Decyzja nr AGP.AW.6730.508.18wz.2012 o warunkach zabudowy
4.  Mapa do celów projektowych z dn. 15.03.2012r 

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje przebudowy   pochylni  dla niepełnosprawnych  .
1. Przebudowie zewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych wraz z podestem.
2.  Przebudowie wewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych

2.1.  Wykaz działek 

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 2515/298, 2513/298, której właścicielem jest Gmina 
Świętochłowice, natomiast władającym ZSO nr 2 )

3. Opis stanu istniejącego. 

Budynek ZSO  nr 2 w Świętochłowicach, przy ul. Sudeckiej pochodzi początku lat 80  XX wieku. 
Budynek składa się 5 pawilonów połączonych łącznikami.
Część obiektu posiada trzy, a część dwie kondygnacje nadziemne, również  jest częściowo 
podpiwniczony. 
W szkole występują różnice poziomów kondygnacji pomiędzy głównymi segmentami budynku 
wynoszące ok. 90cm. 
Budynek jest ocieplony styropianem gr. 15cm, wykończony tynkiem cienkowarstwowym .  
Stolarka zewnętrzna okienna  i drzwiowa - nowa PCV.
Istniejące pochylnie nie  spełniają wymogów dla osób niepełnosprawnych.

Instalacje występujące w szkole:
− wodna i kanalizacyjna

− elektryczna: oświetleniowa i gniazdek wtykowych

- CO 

- ciepła woda podgrzewana centralnie

- odgromowa

Wykończenie :

- ściany malowane z lamperią , oraz płytki ceramiczne w toaletach

- posadzka  – lastryko, płytki ceramiczne
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4. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie wprowadza do budynku żadnej dodatkowej funkcji, dlatego tez nie przewiduje się 
zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów,
Na działce nie występuje drzewostan, który kolidowałby z nowoprojektowaną inwestycją. 
Przebudowa nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchnio-
we i podziemne.

5. Projektowane elementy zagospodarowania działki 

Istniejąca pochylnia wraz z podestem i schodami zostaną przebudowane :
−  poziom tarasu przed wejściowego zostanie dostosowany do poziomu posadzki obiektu
−  zostanie wykonana pochylnia dla niepełnosprawnych na poziom wejścia.

5.1. Dane o inwestycji :

Powierzchnia istniejącej pochylni zewnętrznej  wraz z podestem 12 m 2

Powierzchnia  pochylni zewnętrznej wraz z podestem po przebudowie   – 25,3 m 2

Powierzchnia istniejącej pochylni wewnętrznej  3,6 m 2

Powierzchnia  pochylni wewnętrznej wraz z podestem po przebudowie   – 10,5 m 2

Wysokość budynku ( bez zmian) - 12,50 m

6 . Analiza architektoniczna 

Analiza architektoniczna zgodności projektu budowlanego z ustaleniami  decyzji nr 

AGP.AW.6730.508.18wz.2012 wydanej przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice z dn. 

25.04.2012  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Ad.1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego

 ustalona linia zabudowy nie została przekroczona – warunek spełniony

 wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy działki  maksymalnie 50%  -warunek spełniony

 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%  – warunek spełniony

Ad. 2, 3, 4 , 5 i 6 . Warunki zostały spełnione w projekcie.
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7.  Funkcja.

Nie jest projektowana zmiana funkcji

Pochylnia zewnętrzna.

Pochylnia zewnętrzna połączona  z wejściem do budynku zostanie przebudowana  dla zachowania 

prawidłowych wymiarów podestu i kąta nachylenia pochylni. 

Nowa pochylnia  o długości  9m  i nachyleniu  6% zostanie zlokalizowana wzdłuż ściany 

zewnętrznej budynku. 

Pochylnia wewnętrzna.

Pochylnia wewnętrzna prowadząca do pawilonu z salą gimnastyczną zostanie zlokalizowana po 

przeciwnej stronie schodów, co pozwoli zachować istniejące drzwi prowadzące na zewnątrz 

budynku.  Ze względu na wymagania dot. pochylni dla niepełnosprawnych nowa pochylnia będzie 

miała długość 4,95m i nachylenie 10%.

Pochylnie będą  wyposażone w odpowiednie poręcze.  

8. Prace budowlane.

8.1.    Wyburzenia   

Zgodnie z  rysunkiem nr 2 należy wyburzyć istniejąca pochylnię zewnętrzną wraz z częścią 

schodów  oraz pochylnię wewnętrzną. Z zewnętrznego podestu i schodów skuć płytki lastrykowe.

Wewnątrz:

− skuć płytki lastrykowe posadzki na końcu projektowanej pochylni

− skuć nawierzchnię schodów  przygotowując schody do wyłożenia nowymi stopnicami 

−  skuć fragment posadzki przeznaczonej do wymiany

8.2.    Pochylnia zewnętrzna    dla niepełnosprawnych i podest  wejściowy  

W miejscu dotychczasowego wejścia do budynku, z którego korzystają osoby niepełnosprawne  
zaprojektowano nową pochylnię wraz ze schodami i podestem, usytuowanym na poz. -0,02. 

1. Elementy: pochylnia, podest i schody, zaprojektowane zostały w konstrukcji żelbetonowej, 
opartej na gruncie. Płyta górnego podestu o grubości 12 cm, biegi schodowe o grubości w 
najcieńszym miejscu 12 cm.  Ściany fundamentowe grubości 25 cm, posadowione na 
ławach żelbetowych od poziomu – 1,22 m. na warstwie chudego betonu  wysokości 10 cm i 
szerokości 25  cm  

2. Wierzchnią  warstwę wykończeniową schodów zaprojektowano w formie prefabrykowanych 
stopni z konglomeratu granitowego grubości 4 cm  ( np. Firmy Probet Dasag )  z 
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krawędziami zabezpieczonymi antypoślizgowymi narożnikami. Pokrycie podestu oraz 
tarasu z prefabrykowanych płytek 30 x 30 cm  gr. 4 cm również z konglomeratu 
granitowego  w kolorze jasno szarym (antypośligowa nawierzchnia).

Pochylnia  została zaprojektowana z poziomu -0,55 na poziom  - 0,02m (poziom wejścia do szkoły. 
Długość pochylni 9,00m  i nachyleniu 6% .  Konstrukcję nośną biegów i podestu stanowi płyta 
betonowa oparta na ścianach fundamentowych – patrz  przekrój 5-5 i A1-A1. Po stronie 
zewnętrznej pochylni należy utworzyć  krawężnik wymurowany  z cegły jako rolka pozioma szer. 
25 cm i wysokości   8 cm ponad nawierzchnię jezdną pochylni.

Ścianę zewnętrzną pochylni i schodów należy wymurować z cegły elewacyjnej szarej (grafitowej)

Nawierzchnia pochylni  zaprojektowana została z płytek prefabrykowanych konglomeratu 
granitowego, piaskowanego, aby zapewnić nawierzchnię antypoślizgową. Ścianę boczną pochylni i 
schodów wymurować z cegły klinkierowej  spoinowanej

8.3.    Pochylnia wewnętrzna    dla niepełnosprawnych   

Zaprojektowano nową pochylnię wraz ze schodami i podestem, usytuowanym na poz. 0,00.  
Elementy: pochylnia i  podest , zaprojektowane zostały w konstrukcji murowanej i żelbetonowej, 
opartej na posadzce. Płyta górnego podestu o grubości 12 cm, Ściany pochylni  grubości 25 cm, 
posadowione na istniejącej posadzce. Ściana boczna pochylni murowana z cegły elewacyjnej  w 
kolorze szarym. Po stronie zewnętrznej pochylni należy utworzyć  krawężnik wymurowany  z cegły 
jako rolka pozioma szer. 25 cm i wysokości   8 cm ponad nawierzchnię jezdną pochylni.

Pokrycie podestu oraz  oraz pochylni z płytek prefabrykowanych 30 x 30 cm  gr. 4 cm  z 
konglomeratu granitowego  w kolorze jasno szarym o fakturze nawierzchni piaskowanej  

Ze względu na wyburzenie pochylni istniejącej  należy naprawić nawierzchnię schodów oraz 
częściowo posadzkę korytarza. Stopnie  wykończyć prefabrykowanymi stopniami z konglomeratu 
granitowego grubości 4 cm  ( np. Firmy Probet Dasag )  z krawędziami zabezpieczonymi 
antypoślizgowymi narożnikami. Posadzkę  - wymienić istniejące płytki lastrykowe na nowe np.  z 
konglomeratu granitowego  dostosowując kolorystykę do istniejącej posadzki.

8.4.    Balustrady.  

Stosować balustrady  systemowe, stalowe, malowane proszkowo RAL 

Wzdłuż pochylni zaprojektowano balustradę dwustronną zgodnie z wymogami dla osób 
niepełnosprawnych :

Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osób 
niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 i 0,9 
m od płaszczyzny ruchu ( podwójne). przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w 
granicach od 1 m do 1,1 m.

Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są 
mocowane, co najmniej 0,05 m. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach, przed ich 
początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający 
bezpieczne użytkowanie.

Przy schodach, podeście i na długości 3,5m pochylni wykonać balustradę wysokości 110cm  wraz 
z wypełnieniem  z płyt ze szkła hartowanego na uchwytach systemowych.

9.  Struktura elementów  budowlanych.
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S4  -  ŚCIANY  FUNDAMENTOWE POD  PODESTEM  I POCHYLNIĄ

1. Ściana z cegły pełnej o zmiennej wysokości i gr. 25cm 

− poniżej poziomu terenu można zastosować bloczki betonowe

− powyżej poziomu terenu od strony zewnętrznej ściana z cegły elewacyjnej – szarej, wykończona 
rolką poziomą 

2. Warstwa klejąca  ( np. CERESIT CM11 ) 

3 Ława fundamentowa żelbetowa po obrysie szer. 25cm zbrojoną prętami 4 Ø 12 wys. - 20,0 cm    

4. Warstwa poślizgowa ( 2 x papa asf. piaskowana bez lepiku )             -  1,0 cm  

5. Wylewka – beton B 7,5                                                                        -  5,0 cm 

6. Warstwa piasku                                                          - 30,0 cm

Ściany fundamentowe poniżej poziomu terenu należy zaizolować poprzez  nałożenie  bezspoinowej powłoki 
hydroizolacyjnej "EKODECK" typu WI  na masie gruntującej  lub  izolacji 3-krotnie Abizolem.

(P4)  PŁYTA PODESTU  I POCHYLNI   

1. Płytki okładzinowe z konglomeratu granitowego piaskowane 

np. firmy DASAG – np. SYDNEY    - 4, cm   

1A. Stopnice z konglomeratu granitowego piaskowane o fakturze piaskowanej 

2. Płyta żelbetowa  - 12,0cm

3. Podsypka piaskowa w spadku - 6,0-3,0cm

4. Grunt z kruszywem 

(S5)  ŚCIANY  POCHYLNI I PODESTU  
1. Ściana z cegły pełnej o zmiennej wysokości i gr. 25cm

od strony zewnętrznej ściana z cegły elewacyjnej wykończona rolką poziomą 

(P5)  PŁYTA PODESTU ( SCHODY) 

1. Płytki okładzinowe z konglomeratu granitowego piaskowane 

np. firmy DASAG – np. SYDNEY    - 4,3 cm   

2. Płyta żelbetowa  - 12,0cm

3. Podsypka piaskowa w spadku - 6,0-3,0cm

4. Kruszywo 

10. Kolorystyka 

Pochylnia zewnętrzna  - ściany z cegły elewacyjnej szarej ( grafitowej), nawierzchnia jasno szara.

Balustrady  RAL 5019 lub stal nierdzewna. 

Pochylnia wewnętrzna  - ściany z cegły elewacyjnej szarej, nawierzchnia jasno szara.
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Balustrady  RAL  5019  lub stal nierdzewna. 

11. Chodnik.

Przed schodami wejściowymi należy przebudować chodnik na powierzchni ok. 11,5m2 . Należy 

zdjąć istniejącą nawierzchnię betonową,  wyrównać istniejącą lub wykonać nową podbudowę i 

następnie ułożyć nową nawierzchnię z kostki betonowej. Chodnik należy zamknąć obrzeżem 

chodnikowym 20x  6cm 

Na zakończeniu pochylni należy wykonać nowy chodnik  łącząc pochylnie z istn. chodnikiem ( pow 

. ok. 3,6m2)  

CH -  CHO  DNIK  ( pow. ok. 15,2m2)   

- kostka bet. szara 20 x 10  6 cm  

− podsypka piaskowa  o gr   3 cm

−  podsypka z żużla paleniskowego mielonego gr.  8 cm

12.  Uwagi końcowe 

Powyższy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmują najważniejsze elementy budowlane 
projektowanej inwestycji.

Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i technologii należy 
uzgodnić z Inwestorem oraz projektantem.  Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być 
musi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, technologią oraz BHP, przy 
czym stosować się należy do wszystkich reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać 
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej, wymaganiom technicznym budynków oraz 
musi być zgodna z zasadami odbioru poszczególnych rodzajów robót, normami, specyfikacjami, 
aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiałów.

 W przypadku stwierdzenia niezgodności w fazie wykonawczej z projektem dokonać niezbędnych 
korekt i poprawek po uprzednim skonsultowaniu się z projektantem.  

Opis sporządziła

Renata Gradzik
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