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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
B -  01.02.04 –  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
                   
 

WSTĘP 
1.1.Przedmiot  STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i 
demontażem obiektów budowlanych przy realizacji budowy dźwigu  dla niepełnosprawnych wraz  z 
przebudową sanitariatów  ZSO nr 2 z   w Świętochłowicach,  przy ul. Sudeckiej 5.   
 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1 
 
1.2.Zakres Robót objętych  STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. związanych 
z wyburzeniami i demontażem. 

 
1.3. Zakres robót objętych  STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyburzeniem 
obiektów budowlanych, to jest:  
 - rozbiórka ścian murowanych cegły ceramicznej, z bloczków PGS z wycinaniem otworów w 
istniejących ścianach nośnych i stropach - (z uwzględnieniem wytycznych konstrukcyjnych ich 
wykonania),ścian, posadzek  
- skucie fragmenty posadzek przeznaczonych do wymiany 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano STWiORB  B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Przewiduje się występowanie materiału: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny.  

 
2.2. Materiały wybuchowe 

Nie przewiduje się stosowania materiałów wybuchowych.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów 

 Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: łomy , 
kilofy, młoty, młoty pneumatyczne, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, wciągarki ręczne lub 
elektryczne, pomosty wewnętrzne, a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu np.  samochodem typu 
wywrotka .Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych.  
Transport przewiduje odwiezienie drewna, złomu, gruzu i szkła na odpowiednie składowiska. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów , w stosunku do których 
zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Obiekty znajdujące się w obrębie adaptowanego budynku, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być 
przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, 
zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy 
nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia elementów budowlanych, 
sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu i kontroli uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
  

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla wyburzonego stropu, muru i posadzki, oraz m2 (metr 
kwadratowy) dla tynków, okładzin. 
Dla balustrad, osłon grzejnikowych – mb ( metr bieżący). 
Dla drzwi – ilość sztuk.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena robót obejmuje: 
-      rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych, 
-      odwiezienie materiału z rozbiórki, 
-      uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r – Dz.U. nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami. 

 


