
Kosztorys opracowali:
mgr inż. Joanna ŚWIĘCICKA,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW.

Data: 2012-07-16
Budowa:

Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Obiekt: ZSO NR 2 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. SUDECKIEJ 5

Zamawiający:



ZOS nr 2 Świętochłowice_sanitariaty Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 10640)
strona nr:   2

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW.

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
1.1 KNRW 215/112/1 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 16˙mm Stabi 12,0 m

1.2 KNRW 215/112/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 16˙mm 22,0 m

1.3 KNRW 215/112/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 20˙mm Stabi 6,0 m

1.4 KNRW 215/112/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 20˙mm 3,0 m

1.5 KNRW 215/112/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 25˙mm 13,0 m

1.6 KNRW 215/112/2 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 25˙mm Stabi 4,0 m

1.7 KNRW 215/112/3 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 32˙mm 5,0 m

1.8 KNRW 215/112/3 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 32˙mm Stabi 3,0 m

1.9 KNRW 215/112/4 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 40˙mm 4,0 m

1.10 KNRW 215/112/5 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Fi_zew. 50˙mm 3,0 m

1.11 KNRW 215/127/1
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

12,0+22,0+6,0+3,0+13,0+4,0+5,0+3,0+4,0+3,0 = 75,000000
75,000 75,000 m

1.12 KNR 34/101/10
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 18˙mm 34,0 m

1.13 KNR 34/101/10
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 22˙mm 9,0 m

1.14 KNR 34/101/11
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 25mm 17,0 m

1.15 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 35˙mm 8,0 m

1.16 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PUi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 42˙mm 4,0 m

1.17 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PUi, izolacja 48˙mm (S), rurociąg Fi 50˙mm 3,0 m

1.18 KNRW 215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙32˙mm- analogia - rury HT/PP 4,0 m

1.19 KNRW 215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm- analogia - rury HT/PP 15,0 m

1.20 KNRW 215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm- analogia - rury HT/PP 15,0 m

1.21 KNRW 215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm 30,0 m

1.22 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙32˙mm- HT/PP 12 szt

1.23 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm- HT/PP 13 szt

1.24 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm- analogia - Zawór powietrzny dn 110 2 szt

1.25 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm 1 szt

1.26 KNRW 215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm 3 szt

1.27 KNRW 215/230/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym- 60cm 12 kpl

1.28 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm 12 szt

1.29 KNRW 215/234/2
Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym 6 kpl

1.30 KNRW 215/132/1 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙15˙mm- zawór kątowy + wężyk 
elastyczny dn 15/10 37 szt
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1.31 KNRW 215/233/3
Ustęp z płuczką, typu "kompakt" 13 kpl

1.32 KNRW 217/206/1
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej, o średnicach otworów ssących do 355˙mm
i masie do 15˙kg- analogia - wentylator ścienny MICRO 100
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 8 szt

1.33 KNR 401/208/3
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm 18 szt

1.34 KNR 401/336/1
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 120 m

1.35 KNR 403/1012/4
Zaprawianie bruzd, o szerokości do 150˙mm 120 m

1.36 KNR 403/1014/1
Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

120*0,1*0,1 = 1,200000
1,200 1,200 m3

1.37 ORGB 202/2027/4
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 75

6*0,6*3,0 = 10,800000
10,800 10,800 m2

1.38 KNR 402/230/8
Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 75-110˙mm 60,0 m

1.39 KNR 402/235/6
Demontaż umywalki 12 kpl

1.40 KNR 402/235/8
Demontaż ustępu z miską fajansową 13 kpl

1.41 KNR 402/114/2
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi˙25-32˙mm 70 m

2 INSTALACJA C.O.
2.1 KNR 402/521/2

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 22/500/800 3 kpl
2.2 KNR 402/521/2

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 22/900/800 1 kpl
2.3 KNR 402/521/2

Demontaż grzejnika stalowego płytowego 22/50/1800 3 kpl
2.4 KNR 402/512/1

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, Fi˙15-20˙mm- demontaż głowicy 7 szt
2.5 KNR 402/507/1

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych, Fi˙15-20˙mm 19 m
2.6 KNR 34/101/19

Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU- analogia - demontaż
R= 1,000   M= 0,000   S= 1,000 12,0 m

2.7 KNR 402/506/4
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙32˙mm 20,0 m

2.8 KNR 402/506/5
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi˙50˙mm 12,0 m

2.9 KNRW 215/403/4
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙32˙mm 20,0 m

2.10 KNRW 215/403/6
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙50˙mm 28,0 m

2.11 KNRW 215/427/1 (1)
Rury stalowe przyłączne do grzejników, o połączeniu na gwint, dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, 
płytowych, Dn˙15˙mm 7 kpl

2.12 KNR 34/101/19
Izolacja rurociągów otulinami z pianki PU- Tubolit DG60/30 28,0 m

2.13 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe płytowe - ponowny montaż (bez ceny grzejnika)22/500/800 3 szt

2.14 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe płytowe - ponowny montaż (bez ceny grzejnika)22/900/800 1 szt

2.15 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm - głowica termostatyczna ponowny montaż Mx0
R= 1,000   M= 0,000   S= 1,000 4 szt

2.16 KNRW 215/418/5
Grzejniki stalowe, 2-płytowe, wysokość 300-500˙mm, długość do 1600˙mm- 22/500/1440 3 szt

2.17 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm - głowica termostatyczna 3 szt

2.18 KNR 401/208/3
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm 3 szt

2.19 KNR 215/404/2
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych

60,0 = 60,000000
60,000 60,000 m
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3 PRZEKŁADKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 KNR 201/217/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III- 70% 
mechanicznie

2,4*2,4*3,7*0,7 = 14,918400
2,4*2,4*3,9*0,7 = 15,724800
6,0*1,0*(3,55+0,2)*0,7 = 15,750000
6,0*1,0*2,4*0,7 = 10,080000
6,0*1,0*(2,4+0,2)*0,7 = 10,920000

67,393 67,393 m3
3.2 KNR 201/317/2 (1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m- 30% ręcznie

67,393/0,7*0,3 = 28,882714
28,883 28,883 m3

3.3 KNR 201/322/2
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, 
umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV

6,0*3,8*2 = 45,600000
6,0*2,6*2 = 31,200000

76,800 76,800 m2
3.4 KNR 201/326/10

Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z rozbiórką, umocnienie palami szalunkowymi 
stalowymi, głębokość wykopu do 6.0˙m, kategoria gruntu III-IV

4*2,4*3,9 = 37,440000
37,440 37,440 m2

3.5 KNR 218/501/3
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20˙cm- podsypka piaskowa

12,0*1,0+2,4*2,4 = 17,760000
17,760 17,760 m2

3.6 KNR 218/501/2
Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15˙cm- obsypka piaskowa gr 30cm

12,0*1,0 = 12,000000
= 0,000000

12,000 12,000 2 m2
3.7 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW 
(75˙KM)- 70% mechanicznie

(67,393+28,883-17,76*0,2-12,0*0,3-1*3,14*0,7* 
0,7*3,9)*0,7 = 58,186422

58,186 58,186 m3
3.8 KNR 201/236/2

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 58,186 m3
3.9 KNR 201/320/2 (1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m- 30% ręcznie

(67,393+28,883-17,76*0,2-12,0*0,3-1*3,14*0,7* 
0,7*3,9)*0,3 = 24,937038

24,937 24,937 m3
3.10 KNR 201/212/3 (1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW- załadunek nadmiaru ziemi

17,76*0,2+12,0*0,3+1*3,14*0,7*0,7*3,9 = 13,152540
13,153 13,153 m3

3.11 KNR 201/214/4 (1)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t 13,153 18 m3

3.12 Kalkulacja własna - koszt utylizacji gruntu z wykopu 13,153 m3
3.13 Kalkulacja własna - koszt wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych 1 kpl
3.14 KNR 401/336/7

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły 3,0 m
3.15 KNR 405/315/1

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi betonowe, Dn˙200˙mm 6,0 m
3.16 KNR 405/315/1

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi betonowe, Dn˙200˙mm- 
analogia - PVC fi 160 8,0 m

3.17 KNR 405/409/3 (1)
Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o średnicach 
1200˙mm o głębokości 3˙m 1 kpl

3.18 KNR 405/409/4 (1)
Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o średnicach 
1200˙mm za każde 0.5˙m różnicy głębokości 1,8 0.5 m

3.19 KNRW 218/408/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm 6,0 m

3.20 KNRW 218/408/2
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm 8,0 m

3.21 KNRW 218/513/3 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m 1 szt

3.22 KNRW 218/513/4
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy głębokości 1,8 0.5 m
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3.23 KNR 401/208/2
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 20˙cm 2 szt

3.24 KNRW 218/527/1
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór Fi˙210˙mm- przejścia szczelne dn
200 2 szt

3.25 KNRW 218/527/1
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór Fi˙210˙mm- przejścia szczelne dn
160 2 szt


