
   Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w ZSO nr 2 w Świętochłowicach  B.10.00.00

B -10.00.00-   Instalowanie wyrobów metalowych – balustrady, elementy ogrodzenia, 
kraty  i drobne elementy metalowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot i zakres STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla przebudowy 
pochylni dla osób niepełnosprawnych  w ZSO nr 2  w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5. 

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robót objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
związanych z wykonaniem obiektu.
B.10.01.00  -  wykonywanie balustrad metalowych lub elementów ogrodzenia

1.3. Określenia i ogólnie wymagania dotyczące Robót 
1.3.1.  Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji i wysokości 
zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, okien, zamocowana na ścianie lub w elementach 
poziomych obiektu, zakończona górą poręczą.
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWIORB B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB. 
B.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu balustrad i poręczy objętych niniejszą STWIORB są:
2.1.     Stal  

Do konstrukcji stalowych stosuje się materiały na balustrady – rury stalowe, obejmy, śruby:

2.2.     Powłoki malarskie  
Materiały na powłoki malarskie wg B.09.00.00 niniejszych STWIORB.

2.3.     Okucia  
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 
zgodnie z dokumentacją i ze standardami producenta.

2.4.     Szkło  
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050 

2.3. Materiały na balustrady
 Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:
a) rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],
b) kątowniki - PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20],
c) inne kształtowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23].
Materiały na balustrady powinny być ocynkowane lub zabezpieczone przed korozją w sposób 
wskazany w dokumentacji projektowej lub zaakceptowany przez Inżyniera.
d) wypełnienie balustrad – szkło hartowane lub bezpieczne złożone z 2 szyb sklejonych na folii.

3 . SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania balustrad 
Wykonawca przystępujący do wykonania balustrad  powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:
-     wiertarki elektrycznych
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-     drobne narzędzia do montażu
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Materiały na balustrady można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed korozją, uszkodzeniami i pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Ogrodzenie  należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB.

5.2. Montaż balustrad
Jeśli w dokumentacji projektowej lub STWIORB podano zbyt mało ustaleń, to balustradę należy 
wykonać z rury stalowej mocowanej do podestu.
W przypadku wykonywania złącz spawanych elementów balustrady powinny one odpowiadać 
wymaganiom PN-M-69011 [24].

6. KONTRALA JAKOŚCI  ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB B.M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania balustrad
Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
a)     dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,
b)     wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla złączy spawanych.

6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWIORB powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest m (metr) wykonanych balustrad 

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w  STWIORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWIORB  i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
Cena wykonania 1 m balustrad obejmuje:
-      przygotowanie w warsztacie balustrad
-      zamontowanie balustrad,
-      wykonanie robót wykończeniowych,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy 
1.    PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
2.    PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
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