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Opis 

do projektu budowlano -wykonawczego dźwigu  dla niepełnosprawnych wraz  z przebudową 
sanitariatów  ZSO nr 2 z   w Świętochłowicach,  przy ul. Sudeckiej 5.  

1. Podstawa opracowania. 

• Umowa z Inwestorem z dn.  08.03.2012 nr  16/IR/2012.
• Inwentaryzacja budynku wykonana własnym zakresie 
•  Decyzja nr AGP.AW.6730.508.18wz.2012 o warunkach zabudowy
•  Mapa do celów projektowych z dn. 15.03.2012r 
• Aneks nr 2/2012 z dn. 29.02.2012 z do umowy kompleksowej dostarczania energii 
elektrycznej 

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje budowę dźwigu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową pomieszczeń 
sanitarnych.

Prace budowlane obejmować będą :
 1. Budowie dźwigu dla niepełnosprawnych, łączącego wszystkie kondygnacje szkoły: 
piwnice, parter I i II piętro budynku . 

2. Przebudowie pomieszczeń sanitarnych dla wykonania dojścia do dźwigu . 
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 2209/297, 2515/298, której właścicielem jest 
Gmina Świętochłowice, natomiast władającym  ZSO nr 2

2.1.  Wykaz działek 

Teren inwestycji –  działka nr   nr 2209/297, 2515/298

3. Opis stanu istniejącego.

Budynek ZSO  nr 2 w Świętochłowicach, przy ul. Sudeckiej pochodzi początku lat 80  XX 
wieku. 
Budynek składa się 5 pawilonów połączonych łącznikami.
Część obiektu posiada trzy, a część dwie kondygnacje nadziemne, również  jest częściowo 
podpiwniczony. 
W szkole występują różnice poziomów kondygnacji pomiędzy głównymi segmentami 
budynku wynoszące ok. 90cm. 
Budynek jest ocieplony styropianem gr. 15cm, wykończony tynkiem cienkowarstwowym .  
Stolarka zewnętrzna okienna  i drzwiowa - nowa PCV.
Istniejące pochylnie nie  spełniają wymogów dla osób niepełnosprawnych.

Instalacje występujące w szkole:
- wodna i kanalizacyjna
- elektryczna: oświetleniowa i gniazdek wtykowych
- CO 
- ciepła woda podgrzewana centralnie
- odgromowa

Wykończenie :
- ściany malowane z lamperią , oraz płytki ceramiczne w toaletach
- posadzka  – lastryko, płytki ceramiczne
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4. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie wprowadza do budynku żadnej dodatkowej funkcji, dlatego tez nie przewiduje 
się 
zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów,
Na działce  nie  występuje  drzewostan,  który kolidowałby  z  nowoprojektowaną  inwestycją. 
Przebudowa nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchnio-
we i podziemne.

5. Projektowane elementy zagospodarowania działki 
 
Projektowany dźwig został zlokalizowany w narożniku pomiędzy jednym z pawilonów a 
łącznikiem . Do szybu dźwigu dostęp będzie jedynie poprzez budynek szkoły. 
Odwodnienie dachu szybu będzie się  odbywało na poprzez dach pawilonu szkoły.
Istniejącą studnię kanalizacji deszczowej należy przebudować

5.1. Dane o inwestycji :

Powierzchnia zabudowy dźwigu   – - 6 m 2

Powierzchnia użytkowa przebudowywana w budynku - 123,48
Wysokość szybu dźwigu budynku  - 12,90 m

6 . Analiza  architektoniczna 
Analiza architektoniczna zgodności projektu budowlanego z ustaleniami  decyzji nr 
AGP.AW.6730.508.18wz.2012 wydanej przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice z dn. 
25.04.2012  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Ad.1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania  ładu przestrzennego
• ustalona linia zabudowy nie została przekroczona – warunek spełniony

• wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy działki  maksymalnie 50%  -warunek 
spełniony
• wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%  – warunek spełniony

Ad. 2, 3, 4 , 5 i 6 . Warunki zostały spełnione w projekcie.

7. Funkcja. 

Dźwig
Dźwig po konsultacji z Dyrekcją szkoły został zlokalizowany, tak by umożliwić dostęp do 
niego z dróg komunikacji ogólnej, obsługując wszystkie poziomy korytarzy. Maszynownia 
prefabrykowana zostanie umieszczona w piwnicy, w pom. magazynowym. 
Szyb został zaprojektowany pod dźwig hydrauliczny o udźwigu .  900 kg z kabiną przelotowa 
pod kątem  przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. H12 o udźwigu 900 kg 
z przelotem pod kątem  firmy LIFT SERVICE SA , Lublin, ul. Roztocze 6 tel. 081 528 95 00, 
lub firmy LIFTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. ks. Woźniaka 11,tel. 032 759 
20 24 ). Drzwi szybu należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60.  
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Pomieszczenia WC
Zaprojektowano przebudowę zespołu pomieszczeń sanitarnych  na wszystkich 
kondygnacjach przyległego pawilonu  , tak aby stworzyć wewnętrzny korytarz prowadzący do 
dźwigu. Ilość oczek w pomieszczeniach sanitarnych  nie ulegnie zmianie

Program – zestawienie powierzchni podlegającej przebudowie.

PIWNICE– 

LP Nazwa 
pomieszczenia

Posadzka Zmiana 
posadzki

Pow. użytkowa 
przebudowywana

(m2)

-1.0 Szyb dźwigu Gładź cement nowa 3,88

-1.1 Komunikacja /hol Płytki lastrykowe Istniejąca/ nowa -/ 6,0

-1.2 Pom. gospodarcze Płytki ceramiczne nowa 2,58

-1.3 WC Płytki lastrykowe istniejąca -

-1.4 Pom. sprzątaczek PCV istniejąca -

-1.5 Komunikacja Płytki lastrykowe istniejąca -

-1.6 Klatka schodowa Lastryko istniejąca -

-1.7 Pom. gospodarcze Płytki lastrykowe istniejąca -

-1.8 Korytarz Płytki ceramiczne/ 
lastrykowe

nowe 8,56

-1.9 Maszynownia Płytki lastrykowe Istniejąca/ nowa 4,44

RAZEM 34,16

PARTER– 

LP Nazwa 
pomieszczenia

Posadzka Zmiana 
posadzki

Pow. użytkowa
przebudowywana 

(m2)

0,1 Komunikacja /hol Płytki lastrykowe istniejąca -

0.2 Rozdzielnia EE Płytki ceramiczne istniejąca -

0,3 Portiernia Płytki lastrykowe istniejąca -

0.4 Korytarz Płytki ceramiczne/ 
lastrykowe

nowa 9,07

0.5 WC chłopców Płytki ceramiczne nowa 8,88

0.6 WC dziewcząt Płytki ceramiczne nowa 11,83

0.7 kl. schodowa Lastryko istniejąca -

0.8 Komunikacja Płytki lastrykowe istniejąca -

0.9 Komunikacja Płytki lastrykowe Istniejąca -

RAZEM 29,78
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I PIĘTRO
LP Nazwa 

pomieszczenia
Posadzka Zmiana 

posadzki
Pow. użytkowa 

przebudowywana 
(m2)

1,1 Komunikacja /hol Płytki lastrykowe istniejąca -

1.2 Korytarz Płytki ceramiczne/ 
lastrykowe

nowa 9,07

1,3 WC chłopców Płytki ceramiczne nowa 8,8

1.4 WC dziewcząt Płytki ceramiczne nowa 11,8

1.5 kl. schodowa Lastryko istniejąca -

1.6 Komunikacja Płytki lastrykowe istniejąca -

RAZEM 29,77

II PIĘTRO
LP Nazwa 

pomieszczenia
Posadzka Zmiana 

posadzki
Pow. użytkowa 

przebudowywana 
(m2)

2,1 Komunikacja /hol Płytki lastrykowe istniejąca -

2.2 Korytarz Płytki ceramiczne/ 
lastrykowe

nowa 9,07

2,3 WC chłopców Płytki ceramiczne nowa 8,8

2.4 WC dziewcząt Płytki ceramiczne nowa 11,8

2.5 kl. schodowa Lastryko istniejąca -

2.6 Komunikacja Płytki lastrykowe istniejąca -

RAZEM 29,77

7.1.  Wyburzenia i demontaż.
Zgodnie z rysunkami nr 2,3,4,5  należy dokonać demontażu :
− stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach przebudowywanych
− grzejników podokiennych C.O. 
− ścianek działowych w pomieszczeniach sanitarnych 
− urządzenia sanitarne
− posadzki w pomieszczeniach sanitarnych, oraz z korytarzu piwnic
− skuć płytki ze ścian nieprzewidzianych do  rozbiórki
− zdemontować kraty w oknach piwnic

Przebudowa sieci Kd   wg projektu instalacji sanitarnych.
Istniejące instalacje wewnętrzne w piwnicy, kolidujące z inwestycją należy przełożyć poza 
szyb dźwigu
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8. Prace budowlane.

8.1. Dźwig

Projektowany szyb dźwigu zaprojektowano jako oddzielną strefę p.poż. wydzieloną ścianami  
o klasie odporności REI 120  i drzwiami o odporności EI 60.
Szyb będzie wykonany jako żelbetowy, natomiast obudowany zostanie ścianami pełnymi. 
Fundament pod ściany oddzielające oraz szyb wykonać wg proj. konstrukcji.
Przed przystąpieniem do prac konstrukcję szybu uzgodnić z wybranym producentem dźwigu.

7.2. Pomieszczenia WC

Zgodnie z rys. rzutów oraz rysunkami konstrukcyjnymi należy wykonać nowe podziały w 
pomieszczeniach WC
Należy zamurować istniejące otwory drzwiowe prowadzące na korytarz i otynkować od 
strony korytarza, uzupełnić brakujące tynki wokół nowych drzwi. Na tynkach pod malowanie 
wykonać gładzie gipsowe szlifowane.

Zamontować urządzenia sanitarne i wykonać systemowe kabiny WC o wys. 2,00m.  
Zamontować nową stolarkę okienną i  drzwiową wraz z ościeżnicami. 

8.  Struktura elementów  budowlanych.

Fundament. 

Projektowany szyb dźwigu zaprojektowano na płycie żelbetowej posadowionej na poz. – 
5,16m,  grubości 20cm. 
Wykopy ze względu na sąsiedztwo sieci  kanalizacyjnych należy prowadzić ręcznie.  
Fundament wykonać wg projektu konstrukcji. Płytę oraz ściany fundamentowe po wykonaniu 
należy zaizolować 3-krotnie Abizolem.

P - PŁYTA FUNDAMENTOWA
1. Ława fundamentowa żelbetonowa ( szer. wg. rzutu )                    wys. - 20,0 cm    
2. Warstwa poślizgowa ( 2 x papa asf. piaskowana bez lepiku )              -  1,0 cm  
3. Wylewka – beton B 7,5                                                                         - 10,0 cm 
4. Warstwa wyrównawcza z piasku                                                          40-70,0 cm

Ściany

(S-1)  ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SZYBU 
1.Tynk cienkowarstwowy ( np. DRYWIT) ` -  0,5 cm
2. Warstwa "CERESIT CT-85" kryjąca tkaninę zbrojącą                         - 0,3 cm    
3. Tkanina zbrojąca z włókna szklanego o oczkach 5 x 5 mm               - 0,1 cm    
4. Warstwa podkładowa z "CERESIT-u CT-85"                                     -0,1 cm      
5. Płyty styropianowe, frezowane np. EPS FS 20 na kleju  -15,0 cm     
6. Ściana żelbetowa -12,0 cm   
7. Tynk cementowo- wapienny kl. III                                         -1,5 cm

S-2  ŚCIANY FUNDAMENTOWE SZYBU – powyżej poz. terenu 
1. Płytki ceramiczne ` -  1,5 cm
2. Warstwa "CERESIT CT-85" kryjąca tkaninę zbrojącą                         - 0,3 cm    
3. Tkanina zbrojąca z włókna szklanego o oczkach 5 x 5 mm               - 0,1 cm    
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4. Warstwa podkładowa z "CERESIT-u CT-85"                                     -0,1 cm      
2. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego  np. POLYFOAM   gr. 100 mm przyklejane 
masą plastyczną "EKODECK"                         -10,0 cm   
3. Bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna "EKODECK" typu WI                               
4. Wyprawa wyrównawcza "CERESIT CT-28"  zatarta na gładko                     - 0,5 cm  
5. Ściana fundamentowa wylewana żelbetowa -12,0 cm

S-3  ŚCIANY FUNDAMENTOWE SZYBU – poniżej poz. terenu 
1. Mata ochronna "PLATON  P8" ( o wys. czopków 8 mm)                      - 1,0 cm    
2. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego  np. POLYFOAM   gr. 100 mm przyklejane 
masą plastyczną "EKODECK"                         -10,0 cm   
3. Bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna "EKODECK" typu WI                               
4. Wyprawa wyrównawcza "CERESIT CT-28"  zatarta na gładko                     - 0,5 cm  
5. Ściana fundamentowa wylewana żelbetowa -12,0 cm

(Sd - 1)     ( lekkie ścianki działowe, o podwyższonej odprności na wodę , np.  NIDA 100A75,  EI   
30 )   gr.10 cm  

1. płyta gipsowo - kartonowa NIDA Woda Ogień typ F   - 1,25 cm
2.  Stelaż z kształtowników stalowych systemu Nida gr.75 mm  wypełniony matami z wełny 

mineralnej gr. min 50 mm i ciężarze objętościowym min. 30 kg/m3 - 7,5 cm
3.  płyta gipsowo - kartonowa NIDA Woda Ogień typ  ,     - 1,25 cm 

(Sd - 2)   ( lekkie ścianki działowe, przykorytarzowa, np. NIDA 125A75,  EI 60 )   gr. 12,5
1. 2 płyty gipsowo - kartonowe NIDA woda,  gr.12,5 mm  - 2,5 cm
2.  2. Stelaż z kształtowników stalowych systemu Nida gr.75 mm  wypełniony matami z wełny 

mineralnej gr. 50 mm i ciężarze objętościowym min. 30 kg/m3   - 7,5 cm
3.   2 płyty gipsowo - kartonowe NIDA Woda gr.12,5 mm   - 2,5 cm 

(Sd - 3)   ścianki  z cegły dziurawki       gr. 12,cm
Podmurowania nadproży z cegły pełnej 

Posadzki 

(P - 1)   Posadzka w pom. WC 
1. Płytki ceramiczne na kleju 1,5cm
2. Membrana hydroizolacyjna "EKODECK typu lekkiego"  
3. Wylewka betonowa  spadku 1- 3 cm

(P - 2)   Posadzka w korytarzu 
1. Płytki okładzinowe z konglomeratu granitowego piaskowane 

np. firmy DASAG – np. SYDNEY    - 4,3 cm   
2. Wylewka betonowa zatarta na gładko   3  

cm

Dach

(D1 ) STROP NAD SZYBEM 

1. Papa termozgrzewalna         . 
2. Styropian                               -15,0 cm
3. Keramzyt (żużel) w spadku    5%        - 30,0 - 10,0 cm 
4. Paroizolacja 
5. Płyta żelbetowa gr. 12Cm - 12,0cm
6. Tynk cementowo- wapienny kl. III                                         -1,5 cm
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Dylatacje.

W trakcie murowania szybu do ściany budynku szkoły na poziomie piwnic należy dołożyć 

płytę styropianową grubości ok. 15cm

 Dylatację zabezpieczyć poprzez wykonanie obróbki blacharskiej  systemowej  dla dociepleń 

budynków

Ślusarka drzwiowa 

W piwnicy, w pomieszczeniu w którym zlokalizowana będzie maszynownia dźwigu –  należy 

zainstalować drzwi pełne, stalowe o odporności ogniowej EI 60.

Drzwi szybu należy wykonać w klasie odporności ogniowej EI 60.

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych drewniane płycinowe , w kolorze białym . 

Stolarka okienna .

Zamontować nowe okna zgodnie z zestawieniem stolarki .

Stolarka zewnętrzna w kolorze białym, szklona zestawem termoizolacyjnym, 

Pod oknami zamontować parapety zewnętrzne, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo 

w kolorze szarym  RAL 7035. Parapet wewn. PVC, biały. 

Obróbki blacharskie i parapety.

Pod nowymi oknami zamontować parapety zewnętrzne, stalowe, ocynkowane, malowane 

proszkowo w kolorze granatowym – dopasowane do istn. kolorystyki.

Wykonać kraty w nowych oknach piwnic  na wzór istn.krat.

Należy wymienić wyłaz dachowy  na nowy wraz z drabinką dostawianą stalową, zastosować 
np. WYŁAZ DACHOWY typu OMEGA PD Termo do stosowania w warunkach 
kontrolowanego użytkowania.
Wymagania : 

− min. wymiary  w świetle otworu: 80x80 cm,
− docieplony Umax =  0,20W/m2 K
− kolor – ciemnoszary ( antracyt)
− wykonany z materiałów NRO

9. Prace wykończeniowe

9.1. Wykończenie ścian zewnętrznych .
Ściany szybu  od zewnątrz i wewnątrz otynkować zgodnie ze strukturą przegród. W pasie 

przyziemia Na poziomie parteru ściany obłożyć płytkami ceramicznymi szarymi. Do 

wykonania cienkowarstwowych wypraw zewnętrznych należy użyć suche mieszanki 
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tynkarskie ( np. DRYWIT) barwione w masie na kolor jasno szary – dopasowany do 

kolorystyki ścian łącznika.. 

9.2. Wykończenie ścian wewnętrznych . 

W pomieszczeniu WC ściany wyłożyć płytkami glazury ściennej do wysokości 2,10m , oraz 

zamontować lustra o wym.  min. 60 x 60 Glazurę układać na kleju do pomieszczeń mokrych 

(np. Thomsit, Atlas Plus, Ceresit). Powyżej malować farbą emulsyjną wewn.

W miejscach po wykuciach  na ścianach uzupełnić tynki cementowo -wapienne i wykonać 

gładzie gipsowe. Narożniki ścian zabezpieczyć listwami. Ściany od strony korytarza 

pomalować, wykonując lamperię wys. 1,50 i dostosowując kolorystykę do istniejącej na 

korytarzu. 

Ściany i drzwi kabin WC i wykonać z płyt systemowych LTT (np. Trespa) o wysokości min 

2,00m 

9.3. Posadzki

Posadzki w korytarzach łącznika oraz nowo utworzonego korytarza prowadzącego do 

dźwigu wykonać z płytek lastrykowych – prefabrykowanych 30 x 30 cm  gr. 4 cm  z 

konglomeratu granitowego  w kolorze jasno szarym .

Naomiast  posadzki w remontowanych pomieszczeniach WC z płytek ceramicznych typu 

gres,  antypoślizgowych klejonych na kleju np. Atlas lub Ceresit . 

9.4. Sufit

W piwnicy należy obudować  przewody instalacji wewnętrznych. płytami  GK  systemowym 

9.5. Wyposażenie

Pomieszczenia WC wyposażyć w dozowniki na mydło i   papierowe ręczniki oraz kosze na 

śmieci. 

10. Technologia dźwigu.

Dźwig musi być wykonany i zainstalowany przez jednostkę posiadająca odpowiednie 

uprawnienia, a także odebrany przez UDT. 

Zaprojektowano:
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dźwig hydrauliczny o udźwigu min 900kg, z napędem regulowanym i prędkością  V= 

0,63m/sek. Wysokość podnoszenia 10,71m , drzwi teleskopowe o wymiarach 90x 200cm , 

stalowe, malowane proszkowo. Dżwig przelotowy z drzwiami umieszczonymi  

Kabina panelowa o wymiarach: 140x 140cm, wykończona od wewnątrz laminatem 

niepalnym, posadzka z wykładziny antypoślizgowej, zaopatrzona w poręcz ze stali 

nierdzewnej.  Wszystkie przyciski na panelu dyspozycji dodatkowo powinny być opisane 

alfabetem Braille'a. 

Dźwig należy wyposażyć w system komunikacji głosowej  umożliwiający połączenie kabiny z 

dyżurnym konserwatorem ( zamontowany interkom np. w pom. biurowym lub portierni). W 

razie braku zasilania w energię elektryczną  winda ma zjechać na parter ( poziom 0,00) i 

pozostać z otwartymi drzwiami.

Szyb wykonać jako konstrukcję żelbetową   

Drzwi szybu należy wykonać w klasie odporności ogniowej    EI 60.  

Wytyczne dla maszynowni:

− drzwi do maszynowni o wym. min.  70,0cmx 180,0cm otwierane na zewnątrz 

zaopatrzone w zamek otwierany od wewnątrz  bez użycia klucza ( EI 60)

− posadzka szorstka  i zabezpieczona przed wsiąkaniem oleju

− zastosowanie podwyższonego progu co najmniej do wys. 10cm 

− wentylacja  wyprowadzona na zewnątrz

− otwór technologiczny między maszynownią a szybem – zgodny z wytycznymi producenta 

dźwigu 

11. Kolorystyka 

Ściany zewnętrzne – część przebudowywana - kolor jasno szary dostosowany do kolorystyki 

łącznika.  

Stolarka zewnętrzna. okienna i drzwiowa -   biała 

Kolorystyka toalet  wg rysunku W1 i W2 -:

− posadzka szary gres

− ściany : toaleta dziewcząt  : pomarańczowo- czerwono- bardzo jasno szary

− ściany : toaleta chłopców   : zielono- pomarańczowo- bardzo jasno szary

12. Instalacje elektryczne

Zasilanie dźwigu oraz instalację elektryczną w przebudowanych pomieszczeniach WC i 

biurowych wykonać wg cz. elektrycznej.
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 Po podpisaniu aneksu nr 2/2012 z dn. 29.02.2012 z do umowy kompleksowej dostarczania 

energii elektrycznej obiekt posiada wystarczającą ilość energii elektrycznej dla zasilania 

dźwigu.

13. Instalacje sanitarne

Instalacja wod.-kan.

Instalację wod.-kan. wykonać zgodnie z cz. instalacyjną. 

Wentylacja.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylację wywiewną mechaniczną. 

Nawiew  powietrza będzie się odbywał poprzez szczeliny w drzwiach wejściowych do 

pomieszczeń  

W istniejących kratkach wentylacji grawitacyjnej należy zainstalować wentylator wywiewny 

wg projektu instalacji. 

Istniejące instalacje CWU, CO w piwnicy, kolidujące z budową dźwigu należy przebudować. 

16.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

16.1. Dane podstawowe
Istniejący budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne + piwnice i wykonany jest z 
elementów nie palnych i nie rozprzestrzeniających ognia.
 
Zestawienie powierzchni :
Powierzchnia zabudowy budynku - ok. 3250 m²
Wysokość budynku: -     12,90 m

16.2. Kategoria zagrożenia ludzi - ZLIII

16.3.  Strefy pożarowe
Nowy szyb dźwigu zaprojektowano jako odrębną strefę pożarową.

16.4. Klasa odporności pożarowej
Dla budynku szkoły ustalono klasę odporności pożarowej „B”.  

16.5. Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji z budynku nie ulegną zmianie z powodu inwestycji .

16.6. Drogi pożarowe i przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia 
pożaru.
Dojazd dla samochodów pożarniczych zapewniony jest od ul. Sudeckiej oraz drogi z 
wjazdem po stronie północnej  szkoły.  W odległości 70m  i 14m  znajdują się 2 hydranty 
Ø80.

16.7. Urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy.
W budynku znajduje się wewnętrzna instalacja p.poż. hydrantowa . 
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18.  Uwagi końcowe 

Powyższy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmują najważniejsze elementy budowlane 
projektowanej inwestycji.
Odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i technologii 
należy uzgodnić z Inwestorem oraz projektantem.  Wykonawstwo robót budowlanych 
realizowane być musi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 
technologią oraz BHP, przy czym stosować się należy do wszystkich reguł sztuki 
budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu poziomowi techniki 
budowlanej, wymaganiom technicznym budynków oraz musi być zgodna z zasadami odbioru 
poszczególnych rodzajów robót, normami, specyfikacjami, aprobatami technicznymi i 
certyfikatami dla odpowiednich materiałów.
 W przypadku stwierdzenia niezgodności w fazie wykonawczej z projektem dokonać 
niezbędnych korekt i poprawek po uprzednim skonsultowaniu się z projektantem.  

Opis sporządziła

Renata Gradzik
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