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Zawartość opracowania. 

 

1. Opis techniczny 

2. Obliczenia statyczne 

3. Część rysunkowa 

Rzut piwnicy      rys. nr K1 

Rzut parteru, pierwszego i drugiego piętra   rys. nr K2 

Rysunek szalunkowy szybu windy    rys. nr K3 

Rysunek zbrojeniowy szybu windy    rys. nr K4 

Konstrukcja nadproży     rys. nr K5 
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Opis techniczny 

Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych w ZSO nr 2 w Świętochłowicach 
 

 

1. Temat opracowania. 

 

Tematem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy konstrukcji szybu dźwigu dla niepełnosprawnych 

wraz z przebudową sanitariatów w ZSO nr 2 w Świętochłowicach przy ul. Sudeckiej 5. 

 

2. Podstawa opracowania. 

 

Podstawę opracowania projektu konstrukcji stanowi: 

- projekt inwentaryzacji obiektu opracowany przez Pracownie Architektoniczną ARS z siedzibą w Chorzowie, 

- projekt architektury obiektu opracowany przez Pracownie Architektoniczną ARS z siedzibą w Chorzowie, 

- archiwalna dokumentacja wykonawcza konstrukcji obiektu 

- PN-82 / B-02000; B-02001; B02003 – obciążenia budowli 

- PN-80 / B-02010/Az1 – obciążenie śniegiem 

- PN-77 / B-02011/Az1 – obciążenie wiatrem 

- PN/ B-03264;2002 – konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

- PN-90 / B-03200 – konstrukcje stalowe 

- PN-81 / B-03020 – posadowienie bezpośrednie budowli 

– programy obliczeniowe: ABC płyta, RM-Win, Specbud. 

3. Charakterystyka obiektu. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy szybu dźwigu dla niepełnosprawnych wraz z 

przebudową sanitariatów w ZSO nr 2 w Świętochłowicach. Istniejący budynek szkoły pochodzi początku lat 80  

XX wieku. Budynek składa się 5 pawilonów połączonych łącznikami. 

Część obiektu posiada trzy, a część dwie kondygnacje nadziemne, również  jest częściowo podpiwniczony.  

W szkole występują różnice poziomów kondygnacji pomiędzy głównymi segmentami budynku wynoszące ok. 

90cm. Budynek w konstrukcji murowanej ze stropami w postaci płyt kanałowych oraz stropów gęstożebrowych. 

Projektowany szyb dźwigu umiejscowiony będzie na zewnątrz obiektu szkoły, w narożu pomiędzy głównym 

pawilonem a łącznikiem. Wejścia do szybu windy zostały przewidziane od wewnątrz szkoły. Szyb został 

zaprojektowany w całości jako żelbetowy monolityczny, oddylatowany od konstrukcji budynku szkoły. 

Część sanitariatów szkolnych została przebudowana na wszystkich kondygnacjach tak by stworzyć wewnętrzny 

korytarz prowadzący do dźwigu. Zostało zaprojektowane dodatkowe nadproże stalowe w części komunikacyjnej 

oraz belki stalowe stanowiące nadproża otworów drzwiowych w ścianie zewnętrznej tuż przy dźwigu. 

 

 

4. Opis konstrukcji obiektu. 

 

Projektowany szyb dźwigu został przewidziany w całości jako żelbetowy monolityczny z betonu B25. Grubość 
płyty podszybia dźwigu wynosi 20cm, grubość płyty nadszybia oraz grubość ścian wynosi 12cm. Ściany będą 
zazbrojone siatką z prętów φ 8 o oczku 15x15cm. Naroża szybu zbrojone będą prętami 4φ 12. Płyta nadszybia 

będzie zbrojona krzyżowo prętami φ 8, natomiast płyta podszybia prętami φ 12. 

Drzwi wejściowe do szybu zostało przewidziane od strony wnętrza budynku szkoły, z głównego pawilonu oraz z 

łącznika. 

Otwory drzwiowe do szybu windy od strony pawilonu w istniejącej ścianie zewnętrznej powstaną w miejscu 

okna poprzez skucie murowanej części podparapetowej zachowując istniejące nadproże okienne. Część okna 

poza wejściem zostanie zamurowana. 

Wykonanie wejść do szybu od strony łącznika wymaga wykucia nowych otworów drzwiowych w ścianie 

zewnętrznej i zamurowania części okien istniejących. W miejscu wykutych otworów zaprojektowano nadproża 

stalowe składające się z czterech dwuteowników IPE120 połączonych ze sobą śrubami z tulejkami 

dystansowymi. 

Aby udostępnić dojście do szybu dźwigu została przeprojektowana część sanitarna tworząc nową część 
komunikacyjną obiektu. W tym celu w ścianie wewnętrznej piwnic zaprojektowano nadproże stalowe składające 

się z dwóch dwuteowników IPE240 połączonych ze sobą śrubami z tulejkami dystansowymi, które należy 

zastosować upewniając się że w miejscu projektowanego nadproża nie występuje istniejące nadproże 
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monolityczne ciągłe. 

 

5. Posadowienie płyty podszybia. 

 

Posadowienie płyty podszybia dźwigu windy przewidziano na głębokości - 5,16m poniżej poziomu ±0,00. 

Rzędna bezwzględna poziomu posadowienia wynosi: 285,18 m.npm. 

 

Do sprawdzenia wartości naprężeń maksymalnych pod płytą przyjęto naprężenia dopuszczalne na grunt w 

wysokości 150kPa. Płytę podszybia należy posadowić wyłącznie na gruncie rodzimym pochodzenia 

mineralnego. Po wykonaniu wykopu potwierdzić wpisem w dzienniku budowy zgodność z przyjętymi 

warunkami gruntowymi. W przypadku wykrycia innych warunków gruntowych niż założone należy 

niezwłocznie powiadomić projektanta. 

Ponieważ spód istniejących fundamentów szkoły przylegających do projektowanego szybu dźwigu znajduje 

się powyżej spodu płyty podszybia należy istniejące fundamenty na długości szybu dźwigu podbić. Podbicie 

należy wykonać poprzez podmurowanie bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej. Podmurowanie 

wykonać na całej szerokości fundamentów. Na podstawie dokumentacji archiwalnej głębokość podbicia 

powinna wynosić 1,06m.  

6. Materiały. 

 

Beton:  B25 (C20/25) 

  B15 (C12/15) – chudy beton 

Stal zbrojeniowa: A-IIIN: RB500W  

Stal profilowa: St3S 

 

7. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 

Elementy żelbetowe zabezpieczone będą antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubości 

otulenia, która wynosi 2,5cm, dla płyty podszybia wynosi 5,0cm. Powierzchnie elementów podziemnych pokryć 
izolacją przeciwwilgociową przez zagruntowanie Abizolem R+2P. 

 

 

        Projektant: inż. Władysław Sikora 

 

 

        Opracował: mgr inż. Tomasz Kołodziej 


