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Architektura i konstrukcja

Obiekt Dzwig dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 wraz z przebudowa sanitariatow w
Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5

Kod CPV 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem

Budowa Swietochtowice, ul. Sudecka 5
dz. nr 2209/297, 2515/298
Inwestor Gmina Swietochtowice

Swietochtowice, ul. Katowicka 54
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"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Dzwig dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 wraz z przebudowg sanitariatéw w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT

1. Krétki opis techniczny

Zakresem opracowania objeto:
1. budowe dzwigu dla niepetnosprawnych, tgczgcego wszystkie kondygnacje szkoty: piwnice, parter | i Il pietro budynku .
2. przebudowe pomieszczen sanitarnych dla wykonania dojscia do dzwigu .

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 2209/297, 2515/298, ktérej wiascicielem jest Gmina Swietochtowice, natomiast
wiadajgcym ZSO nr 2.

2. Charakterystyka obiektu i robét:

Budynek ZSO nr 2 w Swietochtowicach, przy ul. Sudeckiej pochodzi poczatku lat 80 XX wieku.

Budynek sktada sie 5 pawilonéw potgczonych tgcznikami.

Czes¢ obiektu posiada trzy, a cze$é dwie kondygnacje nadziemne, réwniez jest czesciowo podpiwniczony.

W szkole wystepujg réznice pozioméw kondygnacji pomiedzy gtdwnymi segmentami budynku wynoszgce ok. 90cm.

Projektowany dzwig zostat zlokalizowany w narozniku pomiedzy jednym z pawilonéw a tgcznikiem .
Do szybu dzwigu dostep bedzie jedynie poprzez budynek szkoty.

Odwodnienie dachu szybu bedzie sie odbywato poprzez dach pawilonu szkoty.

Dane:

Powierzchnia zabudowy dzwigu - -6m?2

Wysokos¢ szybu dzwigu budynku - 12,90 m

POMIESZCZENIAWC

Zaprojektowano przebudowe zespotu pomieszczen sanitarnych na wszystkich kondygnacjach przylegtego pawilonu ,
tak aby stworzy¢ wewnetrzny korytarz prowadzacy do dzwigu. llos¢ oczek w pomieszczeniach sanitarnych nie ulegnie zmianie.

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- rozbioérki, demontaze

- roboty ziemne (reczne)

- roboty murowe (Sciany dziatowe oraz uzupetnienia)

- roboty Zzelbetowe ( konstrukcja szybu)

- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

- posadzki ptytkowe (gres, konglomerat granitowy)

- Scianki lekkie g-k

- obudowy sufitow g-k

- wykonczenie $cian (tynki wewnetrzne, gtadzie gipsowe, tynki cienkowarstwowe zewnetrzne, oktadziny ceramiczne)
- malowanie $cian i sufitow

- zabudowe dzwigu osobowego

- wyposazenie pom. WC (reczniki, dozowniki mydta, kosze)

Niniejsze opracowanie nie obejmuje :

- demontazy elementéw instalacji sanitarnych (grzejnikow, urzadzen sanitarnych, przyboréw, rur i innych)
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Nr Nr ST Kod CPV  |Opis robét

1., B.01.00.00 45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.| B.01.02.04 45110000-1 « Roboty rozbiérkowe i demontazowe

2.| B.02.00.00 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE

2.1.| B.02.01.00 45111200-0 * Wykopy pod fundamenty

2.2.| B.02.02.01 45111200-0 « Podktad piaskowy pod fundamenty

2.3.| B.02.03.00 45111200-0  Zasypki

2.4.| B.02.04.00 45111200-0 » Transport gruntu

3. B.03.00.00 45214220-8 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

3.1, B.03.01.00 45262500-6 « Roboty murowe

3.1.1.| B.03.01.00 45262500-6 « Uzupetnienia $cianek z cegty petnej

3.1.2.| B.03.03.00 45262500-6 « Scianki dziatowe

3.1.3.| B.03.04.00 45262500-6 * Podmurowanie (podbicie) istniejacych fundamentéw

3.2, B.03.02.00 45421141-4, | -« Instalowanie $cianek dziatowych i sufitbw podwieszanych
45421146-9

3.2.1.| B.03.02.00 45421141-4 « Instalowanie $cianek dziatowych

3.2.2.| B.03.02.00 45421146-9 « Instalowanie sufitbw podwieszanych

3.3.| B.03.03.00 45260000-7 « Roboty pokrywcze

3.3.1.| B.03.03.01 45261214-7 * Pokrycie dachu

3.3.2.| B.03.03.02 45261214-7 » Obrébki blacharskie

3.4.| B.03.04.00 45320000-6 | * Roboty izolacyjne

3.4.1.| B.03.04.01 45320000-6 « Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

3.4.2.| B.03.04.02 45320000-6 « Izolacje termiczne

3.5.| B.05.00.00 45421000-4 | - Stolarka

3.6.] B.06.00.00 45421160-3 | e« Slusarka

3.6.1.| B.06.01.00 45421160-3 « Drzwi stalowe

3.6.2.| B.06.03.00 45421160-3 « Drobne elementy $lusarskie

4. B.08.00.00 45214200-2 |KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

4.1.| B.08.00.00 45262300-4 « Uktadanie betonu

4.2.| B.08.00.00 45262310-7 | * Zbrojenie

5. B.09.00.00 45262400-5 |KONSTRUKCJE STALOWE

5.1.| B.09.01.00 45262400-5 « Nadproza stalowe

6., B.10.00.00 45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENNIOWE

6.1.| B.10.01.00 45410000-4 | « Roboty tynkarskie

6.1.1.| B.10.01.01 45410000-4 « Tynki wewnetrzne

6.1.2.| B.10.01.02 45410000-4 * Tynki zewnetrzne

6.2.| B.10.01.05 45432210-9 « Pokrywanie $cian (ptytki ceramiczne)

6.3.| B.10.02.00 45432130-4 « Posadzki ceramiczne

6.3.1.| B.10.02.01 45432130-4 * Warstwy wyréwnawcze

6.3.2.| B.10.02.02 45432130-4 » Posadzki wtaciwe

6.4.| B.10.03.00 45442100-8 * Roboty malarskie

6.4.1.| B.10.03.02 45442100-8 » Malowanie tynkéw

7.| wginstrukcji | 45350000-5 |URZADZENIA-DZWIG
specjalistycznej
firmy

8. = = WYPOSAZENIE do kabin WC
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
B.01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8
B.01.02.04 |1.1. Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09
rys.2_IN
69*200cm  1+1+1 szt 3,00
rys.3_IN
70*200cm 3 szt 3,00
60*200cm 4 szt 4,00
rys.4_IN
70*200cm 6 szt 6,00
60*200cm 4 szt 4,00
rys.5_IN
70*200cm 6 szt 6,00
60*200cm 4 szt 4,00
razem szt 30,00
2 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
0354/10
rys.2_IN
1,40*2,00 m2 2,80
razem m2 2,80
3 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
rys.2_IN
240*50cm  1+1 szt 2,00
razem szt 2,00
4 KNNR 7 B.01.02.04 |Demontaz okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2
0701/04
analogia
R=0,5 M=0 S=0,5
rys.2_IN
2,40*0,50*2 m2 2,40
rys.3_IN
2,40*0,80 m2 1,92
rys.4_IN
2,40*0,80 m2 1,92
rys.5_IN
2,40*0,80 m2 1,92
razem m2 8,16
5 KNNR 7 B.01.02.04 |Demontaz okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2
0701/05
analogia
R=0,5 M=0 S=0,5
rys.3_IN
2,40*1,55 m2 3,72
rys.4_IN
2,40*1,50 m2 3,60
rys.5_IN
2,40*1,50 m2 3,60
razem m2 10,92
6 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wykucie z muru podokiennikow
0354/12
rys.2_IN
2,40%2 m 4,80
rys.3_IN
2,40%2 m 4,80
rys.4_IN
2,40%2 m 4,80
rys.5_IN
2,40%2 m 4,80
razem m 19,20
7 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
0354/13
9 szt 9,00
razem szt 9,00
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8 KNR 4-01 B.01.02.04 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
0349/02 cementowo-wapiennej
rys.2_IN
1,13*1,65*0,51 m3 0,95
(0,52+0,785+0,285)*2,39*0,36-0,785*2,05*0,36 m3 0,79
1,37*2,39*0,20-0,785*2,05*0,20 m3 0,33
(1,20+1,00)*2,39*0,12-0,60*2,00*0,12 m3 0,49
rys.3_IN
(2,46*3,18-0,80*2,05)*0,15 m3 0,93
2,88*3,18*0,15 m3 1,37
((2,07+0,15+0,25)*3,18-0,71*2,00)*0,17 m3 1,09
((2,63+1,17*2)*2,00-0,60*2,00*3)*0,10 m3 0,63
(1,84+0,10+0,94+0,30)*2,00*0,10 m3 0,64
rys.4_IN
(2,46*3,25-0,80*2,05)*0,15 m3 0,95
2,88*3,25*0,15 m3 1,40
((2,07+0,15+0,25)*3,25-0,71*2,00)*0,17 m3 1,12
((2,63+1,17*2)*2,00-0,60*2,00*3)*0,10 m3 0,63
(1,84+0,10+0,94+0,30)*2,00*0,10 m3 0,64
(1,25-0,70)*2,00*0,10 m3 0,11
rys.5_IN
(2,47*3,22-0,80*2,05)*0,15 m3 0,95
2,88*3,22*0,17 m3 1,58
((2,69+1,17*2)*2,00-0,60*2,00*3)*0,10 m3 0,65
(1,84+0,07+0,94+0,30)*2,00*0,10 m3 0,63
(1,30-0,70)*2,00*0,10 m3 0,12
razem m3 16,00
9 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wykucie bruzd poziomych o giebokosci 1 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z
0336/06 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy dla nadprozy stalowych
rys.K5
N-1 1,51*2*1 m 3,02
N-2  1,51*2*3 m 9,06
razem m 12,08
10 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wykucie bruzd poziomych o giebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegly w $cianach z
0336/04 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - bruzdy dla nadprozy stalowych
rys.K5
N-3 2,84*2 m 5,68
razem m 5,68
11 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
rys.K5
N-1 4*2*1 gniazdo 8
N-2  4*2*3 gniazdo 24
N-3 2*2*1 gniazdo 4
razem | gniazdo 36
12 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegty na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
rys.2_IN
1,13*2,05*0,51 m3 1,18
rys.3_IN
1,13*2,05*0,51*2 m3 2,36
(1,00*2,05-0,69*2,00)*0,17 m3 0,11
(1,00*2,05-0,71*2,05)*0,17 m3 0,10
rys.4_IN
1,13*2,05*0,51*2 m3 2,36
(1,00*2,05-0,7*2,00)*0,17*2 m3 0,22
rys.5_IN
1,13*2,05*0,51*2 m3 2,36
(1,00*2,05-0,7*2,00)*0,17*2 m3 0,22
razem m3 8,91
13 KNR 2-02 B.01.02.04 |Demontaz Scianki stalowej azurowej
1202/08
analogia
R=0,5 M=0 S=0,5
rys.2_IN
3,20*2,39 m2 7,65
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razem m2 7,65
14 KNR 4-01 B.01.02.04 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
rys.2_IN
pom. gosp. i WC 10,27+18,4+3,80 m2 32,47
tacznik  5,76*2,08 m2 11,98
rys.3_IN
WCdam 2,9*2,07+2,63*1,46+0,78*1,17*2+0,85*1,17 m2 12,66
pom.gosp. 4,09 m2 4,09
WC meski 11,42 m2 11,42
rys.4_IN
WCdam 12,52 m2 12,52
WC 4,0 m2 4,00
WC meski 11,04 m2 11,04
rys.5_IN
WCdam 12,52 m2 12,52
WC 4,0 m2 4,00
WC meski 11,04 m2 11,04
razem m2 127,74
15 KNR 4-01 B.01.02.04 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad
0212/02 15cm - bruzdy i nisza w posadzce z podkladem
rys.8i13
bruzdy w posadzce dla rur pcv  2,08*0,15*2*0,20 m3 0,12
nisza w maszynowni  0,40*0,40*0,20 m3 0,03
razem m3 0,15
16 KNR 4-01 B.01.02.04 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
0819/15
rys.2_IN
pom.-1.3 WC (2,13+1,20)*2*2,0+(0,96+1,20)*2*2,00-0,79*2,00*3 m2 17,22
rys.3_IN
pom.0.4 WC dam m2 22,50
(2,90+2,63+0,20+0,14+1,50)*2,00+(0,78+0,85+0,8+0,28+1,17)*2,0
pom.0.6 WC meski m2 35,86
(2,84+2,06)*2*2,00-(0,71+0,69)*2,00+(2,65+2,46)*2*2,00-0,69*2,00
rys.4_IN
pom.1.2 WC dam m2 22,50
(2,90+2,63+0,20+0,14+1,50)*2,00+(0,78+0,85+0,8+0,28+1,17)*2,0
pom.1.3WC (2,84+1,78*2-0,75-0,40-0,20)*2,00 m2 10,10
pom.1.4 meski m2 35,86
(2,84+2,06)*2*2,00-(0,71+0,69)*2,00+(2,65+2,46)*2*2,00-0,69*2,00
rys.5_IN
pom.2.2 WC dam m2 22,60
(2,88+2,69+0,20+0,14+1,51)*2,00+(0,78+0,85+0,8+0,28+1,17)*2,0
pom.2.3 WC (2,88+1,78*2-0,75-0,40-0,20)*2,00 m2 10,18
pom.2.4 meski  (2,88+2,06)*2*2,00-0,70*2*2,00+(2,65+2,46)*2*2,00-0,70*2,00 m2 36,00
razem m2 212,82
17 | KNR AT -06 B.01.02.04 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérki, kategoria tadunku IV
0101/04
przyjeto~ 1,5 t 1,50
razem t 1,50
18 | KNR AT -06 B.01.02.04 |Wywo0z materiatéw z rozbiérki na odlegtos$é do 1km
0108/01
1 kurs 1,00
razem kurs 1,00
19 | KNRAT -06 B.01.02.04 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu - dodatek za 4km
0108/04
(Krotnosc¢= 4)
1 kurs 1,00
razem kurs 1,00
20 KNR 4-04 B.01.02.04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1km
1107/01 z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
oscieznice+kraty+$cianka stalowa 30*0,012+2*0,015+7,65*0,020 t 0,54
razem t 0,54
21 KNR 4-04 B.01.02.04 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km -
1107/04 naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(Krotnosc¢= 4)
jw. 0,54 t 0,54

razem

0,54
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
22 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
0108/17 1km
16,0+12,08*0,15*0,25+5,68*0,15*0,25+8,91+127,74*0,02 m3 28,13
razem m3 28,13
23 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi
0108/15 na odlegtos¢ do 1km
0,15 m3 0,15
razem m3 0,15
24 KNR 4-01 B.01.02.04 |Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(Krotnosc¢= 4)
28,13+0,15 m3 28,28
razem m3 28,28
25 Kalkulacja B.01.02.04 |Skfadowanie i utylizacja gruzu
indywidualna
28,28 m3 28,28
razem m3 28,28
26 KNR 4-04 B.01.02.04 |Montaz zsypu do gruzu (rekaw zsypowy)
0901/06
analogia
przyjeto 8,0 m 8,000
razem m 8,000
27 Kalkulacja B.01.02.04 |Dostawa zsypu do gruzu (rekawa) - kompletny zestaw dla 8m
indywidualna
kpl 1,000
B.02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
B.02.01.00 |2.1. Wykopy pod fundamenty
Kod CPV: 45111200-0
28 KNNR 1 B.02.01.00 |Wykopy reczne w gruncie suchym kategorii lll-IV szerokosci 2,5-4,5m, gtebokosci
0308/06 6,0m o $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku
rys.12, 13
(2,81+1,0)*%(2,13+1,0)*3,67 m3 43,77
razem m3 43,77
29 KNNR 1 B.02.01.00 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiérkg $cian wykopow
0315/05 pod szyb dzwigowy o gtebokosci do 6,0m w gruntach suchych kategorii I-IV
rys.12, 13
(2,81+1,0+2,13+1,0)*3,67 m2 25,47
razem m2 25,47
B.02.02.01 |2.2. Podktad piaskowy pod fundamenty
Kod CPV: 45111200-0
30 KNR 2-02 B.02.02.01 |Podkiady na podtozu gruntowym, z piasku
1101/07
rys.12, 13, K3
pod plyte podszybia
(2,81+0,17+0,30)*(2,13+0,22+0,30)*(0,40+0,70)/2 m3 4,78
razem m3 4,78
B.02.03.00 |2.3. Zasypki
Kod CPV: 45111200-0
31 KNNR 1 B.02.03.00 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 2,5-4,5m i glebokosci
0319/06 6,0m gruntem kategorii IlI-1V
wykop 43,77 m3 43,77
minus:
podsypka -4,78 m3 -4,78
podkfad betonowy -0,75 m3 -0,75
piyta podszybia -1,20 m3 -1,20
szyb -2,13*2,36*2,80 m3 -14,08
razem m3 22,96
B.02.04.00 |2.4. Transport gruntu
Kod CPV: 45111200-0
32 KNNR 1 B.02.04.00 |Wykopy w gruncie kategorii lll z zaladunkiem recznym i transportem
0301/02 samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km -grunt uprzednio
odspojony pkt 2.2 zat. szczeg. R-1,11rg
wykop minus zasyp
43,77-22,96 m3 20,81
razem m3 20,81
33 KNNR 1 B.02.04.00 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po

drogach o nawierzchni utwardzonej, dodatek za 4km
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(Krotnosc¢= 4)
przedmiar jw. 20,81 m3 20,81
razem m3 20,81
B.03.00.00 [3. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
Kod CPV: 45214220-8
B.03.01.00 |3.1. Roboty murowe
Kod CPV: 45262500-6
B.03.01.00 |3.1.1. Uzupelnienia $cianek z cegtly peinej
Kod CPV: 45262500-6
34 KNR 4-01 B.03.01.00 |Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegty na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej
rys.8 oraz rys.K1 (piwnice)
0,36*0,25*2,39 m3 0,22
(0,15+0,12+0,415+0,015)*0,51*0,50 m3 0,18
0,965*0,40*0,51 m3 0,20
0,45*0,15*2,05 m3 0,14
rys.9 (parter) oraz rys.K2
(0,15+0,12+0,415+0,015)*0,51*0,80 m3 0,29
0,915*1,55*0,51 m3 0,72
rys.10 (I pietro) oraz rys.K2
(0,15+0,12+0,415+0,015)*0,51*0,80 m3 0,29
0,915*1,55*0,51 m3 0,72
rys.11 (Il pietro) oraz rys.K2
(0,15+0,12+0,415+0,015)*0,51*0,80 m3 0,29
0,915*1,55*0,51 m3 0,72
razem m3 3,77
OBMUROWANIE NADPROZY
35 KNR 4-01 B.03.01.00 |Obmurowanie koncéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do | NP 180mm
0313/06
rys.K5
N-1 4*2*1 koniec 8
N-2 4*2*3 koniec 24
razem | koniec 32
36 KNR 4-01 B.03.01.00 |Obmurowanie koncéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do | NP
0313/07 200-260mm
rys.K5
N-3  2*2*1 koniec 4
razem | koniec 4
37 KNR 2-02 B.03.01.00 |Okfadanie (szpatdowanie) belek stalowych cegtami grubosci 1/4cegty
0123/05
rys.K5
N-1 1,51*2*1 m2 3,02
N-2 1,51*2*3 m2 9,06
N-3  2,84*2*1 m2 5,68
razem m2 17,76
B.03.03.00 |3.1.2. Scianki dzialowe
Kod CPV: 45262500-6
38 KNR 4-01 B.03.03.00 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie
0332/05 cementowo-wapiennej
rys.8 piwnice
2,39+2,46*2 m 7,31
razem m 7,31
39 KNR 2-02 B.03.03.00 |Scianki dzialowe pelne z cegly dziurawki grubosci 1/2 cegly
0120/02
rys.8 piwnice
$cianki maszynowni  (2,22+2,12)*2,46 m2 10,68
Scianka pomiedzy pom.gospod. a korytarzem 2,275*2,39-0,90*2,05 m2 3,59
razem m2 14,27
B.03.04.00 |3.1.3. Podmurowanie (podbicie) istniej acych fundamentéw
Kod CPV: 45262500-6
40 KNR 4-01 B.03.04.00 |Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie,
0301/01 bloczkami betonowymi 25x25x14cm
analogia
rys.13
3,00*0,50*1,06*2 m3 3,18
razem m3 3,18
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

B.03.02.00

3.2. Instalowanie $cianek dziatowych i sufitow podwieszanych
Kod CPV: 45421141-4, 45421146-9

B.03.02.00

3.2.1. Instalowanie $cianek dziatowych
Kod CPV: 45421141-4

SCIANKI LEKKIE

41

KNR 0-14
2010/05

B.03.02.00

Scianki dwuwarstwowe na rusztach pojedynczych 75mm z pokryciem
obustronnym ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm wodoodpornymi, z
wypetnieniem wetng mineralng

rys.9 parter
Scianka przykorytarzowa (1,35+0,10*2+2,98+1,20)*3,18
rys.10 | pietro
Scianka przykorytarzowa (1,35+0,10*2+2,98+1,20)*3,25
rys.11 |l pietro
Scianka przykorytarzowa (1,35+0,10*2+2,98+1,20)*3,22
razem

m2

m2

m2

18,22

18,62

18,45

m2

55,29

42

KNR 0-14
2010/02

B.03.02.00

Scianki jednowarstwowe na rusztach pojedynczych 75mm z pokryciem
obustronnym ptytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5mm wodoodpornymi, z
wypetnieniem weing mineralng

rys.9 parter
0,75*2,05
(1,12+0,8)*3,18-1,00*2,05
rys.10 | pietro
0,75*2,05
(1,13+0,8)*3,25-1,00*2,05
rys.11 |l pietro
0,75*2,05
(1,13+0,8)*3,22-1,00*2,05
razem

m2
m2

m2
m2

m2
m2

1,54
4,06

1,54
4,22

1,54
4,16

m2

17,06

43

KNR 2-02w
1029/05

B.03.02.00

Scianki ustepowe z drzwiami systemowe LTT np. z plyt Trespa - wys. $cianek
h=2m
rys.9 parter
1,12*2,0
2,65*2,0+1,20%2,00*2
rys.10 | pietro
1,13*2,0
2,65*2,0+1,20*2,00*2
rys.11 |l pietro
1,13*2,0
2,65*2,0+1,20%2,00*2
razem

m2
m2

m2
m2

m2
m2

2,24
10,10

2,26
10,10

2,26
10,10

m2

37,06

B.03.02.00

3.2.2. Instalowanie sufitw podwieszanych
Kod CPV: 45421146-9

OBUDOWA STROPOW

44

KNR 0-14
2012/01

B.03.02.00

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
pojedynczym podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD

obudowa przewodéw instalacji wewnetrznych 5,76*1,10+3,4*0,5+25,0
razem

m2

33,04

m2

33,04

B.03.03.00

3.3. Roboty pokrywcze
Kod CPV: 45260000-7

B.03.03.01

3.3.1. Pokrycie dachu
Kod CPV: 45261214-7

SZYB

45

KNR 2-02
1101/06

B.03.03.01

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie szybu, warstwa keramzytu w
spadku 5%

rys.12, 13
1,89*2,12*0,20
razem

m3

0,80

m3

0,80

46

KNNR 2
0507/02

B.03.03.01

Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng

rys.12, 13
2,13*2,36
razem

m2

5,03

m2

5,03

B.03.03.02

3.3.2. Obrébki blacharskie
Kod CPV: 45261214-7

SZYB

47

KNNR 2
0504/02

B.03.03.02

Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,8mm przy szerokosci rozwiniecia
ponad 25cm

rys.12, 13
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
dach szybu (2,36+2,13)*2*0,8 m2 7,18
razem m2 7,18
PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE
48 KNR 4-01 B.03.03.02 |Montaz podokiennikéw stalowych ponad 1,5m
0321/02
rys.14
dlaokna O4 szt.1 1 szt 1,00
dla okna O2 szt.3 3 szt 3,00
razem szt 4,00
49 KNR 4-01 B.03.03.02 |Montaz podokiennikéw stalowych do 1,5m
0321/01
rys.14
dla okna O1 szt.3 3 szt 3,00
dlaoknaO3szt.1 1 szt 1,00
razem szt 4,00
50 - B.03.03.02 |Dostawa podokiennikdw zewnetrznych stalowych z blachy ocynkowanej
powlekanej L=165cm
rys.14
dlaokna O4 szt.1 1 szt 1,00
dla okna O2 szt.3 3 szt 3,00
razem szt 4,00
51 - B.03.03.02 |Dostawa podokiennikdw zewnetrznych stalowych z blachy ocynkowanej
powlekanej L=70cm
rys.14
dla okna O1 szt.3 3 szt 3,00
dlaokna O3szt.1 1 szt 1,00
razem szt 4,00
B.03.04.00 |3.4. Roboty izolacyjne
Kod CPV: 45320000-6
B.03.04.01 |3.4.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Kod CPV: 45320000-6
IZOLACJE FUNDAMENTU
52 KNR 2-02 B.03.04.01 |lzolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej piaskowanej, na sucho -
0616/02 warstwa poslizgowa uktadana na podkiadzie pod fundament szybu
rys.12, 13, K3
pod plyte podszybia
(2,81+0,17+0,10)*(2,13+0,22+0,10) m2 7,55
razem m2 7,55
53 KNR 2-02 B.03.04.01 |lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome plyty podszybia - wykonywane na
0602/07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
rys.12, 13, K3
odsadzka piyty podszybia
2,13*0,45 m2 0,96
razem m2 0,96
54 KNR 2-02 B.03.04.01 |lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome - wykonywane na zimno z lepiku
0602/08 asfaltowego - nastepna warstwa
przedmiar jw. 0,96 m2 0,96
razem m2 0,96
55 KNR 2-02 B.03.04.01 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe plyty podszybia- wykonywane na
0603/07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
rys.12, 13, K3
(2,13+2,36)*2*0,20 m2 1,80
razem m2 1,80
56 KNR 2-02 B.03.04.01 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z lepiku
0603/08 asfaltowego - nastgpna warstwa
przedmiar jw. 1,80 m2 1,80
razem m2 1,80
IZOLACJE POSADZEK
57 | KNR 7-11W B.03.04.01 |Wykonanie bezspoinowej hydroizolacji EKODECK typu lekkiego pd posadzki
0102/02 ceramiczne w pom.WC
analogia
rys.8 piwnica
wC 3,80 m2 3,80
pom.gosp. 2,58 m2 2,58
rys.9 parter
WC meski 8,9 m2 8,90
WC damski 11,8 m2 11,80
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
rys.10 | pietro
WC meski 8,9 m2 8,90
WC damski 11,8 m2 11,80
rys.11 |l pietro
WC meski 8,9 m2 8,90
WC damski 11,8 m2 11,80
razem m2 68,48
IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ TERENU ORAZ COKOL
58 KNR 2-02 B.03.04.01 |Wyprawa wyréwnawcza "Ceresit CT-28" gr.5mm zatarta na gtadko na $cianach
0814/01 betonowych fundamentowych szybu ; podktad pod powtoke hydroizolacyjng
analogia
rys.12, 13, K3
Sciany szybu z cokotem  (2,13+2,36)*2*(1,45+2,26+3,40+3,40)/4 m2 23,59
razem m2 23,59
59 |KNR-W 7-11| B.03.04.01 |Bezspoinowa membrana hydroizolacyjna EKODECK typu WI (z siatkg
0104/02 hydroizolacyjng) - powierzchnie pionowe +pkt 10 zat.szczeg. tabl.9902 Rx1,10
analogia
R=1,10
przedm.jw.
23,59 m2 23,59
razem m2 23,59
60 KNR 0-32 B.03.04.01 |lzolacja membranami kubetkowymi (np.Platon P8) mocowanymi na taczniki
0629/02 mechaniczne zewetrznych scian szybu
analogia
rys.12, 13, K3
Sciany szybu do terenu  (2,13+2,36)*2*(1,45+2,26+2,80+2,80)/4 m2 20,90
razem m2 20,90
61 KNR 0-32 B.03.04.01 |Zabezpieczenie krawedzi membran w utozonej izolacji jw.na zakonczeniach przy
0633/03 powierzchni gruntu
analogia
przedmiar jw. 20,90 m 20,90
razem m 20,90
IZOLACJE STROPODACHU
62 | KNR 13-12 B.03.04.01 |lzolacja przeciwwilgociowa z folii paroizolacyjnej
0701/06
rys.12, 13
szyb 1,89*2,12+(1,89+2,12)*2*0,30 m2 6,41
razem m2 6,41
B.03.04.02 |3.4.2. lIzolacje termiczne
Kod CPV: 45320000-6
IZOLACJE STROPODACHU
63 KNNR 2 B.03.04.02 |lzolacje termiczne jednowarstwowe poziome z plyt styropianowych gr.15cm
0602/03 uktadanych na wierzchu konstrukcji dachu szybu
rys.12,13
1,89%2,12 m2 4,01
razem m2 4,01
IZOLACJE DYLATACJI
64 KNR 0-23 B.03.04.02 |Ocieplenie $cian budynkéw w przez przyklejenie ptyt styropianowych gr.15cm -
2612/01 dylatacja w poziomie piwnic pomiedzy $ciang budynku a $ciana szybu
analogia
rys.8,12i 13
2,40%1,45+2,50*2,26 m2 9,13
razem m2 9,13
65 KNR 2-02 B.03.04.02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych jw. paskami z blachy
0617/11 ocynkowanej powlekanej szerokosci 30cm
analogia
rys.8,12i 13
1,5+2,3+2,05*4 m 12,00
razem m 12,00
66 KNR 2-02 B.03.04.02 |Wypelnienie trwale plastyczng masg silikonowg szczelin dylatacyjnych
0617/06
analogia
1,13*8 m 9,04
razem m 9,04
IZOLACJE RUR KANALIZACYJNYCH
67 KNR 2-02 B.03.04.02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych
0609/03 gr.10cm na sucho - nad siecig kanalizacji

rys.12i13
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0,50*2,40 m2 1,20
razem m2 1,20
68 KNR 2-02 B.03.04.02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukciji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda
0609/04 nastepna warstwa
rys.12i13
0,50%1,50+0,50%1,0 m2 1,25
razem m2 1,25
IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ TERENU + COKOL
69 KNR 2-02 B.03.04.02 |Izolacje z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego EPS 400 gr.100mm np. Styrofoam
0609/08 IB przyklejane masa Ekodeck
analogia
rys.12, 13, K3
$ciany szybu + cokét  (2,13+2,36)*2*(1,45+2,26+3,40+3,40)/4 m2 23,59
razem m2 23,59
IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ TERENU
70 KNR 0-17 B.03.04.02 |Ocieplenie scian szybu przez przyklejenie ptyt styropianowych frezowanych EPS
2609/01 FS 20 gr.15cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
rys.12, 13
(2,60+2,35)*(11,09+2,15-0,60) m2 62,57
razem m2 62,57
71 KNR 0-17 B.03.04.02 |Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
2609/08
rys.12, 13
(11,09+2,15-0,60) m 12,64
razem m 12,64
72 KNR 0-28 B.03.04.02 |Montaz listew startowych do poditoza z betonu przy ociepleniu scian szybu
2629/03
rys.12, 13
2,60+2,35 mb 4,95
razem mb 4,95
73 KNR 2-02 B.03.04.02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m
1604/03
rys.12, 13
(2,60+2,35)*(11,09+2,15) m2 65,54
razem m2 65,54
74 B.03.04.02 |Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne o wys. do 20m (100mz2)
Naktady robocizny= 186,29592 r-g (poz. 70, 71, 132, 133, 134, 135)
Skiad zespotu roboczego= 5
Wspoiczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,00
B.05.00.00 |3.5. Stolarka
Kod CPV: 45421000-4
OKNA PCV
75 KNNR 7 B.05.00.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2 - Okna 65x80cm biate
0701/01 oszklone zestawem termoizolacyjnym U=1,1 W/m2K, w oknach zamontowane
nawietrzaki higrosterowane
rys.14
O1szt.3 0,65*0,80*3 m2 1,56
razem m2 1,56
76 KNNR 7 B.05.00.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2 - Okna 65x50cm biate
0701/01 oszklone zestawem termoizolacyjnym U=1,1 W/m2K, w oknach zamontowane
nawietrzaki higrosterowane
rys.14
O3szt.1 0,65*0,50 m2 0,33
razem m2 0,33
77 KNNR 7 B.05.00.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 - Okna 160x50cm biate
0701/02 oszklone zestawem termoizolacyjnym U=1,1 W/m2K, w oknach zamontowane
nawietrzaki higrosterowane
rys.14
O4szt.1 1,60*0,50 m2 0,80
razem m2 0,80
78 KNNR 7 B.05.00.00 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 - Okna 160x150cm biate
0701/05 oszklone zestawem termoizolacyjnym U=1,1 W/m2K, w oknach zamontowane
nawietrzaki higrosterowane
rys.14
02 szt.3 1,60*1,50*3 m2 7,20
razem m2 7,20

PARAPETY WEWNETRZNE




Rodos 6.8.23.2 [8943] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru rob6t

Dzwig dla niepetnosprawnych w ZSO Nr 2 wraz z przebudowg sanitariatéw w Swietochtowicach przy ul. Sudeckiej 5

Strona 13/29

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
79 KNR 2-02 B.05.00.00 |Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m - Parapet wewnetrzny PCV biaty
0129/02 L=165cm
rys.14
dlaokna O4 szt.1 1 szt 1,00
dla okna O2 szt.3 3 szt 3,00
razem szt 4,00
80 KNR 2-02 B.05.00.00 |Montaz podokiennikéw o dtugosci do 1m - Parapet wewnetrzny PCV biatly L=70cm
0129/01
rys.14
dla okna O1 szt.3 3 szt 3,00
dlaoknaO3szt.1 1 szt 1,00
razem szt 4,00
DRZWI DREWNIANE
81 KNNR 2 B.05.00.00 |Oscieznice stalowe do drzwi 90x200cm
1104/01
rys.14
D1szt.3+3 6 szt 6,00
D2 szt.3+3 6 szt 6,00
razem szt 12,00
82 KNNR 2 B.05.00.00 |Oscieznice stalowe do drzwi 80x200cm
1104/01
rys.14
D3szt.l 1 szt 1,00
razem szt 1,00
83 KNNR 2 B.05.00.00 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne w okleinie
1103/01 drewnopodobnej, wym. 90x200cm, ze szczeling wentylacyjng (podciete)
rys.14
D1 szt.3+3 0,90*2,00*6 m2 10,80
razem m2 10,80
84 KNNR 2 B.05.00.00 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne w okleinie
1103/01 drewnopodobnej, wym. 90x200cm, z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci
rys.14
D2 szt.3+3 0,90*2,00*6 m2 10,80
razem m2 10,80
85 KNNR 2 B.05.00.00 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne w okleinie
1103/01 drewnopodobnej, wym. 80x200cm
rys.14
D3szt.1 0,80*2,00 m2 1,60
razem m2 1,60
NASWIETLE
86 KNR 2-02 B.05.00.00 |Naswietla fabrycznie wykonczone state o powierzchni do 1,00m2
1009/05
rys.14
nad drzwiami D2 szt.3+3 1,0*1,05*6 m2 6,30
razem m2 6,30
WYLAZ DACHOWY z drabinkg
87 KNR K-06 B.05.00.00 |Montaz i dostawa okien wytazowych o powierzchni ponad 0,7m2 - wymiary
0204/02 80x80cm
1 szt 1,00
razem szt 1,00
88 - B.05.00.00 |Drabinka dostawiana stalowa
1 szt 1,00
razem szt 1,00
B.06.00.00 (3.6. Slusarka
Kod CPV: 45421160-3
B.06.01.00 |3.6.1. Drzwi stalowe
Kod CPV: 45421160-3
DRZWI p.poz.
89 KNR 2-02 B.06.01.00 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 - Drzwi
1204/03 wewnetrzne 90x200cm do maszynowni stalowe, gospodarcze o odpornosci p.poz.
EI30, okucia i klamki systemowe, drzwi wyposazone w samozamykacz
rys.14
D4 szt.1 0,90*2,00 m2 1,80
razem m2 1,80
B.06.03.00 |3.6.2. Drobne elementy slusarskie

Kod CPV: 45421160-3

KRATY OKIENNE
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90 KNR 2-02 B.06.03.00 |Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 1m2, z
1210/01 pomalowaniem
rys.8 piwnice
1,50*0,50 m2 0,75
0,65*0,50 m2 0,33
razem m2 1,08
KRATKI WENTYLACYJNE
91 KNR 2-02 B.06.03.00 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni do 0,1m2; kratka
1215/01 wentylacyjna w szybie
1 szt 1,00
razem szt 1,00
92 KNR 2-02 B.06.03.00 |Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach - kratki w
1215/01 pom.WC
3+2*3 szt 9,00
razem szt 9,00
B.08.00.00 |4. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
Kod CPV: 45214200-2
B.08.00.00 |4.1. Ukfadanie betonu
Kod CPV: 45262300-4
PODKLADY
93 | KNR2-02 B.08.00.00 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15
1101/01
rys.12, 13, K3
pod plyte podszybia
(2,81+0,17+0,10)*(2,13+0,22+0,10)*0,10 m3 0,75
razem m3 0,75
PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBU
94 KNNR 2 B.08.00.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub
0102/02 zelbetowych stép i ptyt fundamentowych - plyta denna szybu
rys. K3
piyta podszybia
(2,81+2,13)*2*0,20 m2 1,98
razem m2 1,98
95 KNNR 2 B.08.00.00 |Dodatkowe naktady na deskowanie systemowe z tyt. dojrzewania betonu - dla ptyt
rozdz.01 pkt fundamentowych 4dni x 10godz.
5.2
zal.szczeg.
{przedmiar jw. =1,98m2}
1,98*4*10/100 m-g 0,79
razem m-g 0,79
96 KNNR 2 B.08.00.00 |Betonowanie zbrojonych piyt fundamentowych w deskowaniu systemowym
0109/04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, beton C20/25 (B25) - plyta
denna szybu
rys. K3
ptyta podszybia
2,81*2,13*0,20 m3 1,20
razem m3 1,20
KONSTRUKCJA SZYBU
97 KNNR 2 B.08.00.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub
0102/03 zelbetowych $cian prostych - $ciany szybu
rys.K3
(2,13+2,36*2)*16,05 m2 109,94
2,13*15,66 m2 33,36
(1,89+2,12*2)*16,05 m2 98,39
1,89*15,66 m2 29,60
minus otwory:
-1,13*%2,27*2*4*2 m2 -41,04
razem m2 230,25
98 KNNR 2 B.08.00.00 |Dodatkowe naktady na deskowanie systemowe z tyt. dojrzewania betonu - dla
rozdz.01 pkt $cian 10dni x 10godz.
5.2
zal.szczeg.
{przedmiar jw. =230,25m2}
230,25*10*10/100 m-g 230,25
razem m-g 230,25
929 KNR 2-02 B.08.00.00 |Dodatek za obramowanie otworéw w $cianie betonowej
0206/06

rys.K3
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drzwi  (1,13+2,27)*2*8 m 54,40
otwor wentylacyjny  (0,15+0,20)*2 m 0,70
razem m 55,10
100 KNNR 2 B.08.00.00 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub
0102/06 zelbetowych ptyt stropowych
rys.K3
ptyta nadszybia
2,12*1,89 m2 4,01
ptyty stropowe przystankow
1,13*0,19*8 m2 1,72
razem m2 5,73
101 KNNR 2 B.08.00.00 |Dodatkowe naktady na deskowanie systemowe z tyt. dojrzewania betonu - dla
rozdz.01 pkt stropéw 10dni x 10godz.
5.2
zat.szczeg.
{przedmiar jw. =5,73m2}
5,73*10*10/100 m-g 5,73
razem m-g 5,73
102 KNNR 2 B.08.00.00 |Betonowanie zbrojonych $cian prostych w deskowaniu systemowym
0109/05 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, beton C20/25 (B25) - Sciany
szybu
rys.K3
(1,89+2,36*2)*16,05*0,12 m3 12,73
1,89*15,66*0,12 m3 3,55
minus otwory:
-1,13*2,27*4*2*0,12 m3 -2,46
razem m3 13,82
103 KNNR 2 B.08.00.00 |Betonowanie zbrojonych piyt stropowych w deskowaniu systemowym
0109/08 drobnowymiarowym z transportem betonu C20/25 (B25) pompg
rys.K3
ptyta nadszybia
2,12*1,89*0,12 m3 0,48
ptyty stropowe przystankow
1,13*0,19*8*0,20 m3 0,34
razem m3 0,82
B.08.00.00 |4.2. Zbrojenie
Kod CPV: 45262310-7
104 KNNR 2 B.08.00.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o
0104/04 $rednicy do 14mm, stal A-llIN d=6mm
rys.K4 9,32*0,001 t 0,009
razem t 0,009
105 KNNR 2 B.08.00.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o
0104/04 $rednicy do 14mm, stal A-llIN d=8mm
rys.K4 1589,48*0,001 t 1,589
razem t 1,589
106 KNNR 2 B.08.00.00 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o
0104/04 $rednicy do 14mm, stal A-IlIN d=12mm
rys.K4 405,82*0,001 t 0,406
razem t 0,406
107 | KNR 2-02 B.08.00.00 |Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne o wysokosci podnoszenia do 35m i
1608/02 dtugosci pomostu roboczego 3,0m (RwZ Np-300/35)
2 stanowisk 2,00
0
razem |stanowisk 2,00
0
B.09.00.00 |5. KONSTRUKCJE STALOWE
Kod CPV: 45262400-5
B.09.01.00 |5.1. Nadpro za stalowe
Kod CPV: 45262400-5
108 KNNR 7 B.09.01.00 |Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie do 20kg - montaz nadprozy z
0206/02 dwuteownikéw IPE120 skrecanych na $ruby
rys.K5
element N-1szt.1 64,4*1,02*1,025*0,001 t 0,067
element N-2 szt.3  64,22*1,02*1,025*0,001*3 t 0,201
razem t 0,268
109 KNNR 7 B.09.01.00 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100kg - montaz nadproza z
0206/04 dwuteownikéw IPE240 skrecanych na $ruby

rys.K5
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element N-3 szt.1 176,22*1,02*1,025*0,001 t 0,184
razem t 0,184
110 - B.09.01.00 |Dostawa konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie w wytworni
rys.K5
element N-1szt.1 64,4*1,02*1,025*0,001 t 0,067
element N-2 szt.3  64,22*1,02*1,025*0,001*3 t 0,201
element N-3szt.1 176,22*1,02*1,025*0,001 t 0,184
razem t 0,452
Roboty towarzyszgce montazowi
111 | KNR 13-12 B.09.01.00 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin zaprawag cementowa -
0406/01 podlewka gr.5cm pod belki stalowe nadprozy + podbicie gr.1cm
rys.K5
N-1 szt.1
0,25*0,45*0,05*2*1 m3 0,01
1,51*0,45*0,01*1 m3 0,01
N-2 szt.3
0,25*0,40*0,05*2*3 m3 0,03
1,51*0,45*0,01*3 m3 0,02
N-3 szt.1
0,25*0,34*0,05*2*1 m3 0,01
2,84*0,34*0,01*1 m3 0,01
razem m3 0,09
112 | KNR 2-02 B.09.01.00 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych
0609/03 gr.1cm na sucho - przektadka migdzy belkg a murem
analogia
rys.K5
dla elementu N-3  0,23*0,34 m2 0,08
razem m2 0,08
B. 10.00.00 |6. ROBOTY WYKONCZENNIOWE
Kod CPV: 45400000-1
B. 10.01.00 |6.1. Roboty tynkarskie
Kod CPV: 45410000-4
B. 10.01.01 |6.1.1. Tynki wewn etrzne
Kod CPV: 45410000-4
TYNKI UZUPEENIAJACE
113 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet
0705/01
rys.8 Piwnica
2,39*2 m 4,78
rys.9 parter
3,18*6 m 19,08
rys.10 | pietro
3,25*7 m 22,75
rys.11 |l pietro
3,25*7 m 22,75
razem m 69,36
114 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet
0705/02
rys.9 parter
3,18*2 m 6,36
rys.10 | pietro
3,25*2 m 6,50
rys.11 |l pietro
3,22*2 m 6,44
razem m 19,30
115 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 50cm na murach z cegiet
0705/03
rys.8 Piwnica
2,39 m 2,39
razem m 2,39
116 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il 0 powierzchni podtogi pomieszczenia ponad
0716/02 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegly
rys.8 Piwnica
(0,36+0,25)*2,39 m2 1,46
0,965*0,50 m2 0,48
(0,15+0,12+0,415+0,015)*0,50 m2 0,35
0,45*2,05*2 m2 1,85
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rys.9 parter
0,70%0,80 m2 0,56
0,915*1,55 m2 1,42
rys.10 | pietro
0,70*0,80 m2 0,56
0,915*1,55 m2 1,42
rys.11 |l pietro
0,70%0,80 m2 0,56
0,915*1,55 m2 1,42
razem m2 10,08
117 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy
0708/02 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 25cm na podiozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betonéw
rys.8 Piwnica
2,05 m 2,05
razem m 2,05
118 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy
0708/01 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 15cm na podiozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betonéw
rys.9 parter
2,05*4 m 8,20
rys.10 | pietro
2,05*4 m 8,20
rys.11 |l pietro
2,05*4 m 8,20
razem m 24,60
119 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy
0708/03 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet
rys.8 Piwnica
2,05 m 2,05
rys.9 parter
2,05 m 2,05
rys.10 | pietro
2,05 m 2,05
rys.11 Il pietro
2,05 m 2,05
razem m 8,20
120 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy
0708/03 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 60cm na podtozach z cegiet
analogia (R,M,S)x1,5
R=1,5 M=15 S=1,5
rys.8 Piwnica
2,05*4+0,50 m 8,70
rys.9 parter
2,05*4+0,80*2 m 9,80
rys.10 | pietro
2,05*4+0,80*2 m 9,80
rys.11 |l pietro
2,05*4+0,80*2 m 9,80
razem m 38,10
121 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kategorii Ill na murach, na podtozu z
0707/05 cegiet na stykach muréw ($cian) z os$cieznicami
rys.8 Piwnica
0,50*4+0,65+1,50 m 4,15
rys.9 parter
0,80*2+1,50*2+0,65+1,60+2,05 m 8,90
rys.10 | pietro
0,80*2+1,50*2+0,65+1,60+2,05 m 8,90
rys.11 |l pietro
0,80*2+1,50*2+0,65+1,60+2,05 m 8,90
razem m 30,85
122 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj
0703/03 belki - stalowe, prefabrykowane
rys.K5
belki stalowe nadprozy
N-1 1,51*4*1 m 6,04
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N-2 1,51*4*3 m 18,12
N-3 2,84*2*1 m 5,68
razem m 29,84
123 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Powlekanie siatki mlekiem cementowym
0704/01
rys.K5
belki stalowe nadprozy
N-1 1,51*0,10*4*1 m2 0,60
N-2 1,51*0,10*4*3 m2 181
N-3 2,84*0,17*2*1 m2 0,97
razem m2 3,38
124 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wypetienie oczek siatki zaprawg cementowg
0704/03
przedmiar jw.
3,38 m2 3,38
razem m2 3,38
125 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy
0708/03 cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci do 40cm na podiozach z cegiet,
pustakéw ceramicznych, betonéw
rys.K5
N-1 1,13 m 1,13
N-2 1,13*3 m 3,39
N-3 1,36+0,79 m 2,15
razem m 6,67
126 | KNR 4-01 B. 10.01.01 |Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet lub $cianach
0705/05 z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-ciggniong
rys.K5
nadproza:
N-1 1,51*2*1 m 3,02
N-2 1,51*2*3 m 9,06
N-3  2,84*2*1 m 5,68
razem m 17,76
TYNKI SCIANEK DZIALOWYCH
127 | KNNR-W 3 B. 10.01.01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Il wykonywane recznie w pomieszczeniach
0603/01 remontowanych na $cianach i stupach bez osiatkowania
rys.8 Piwnica
Scianki maszynowni  (2,22+2,00)*2,46*2 m2 20,76
$cianka pomiedzy pom.gospod. a korytarzem 2,275*2,39*2 m2 10,87
razem m2 31,63
GLADZIE GIPSOWE
128 KNNR 2 B. 10.01.01 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach
0802/06
rys.8 piwnica
pom.-1.3 WC (2,13+1,20)*2%(2,39-2,1)+(0,96+1,20)*2*(2,39-2,10) m2 3,18
pom.-1.2 gosp. (2,275+1,12)*2*(2,39-2,10) m2 1,97
korytarz  (6,03*2+0,25+1,48)*2,39 m2 32,96
tacznik  (3,0+3,7)*2,39 m2 16,01
rys.9 parter
WC meski  (1,35+2,35)*2*(3,18-2,10)+(4,18+1,87)*2*(3,18-2,10) m2 21,06
WC damski  (2,65+2,46)*2%(3,18-2,10)+(2,88+2,06)*2*(3,18-2,10) m2 21,71
korytarz  (5,80+6,10+1,49+0,20)*3,18 m2 43,22
rys.10 | pietro
WC meski  (1,35+2,35)*2*(3,25-2,10)+(4,18+1,87)*2*(3,25-2,10) m2 22,43
WC damski  (2,65+2,46)*2%(3,25-2,10)+(2,88+2,06)*2*(3,25-2,10) m2 23,12
korytarz  (5,80+6,10+1,49+0,20)*3,18 m2 43,22
rys.11 |l pietro
WC meski  (1,35+2,35)*2*(3,22-2,10)+(4,18+1,87)*2*(3,22-2,10) m2 21,84
WC damski  (2,65+2,46)*2%(3,22-2,10)+(2,88+2,06)*2*(3,22-2,10) m2 22,51
korytarz  (5,80+6,10+1,49+0,20)*3,18 m2 43,22
razem m2 316,45
NAROZNIKI OCHRONNE
129 KNNR 7 B. 10.01.01 |Listwy ostaniajgce: narozniki systemowe ochronne
0507/04
analogia
rys.8 piwnica
2,00*7 m 14,00
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rys.9 parter
2,00%7 m 14,00
rys.10 | pietro
2,00%7 m 14,00
rys.11 |l pietro
2,00%7 m 14,00
razem m 56,00
TYNKI WEWNATRZ SZYBU
130 KNNR 2 B.07.00.00 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii Ill $cian i stupéw: powierzchnia $cian wewnatrz
0801/03 szybu
(2,12+1,89)*2*15,36 m2 123,19
razem m2 123,19
131 | KNR 2-02 B.07.00.00 |Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych montowane na wysokosci do
1609/01 16m (dla wykonania tynku wewnatrz szybu)
1,89*2,12*4 m2 16,03
razem m2 16,03
B. 10.01.02 |6.1.2. Tynki zewn etrzne
Kod CPV: 45410000-4
WYPRAWY CIENKOWARSTWOWE
132 | KNR 0-17 B. 10.01.02 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian szybu ptytami
2609/06 styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
rys.12, 13
(2,60+2,35)*(11,09+2,15) m2 65,54
razem m2 65,54
133 | KNR 0-28 B. 10.01.02 |Montaz dylatacji przy ociepleniu $cian szybu w technologii np.DRYVIT
2629/04
rys.8,12i 13
(11,09+2,15)*2 mb 26,48
razem mb 26,48
134 | KNR 0-28 B. 10.01.02 |Tynki cienkowarstwowe np. Dryvit
2630/02
65,54 m2 65,54
razem m2 65,54
135 | KNR 0-28 B. 10.01.02 |Malowanie elewacji farbg elewacyjng
2630/05
65,54 m2 65,54
razem m2 65,54
B. 10.01.05 |6.2. Pokrywanie $cian (ptytki ceramiczne)
Kod CPV: 45432210-9
136 | KNR 2-02 B. 10.01.05 |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
rys.8 piwnica
pom.-1.3 WC (2,13+1,20)*2*2,1+(0,96+1,20)*2*2,10-0,79*2,00*3 m2 18,32
pom.-1.2 gosp. (2,275+1,12)*2*2,10-0,90*2,0-0,65*0,47 m2 12,15
rys.9 parter
WC meski (1,35+2,35)*2*2,10-1,0*2,0*2+(4,18+1,87)*2*2,10-1,0*2,00 m2 34,95
WC damski  (2,65+2,46)*2*2,10-1,0*2,0+(2,88+2,06)*2*2,10-1,0*2,0*2 m2 36,21
rys.10 | pietro
WC meski  (1,35+2,35)*2*2,10-1,0*2,0*2+(4,18+1,87)*2*2,10-1,0*2,00 m2 34,95
WC damski (2,65+2,46)*2*2,10-1,0*2,0+(2,88+2,06)*2*2,10-1,0*2,0*2 m2 36,21
rys.11 |l pietro
WC meski (1,35+2,35)*2*2,10-1,0*2,0*2+(4,18+1,87)*2*2,10-1,0*2,00 m2 34,95
WC damski  (2,65+2,46)*2*2,10-1,0*2,0+(2,88+2,06)*2*2,10-1,0*2,0*2 m2 36,21
razem m2 243,95
137 | NNRNKB 7 | B. 10.01.05 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np. ATLAS UNI GRUNT powierzchni
1134/02 pionowych
przedm. jw
243,95 m2 243,95
razem m2 243,95
138 KNNR 2 B. 10.01.05 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej do pomieszczen
0803/02 mokrych
przedm. jw
243,95 m2 243,95
razem m2 243,95
139 |KNR-W 2-02| B. 10.01.05 |Listwy naroznikowe przy licowaniu $cian pltytkami z kamieni sztucznych na
0840/08 zaprawie klejowej
115 m 115,00
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
razem m 115,00
140 | NNRNKB 6 | B. 10.01.05 |Osadzenie lustra
2802/06
analogia
rys.8 piwnica
0,60*0,60 m2 0,36
rys.9 parter
0,60*0,60*4 m2 1,44
rys.10 | pietro
0,60*0,60*3 m2 1,08
rys.11 Il pietro
0,60*0,60*3 m2 1,08
razem m2 3,96
141 | NNRNKB 6 | B. 10.01.05 |Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 30x30cm
2802/05 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm (cokét
zewnetrzny szybu)
rys.12, 13, K3
sciany szybu (2,13+0,15+2,36+0,15)*0,60 m2 2,87
razem m2 2,87
B.10.02.00 |6.3. Posadzki ceramiczne
Kod CPV: 45432130-4
B.10.02.01 |6.3.1. Warstwy wyréwnawcze
Kod CPV: 45432130-4
POSADZKI W POMIESZCZENIACH WC
142 | KNR 2-02 B.10.02.02 |Podklady betonowe na stropie z betonu zwyktego gr.1-3cm
1101/02
rys.8 piwnica
wcC 3,80*0,02 m3 0,08
pom.gosp. 2,58*0,02 m3 0,05
rys.9 parter
WC meski  8,9*0,02 m3 0,18
WC damski  11,8*0,02 m3 0,24
rys.10 | pietro
WC meski  8,9*0,02 m3 0,18
WC damski  11,8*0,02 m3 0,24
rys.11 Il pietro
WC meski  8,9*0,02 m3 0,18
WC damski  11,8*0,02 m3 0,24
razem m3 1,39
143 | KNR 2-02 B.10.02.02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
1914/04
1,39/0,02 m2 69,50
razem m2 69,50
POSADZKI W KORYTARZACH
144 | KNR 4-03 B.10.02.02 |Przepusty rurowe o $rednicy zewnetrznej rury do 150mm i dtugosci do 3m w
1008/12 posadzce
analogia
(Krotnosc¢= 3)
rys.8
2 przepusté 2,00
w
razem |przepusto 2,00
w
145 | KNR 2-02 B.10.02.02 |Podkiady betonowe na stropie z betonu zwyktego gr.3cm
1101/02
rys.8 Piwnica
korytarz  8,56*0,03 m3 0,26
tacznik  5,76*2,08*0,03 m3 0,36
rys.9 parter
korytarz  9,07*0,03 m3 0,27
rys.10 | pietro
korytarz  9,07*0,03 m3 0,27
rys.11 |l pietro
korytarz  9,07*0,03 m3 0,27
razem m3 1,43
146 | KNR 2-02 B.10.02.02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
1914/04
1,43/0,03 m2 47,67
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llosé
razem m2 47,67
POSADZKA W MASZYNOWNI | POM. GOSP. W PIWNICY
147 | KNR 2-02 B.10.02.02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubo$ci 20mm pod posadzki
1102/02 zatarte na gtadko
rys.8 piwnica
maszynownia 4,44 m2 4,44
pom.-1.7 gosp. 10,9 m2 10,90
razem m2 15,34
B.10.02.02 |6.3.2. Posadzki wia sciwe
Kod CPV: 45432130-4
POSADZKI W POMIESZCZENIACH WC
148 | NNRNKB 7 B.10.02.02 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np. ATLAS UNI GRUNT powierzchni
1134/01 poziomych
rys.8 piwnica
wC 3,80 m2 3,80
pom.gosp. 2,58 m2 2,58
rys.9 parter
WC meski 8,9 m2 8,90
WC damski 11,8 m2 11,80
rys.10 | pietro
WC meski 8,9 m2 8,90
WC damski 11,8 m2 11,80
rys.11 |l pietro
WC meski 8,9 m2 8,90
WC damski 11,8 m2 11,80
razem m2 68,48
149 | KNR 2-02 B.10.02.02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
przedmiar jw.
68,48 m2 68,48
razem m2 68,48
150 | NNRNKB 6 B.10.02.02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm w
2805/05 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych np. CERESIT
CM-11 o grubosci warstwy 5mm
przedm. jw.
68,48 m2 68,48
razem m2 68,48
151 | NNRNKB 7 B.10.02.02 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - cokoliki
1134/02
rys.8 piwnica
WC ((2,13+1,20)*2-0,79*2)*0,10+((0,96+1,20)*2-0,70)*0,10 m2 0,87
pom.gosp. (2,275+1,12)*2*0,10-0,90*0,10 m2 0,59
rys.9 parter
WC meski (1,35+2,35)*2*0,10-1,0*0,10*2+(4,18+1,87)*2*0,10-1,0*0,10 m2 1,65
WC damski  (2,65+2,46)*2*0,10-1,0*0,10+(2,88+2,06)*2*0,10-1,0*0,10*2 m2 1,71
rys.10 | pietro
WC meski (1,35+2,35)*2*0,10-1,0*0,10*2+(4,18+1,87)*2*0,10-1,0*0,10 m2 1,65
WC damski  (2,65+2,46)*2*0,10-1,0*0,10+(2,88+2,06)*2*0,10-1,0*0,10*2 m2 1,71
rys.11 |l pietro
WC meski (1,35+2,35)*2*0,10-1,0*0,10*2+(4,18+1,87)*2*0,10-1,0*0,10 m2 1,65
WC damski  (2,65+2,46)*2*0,10-1,0*0,10+(2,88+2,06)*2*0,10-1,0*0,10*2 m2 1,71
razem m2 11,54
152 | KNR 2-02 B.10.02.02 |Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 10cm z ptytek kamieni
1120/01 sztucznych
przedm. jw.
11,54/0,10 m 115,40
razem m 115,40
153 | NNRNKB 6 B.10.02.02 |Cokoliki na zaprawach klejowych np. CERESIT CM-11 z plytek cokotowych
2809/01 gresowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
przedm. jw.
115,40 m 115,40
razem m 115,40
POSADZKI W KORYTARZACH
154 | NNRNKB 7 B.10.02.02 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np. ATLAS UNI GRUNT powierzchni
1134/01 poziomych
rys.8 Piwnica
korytarz 8,56 m2 8,56
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tacznik  5,76*2,08 m2 11,98
rys.9 parter
korytarz 9,07 m2 9,07
rys.10 | pietro
korytarz 9,07 m2 9,07
rys.11 |l pietro
korytarz 9,07 m2 9,07
razem m2 47,75
155 | KNR 2-02 B.10.02.02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
przedmiar jw.
47,75 m2 47,75
razem m2 47,75
156 | NNRNKB 4 B.10.02.02 |Posadzki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym o stosunku
2146/02 obwodu do powierzchni do 15 m/m2 - ptytki 30x30cm gr.4cm z konglomeratu
granitowego piaskowane np. f-my DASAG - np. SYDNEY
przedm. jw.
47,75 m2 47,75
razem m2 47,75
POSADZKA W MASZYNOWNI | POM. GOSP. W PIWNICY
157 | NNRNKB 7 B.10.02.02 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np. ATLAS UNI GRUNT powierzchni
1134/01 poziomych
rys.8 piwnica
maszynownia 4,44 m2 4,44
pom.-1.7 gosp. 10,9 m2 10,90
razem m2 15,34
158 | KNR 2-02 B.10.02.02 |Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
przedmiar jw.
15,34 m2 15,34
razem m2 15,34
159 | KNR 2-02 B.10.02.02 |Posadzki jednobarwne z ptytek lastrykowych
1104/07
przedm. jw.
15,34 m2 15,34
razem m2 15,34
B.10.03.00 |6.4. Roboty malarskie
Kod CPV: 45442100-8
B.10.03.02 |6.4.1. Malowanie tynkéw
Kod CPV: 45442100-8
160 | KNR 2-02 B.10.03.02 |Dwukrotne malowanie doborowa farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng) podtozy
1504/05 gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem- lamperia h=1,5m
rys.8 piwnica
korytarz  (6,03*2+0,25+1,48)*1,50 m2 20,69
tacznik  (3,0+3,7)*1,50 m2 10,05
rys.9 parter
korytarz  (5,80+6,10+1,49-1,13+0,20+0,60*2)*1,50+0,60*1,50*2 m2 29,00
+(5,60-1,13)*1,50
rys.10 | pietro
korytarz  (5,80+6,10+1,49-1,13+0,20+0,60*2)*1,50+0,60*1,50*2+(5,60-1,13)*1,50 m2 29,00
rys.11 |l pietro
korytarz  (5,80+6,10+1,49-1,13+0,20+0,60*2)*1,50+0,60*1,50*2+(5,60-1,13)*1,50 m2 29,00
razem m2 117,74
161 | KNR 2-02 B.10.03.02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem
rys.8 piwnica
pom.-1.3 WC (2,13+1,20)*2%(2,39-2,1)+(0,96+1,20)*2*(2,39-2,10) m2 3,18
pom.-1.2 gosp. (2,275+1,12)*2*(2,39-2,10) m2 1,97
korytarz  (6,03*2+0,25+1,48)*(2,39-1,50) m2 12,27
tacznik  (3,0+3,7)*(2,39-1,50) m2 5,96
rys.9 parter
WC meski  (1,35+2,35)*2*(3,18-2,10)+(4,18+1,87)*2*(3,18-2,10) m2 21,06
WC damski  (2,65+2,46)*2%(3,18-2,10)+(2,88+2,06)*2*(3,18-2,10) m2 21,71
korytarz  (5,80+6,10+1,49+0,20)*(3,18-1,50) m2 22,83
rys.10 | pietro
WC meski  (1,35+2,35)*2*(3,25-2,10)+(4,18+1,87)*2*(3,25-2,10) m2 22,43
WC damski  (2,65+2,46)*2%(3,25-2,10)+(2,88+2,06)*2*(3,25-2,10) m2 23,12
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korytarz  (5,80+6,10+1,49+0,20)*(3,18-1,50) m2 22,83
rys.11 |l pietro
WC meski  (1,35+2,35)*2*(3,22-2,10)+(4,18+1,87)*2*(3,22-2,10) m2 21,84
WC damski  (2,65+2,46)*2%(3,22-2,10)+(2,88+2,06)*2*(3,22-2,10) m2 22,51
korytarz  (5,80+6,10+1,49+0,20)*(3,18-1,50) m2 22,83
razem m2 224,54
162 | NNRNKB 7 B.10.03.02 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np.ATLAS UNI GRUNT powierzchni
1134/02 pionowych
rys.8 piwnica
Sciany maszynowni (2,00+2,22)*2*2 46+(2,22+0,12+2,12)*2,46 m2 31,73
razem m2 31,73
163 | KNR 2-02 B.10.03.02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw $cian gtadkich
1505/01 bez gruntowania
przedm.jw.
31,73 m2 31,73
razem m2 31,73
164 KNNR 3 B.10.03.02 |Malowanie dwukrotne z przetarciem tynkéw istniejgcych $cian farbg emulsyjng na
0605/05 wysokosci do 5m od podtogi
rys.8 piwnica
pom.-1.7 (5,76+3,20+1,08+3,42)*2,46 m2 33,11
razem m2 33,11
165 KNNR 3 B.10.03.02 |Malowanie dwukrotne z przetarciem tynkéw sufitow farbg emulsyjng na wysokosci
0605/05 do 5m od podiogi
rys.8
pom.-1.8 8,56 m2 8,56
pom.-1.3 3,80 m2 3,80
pom.-1.2 2,58 m2 2,58
pom.-1.9 4,44 m2 4,44
pom.-1.7 10,9 m2 10,90
pom.-1.1 5,7*2,08 m2 11,86
rys.9
pom.0.4 9,07 m2 9,07
pom.0.5 8,9 m2 8,90
pom.0.6 11,8 m2 11,80
rys.10
pom.1.2 9,07 m2 9,07
pom.1.3 8,9 m2 8,90
pom.1.4 11,8 m2 11,80
rys.11
pom.2.2 9,07 m2 9,07
pom.2.3 8,9 m2 8,90
pom.2.4 11,8 m2 11,80
razem m2 131,45
166 KNNR 2 B.10.03.02 |Dwukrotne malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbg
1402/05 emulsyjng z gruntowaniem - obudowy sufitowe
obudowa przewodéw instalacji wewnetrznych 5,76*1,10+3,4*0,5+25,0 m2 33,04
razem m2 33,04
wg instrukcji  |7. URZADZENIA -DZWIG
specjalistycznej|Kod CPV: 45350000-5
firmy
167 | Kalkulacja | wg instrukcji |Dostawa i montaz dzwigu hydraulicznego o udzwigu 900kg wraz z kosztem
indywidualna | specjalistycznej |dokumentacji, prébami pomontazowymi, regulacjami, pomiarami, rozruchem oraz
firmy kosztem certyfikacji, (wg instrukcji specjalistycznej firmy)
1 kpl 1,00
Dzwig hydrauliczny osobowy o udzwigu 900kg (12 os6b) z napedem regulowanym
i predkoscig V=0,63m/sek, przystosowany do przewozu 0s6b niepetnosprawnych.
Wysokos¢ podnoszenia 10,71m, drzwi teleskopowe 90*200cm ze stali
nierdzewnej "satyna" wyposazone w kurtyne swietlng.
Kabina przelotowa 140*140cm wykonana ze stali nierdzewnej "satyna".
Posadzka z wyktadziny antyposlizgowej, porecz i odboje ze stali nierdzewnej.
Wszystkie przyciski na panelu dyspozycyjnym opisane alfabetem Braille'a.
Dzwig wyposazony w system komunikacji gtosowe;j.
Wentylacja grawitacyjna.
razem kpl 1,00
168 | KNR 7-28 Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw towarowo-osobowych w szybie o
0210/01 wysokosci do 18m
1 szt 1,00
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razem szt 1,00
- 8. WYPOSAZENIE do kabin WC
Kod CPV: -
169 | Kalkulacja Wyposazenie do kabin WC: pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na mydto i
indywidualna jednorazowe reczniki
1 kpl 1

razem kpl 1
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Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
1 |Robocizna razem r-g 4.694,543

Razem

4.694,543
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Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,271
2 |Bale iglaste obrzynane Kl.Il gr.50-100mm m3 0,0004
3 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,019
4  |Beton zwykly C12/15 m3 3,859
5 |Beton zwykty C20/25 (B25) m3 16,157
6 |Blacha powlekana ptaska gr.1mm m2 3,600
7 |Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm kg 10,270
8 |Blacha stalowa ocynkowana 0,8mm kg 59,773
9 |Bloczki betonowe 25x25x14cm szt 305,280
10 |Cegta budowlana petna kl.15 szt 2.435,880
11 |Cegta ceramiczna dziurawka szt 693,522
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,205
13 |Cement portlandzki 35 kg 707,706
14 |Cement portlandzki 35 t 0,017
15 |Cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,190
16 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,029
17 |Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,172
18 |Deski iglaste obrzynane Kl.11l 28-45mm m3 0,0010
19 |Deski iglaste obrzynane kl.lll 38mm m3 0,037
20 |Deskiiglaste obrzynane m3 0,229
21 |Drabinka dostawiana stalowa szt 1,000
22 |Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,198
23 |Drewno opatowe kg 155,922
24 |Drut stalowy migkki 0,50-0,55mm kg 1,776
25 |Drut stalowy miekki 0,5mm kg 0,895
26 |Drut stalowy miekki 3mm kg 0,590
27 |Drzwi wewnetrzne 90x200cm do maszynowni stalowe, gospodarcze o odpornosci m2 1,800

p.poz. EI30, okucia i klamki systemowe, drzwi wyposazone w samozamykacz
28 |Dzwig hydrauliczny o udzwigu 900kg z kabing przelotowg przystosowang do potrzeb | kpl 1,000

0s6b niepetnosprawnych, z systemem komunikacji glosowej, wys.podnoszenia

10,71m
29 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych 3,25mm szt 11,300
30 |Farba elewacyjna np.SILSTAR dm3 21,628
31 |Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewn. dm3 118,869
32 |Farba emulsyjna kg 11,894
33 |Farba olejna dm3 0,007
34 |Farba olejna do gruntowania dm3 21,372
35 |Farba olejna do gruntowania kg 12,200
36 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 10,127
37 |Farba olejna nawierzchniowa kg 9,370
38 |Farba olejna ogélnego stosowania-biata dm3 9,265
39 |Folia paroizolacyjna m2 7,051
40 |Gips budowlany szpachlowy kg 791,125
41 |Gips budowlany szpachlowy t 0,199
42 |Gips budowlany t 0,230
43 |Grunt pokostowy dm3 18,838
44 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,210
45 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 13,548
46 |Haki do muru kg 0,786
47  |Katowniki aluminiowe m 14,865
48 |Katowniki m 26,473
49 |Klamry ciesielskie kg 9,677
50 |Klej kostny kg 0,165
51 |Klej na bazie zywicy syntetycznej kg 2,820
52 |Klej winylowy emulsyjny kg 4,600
53 |Kotki do wstrzeliwania szt 293,741
54 |Kolki rozporowe plastykowe szt 284,290
55 |Kotki rozporowe z wkretami kpl 12,771
56 |Kotki rozporowe szt 78,000
57 |Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie w warsztacie t 0,452
58 |Konstrukcja stalowa rusztowania podwieszonego kg 2,988
59 |Kratki wentylacyjne 15x20cm szt 10,000
60 |Kraty stalowe nieotwierane kg 19,926
61 |Krawedziaki iglaste kl.Il 150x160mm m3 0,036
62 |Krawedziaki iglaste m3 0,284
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63 |Ksztalttowniki profilowane C-75x0,60 m 148,317
64 |Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 62,776
65 |Ksztattowniki profilowane U-75x0,60 m 54,986
66 |Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 13,216
67 |Lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza kg 11,448
68 |Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 8,046
69 |Listwa dociskowa do membran kubetkowych m 21,527
70 |Listwy cokotowe m 5,198
71 |Listwy dylatacyjne m 31,140
72 |Listwy naroznikowe z PCW m 123,050
73 |Lustro m2 4,158
74 |kaczniki mechaniczne do membran kubetkowych szt 91,960
75 |kaczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 12,555
76 |Masa asfaltowa kg 1,074
77 |Masa plastyczna Ekodeck kg 179,465
78 |Masa silikonowa trwale plastyczna szara kg 9,944
79 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 0,328
80 |Membrana kubetkowa (np. Platon P8) m2 23,512
81 |Narozniki ochronne "Wema" szt 0,302
82 |Narozniki systemowe ochronne m 58,800
83 |Naswietla fabrycznie wykonczone szklone szklem poj. bezpiecznym matowym m2 6,300
84 |Okna z PCW do 0,6m2 - Okna 65x50cm biate oszklone zestawem termoizolacyjnym| m2 0,330

U=1,1 W/m2K, w oknach zamontowane nawietrzaki higrosterowane
85 |Okna z PCW do 0,6m2 - Okna 65x80cm biate oszklone zestawem termoizolacyjnym| m2 1,560

U=1,1 W/m2K, w oknach zamontowane nawietrzaki higrosterowane
86 |Okna z PCW do 1,0m2 - Okna 160x50cm biate oszklone zestawem m2 0,800

termoizolacyjnym U=1,1 W/m2K, w oknach zamontowane nawietrzaki

higrosterowane
87 |Okna z PCW ponad 2,0m2 - Okna 160x150cm biate oszklone zestawem m2 7,200

termoizolacyjnym U=1,1 W/m2K, w oknach zamontowane nawietrzaki

higrosterowane
88 |Okno wytazowe termoizolacyjne 80x80cm szt 1,000
89 |Oscieznice stalowe uniwersalne do drzwi 80x200cm szt 1,000
90 |Oscieznice stalowe uniwersalne do drzwi 90x200cm szt 12,000
91 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,017
92 |Papa asfaltowa piaskowana m2 17,969
93 |Papa smotowa izolacyjna m2 8,777
94 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 5,935
95 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 5,784
96 |Papier scierny ark 92,657
97 |Pianka poliuretanowa kg 2,567
98 |Piasek do zapraw m3 10,324
99 |Plytki gresowe antyposlizgowe 30x30cm m2 71,219
100 |Phytki gresowe cokotowe m2 18,695
101 |Plytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 3,014
102 |Plytki posadzkowe lastrykowe m2 15,800
103 |Plytki $cienne glazurowane m2 256,147
104 |Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5mm m2 297,630
105 |Plyty pilsSniowe porowate zwykte 12,5mm m2 2,720
106 |Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,026
107 |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,013
108 |Plyty pomostowe robocze m2 1,344
109 |Piyty styropianowe frezowane EPS FS 20 m3 9,855
110 |Piyty styropianowe gr.10cm m2 2,572
111 |Ptyty styropianowe gr.1cm (na przektadki) m2 0,084
112 |Piyty styropianowe grub.15cm do izolacji dachu m2 4,210
113 |Plyty styropianowe m3 1,438
114 |Piyty z konglomeratéw kamiennych - ptytki 30x30cm gr.4cm z konglomeratu m2 48,944

granitowego piaskowane np. f-my DASAG - np. SYDNEY
115 |Piyty z polistyrenu ekstrudowanego EPS 400 gr.100mm np. Styrofoam IB m2 24,770
116 |Ptyty z welny mineralnej gr.50mm do izolacji lekkich $cianek g-k m2 75,968
117 |Podokienniki prefabrykowane - Parapet wewnetrzny PCV biaty L=165cm szt 4,000
118 |Podokienniki prefabrykowane - Parapet wewnetrzny PCV biaty L=70cm szt 4,000
119 |Podokienniki zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej L=165cm szt 4,000
120 |Podokienniki zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej L=70cm szt 4,000
121 |Podpérki do $cianek ustepowych szt 18,530
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Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
122 |Pospétka 0-63mm m3 0,848
123 |Preparat gruntujgcy np. ATLAS UNI GRUNT dm3 88,279
124 |Preparat gruntujgcy np. CERESIT CT 17 dm3 2,539
125 |Prety mocujgce szt 50,221
126 |Prety zbrojeniowe zebrowane stal A-IlIN d=12mm t 0,408
127 |Prety zbrojeniowe zebrowane stal A-1lIN d=8mm t 1,599
128 |Prety zbrojeniowe zebrowane stal A-IlIN d=6mm t 0,009
129 |Rozcienczalnik kg 6,409
130 |Roztwor asfaltowy kg 23,736
131 |Rury PCV d=150mm m 6,000
132 |Rury stalowe o $rednicy 48,3x3,6mm bez szwu czarne m 10,776
133 |Siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej grubosci 2,0mm (otwory 20x62mm) m2 6,216
134 |Siatka hydroizolacyjna z polipropylenu w systemie Ekodeck m2 27,128
135 |Siatka Rabitza m2 8,057
136 |Siatka z wtdkna szklanego m2 74,388
137 |Silikon kg 6,770
138 |Sktadowanie i utylizacja gruzu m3 28,280
139 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykohnczone petne w okleinie m2 1,600
drewnopodobnej, wym. 80x200cm
140 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykohnczone petne w okleinie m2 10,800
drewnopodobnej, wym. 90x200cm, z otworami wentylacyjnymi w dolnej czesci
141 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykohnczone petne w okleinie m2 10,800
drewnopodobnej, wym. 90x200cm, ze szczeling wentylacyjng (podciete)
142 |Szpachléwka celulozowa dm3 8,153
143 |Szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 98,736
144 |Szpachléwka olejno-zywiczna dm3 29,894
145 |Scianki ustepowe z drzwiami systemowe LTT np. z plyt Trespa - wys. $cianek m2 37,060
h=2m
146 |Srodek gruntujgcy np.STRONGSIL dm3 2,294
147 |Srodek zwiekszajgcy przyczepnos$é np.COLOR PRIME kg 13,108
148 |Sruby kpl kg 0,120
149 |Tasma spoinowa m 262,341
150 |Tasma zbrojgca m 33,040
151 |Tlen techniczny sprezony m3 0,814
152 |Uchwyty stalowe kg 3,250
153 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,301
154 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,259
155 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 130,065
156 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,181
157 |Wieszak w 60/100 szt 50,221
158 |Wkrety do blach samogwintujgce szt 4.287,520
159 |Wkrety stalowe w tulei rozpreznej termoplastycznej szt 96,000
160 |Woda m3 1,834
161 |Wyposazenie do kabin WC: pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na mydto i kpl 1,000
jednorazowe reczniki
162 |Zaprawa cementowa M12 m3 2,409
163 |Zaprawa cementowa M15 ma3 0,099
164 |Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,949
165 |Zaprawa cementowo-wapienna M-2 ma3 2,538
166 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,791
167 |Zaprawa Ceresit CT-28 kg 70,770
168 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 28,497
169 |Zaprawa klejgca do pomieszczehn mokrych (np. Ceresit) kg 3.038,663
170 |Zaprawa klejgca np.DRYBASE kg 23,832
171 |Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 714,496
172 |Zaprawa klejowa np.ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 54,780
173 |Zaprawa klejowa np.CERESIT CM-11 - sucha mieszanka kg 649,880
174 |Zaprawa tynkarska np.DRYVIT QUARZPUTZ kg 176,958
175 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,333
176 |Zaprawa m3 0,925
177 |Zsyp do gruzu (rekaw) kompletny zestaw dla 8m kpl 1,000

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 8,164
2 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe 100m2 m-g 304,144
3 |Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 9,619
4 |Nozyce do pretow m-g 11,623
5 |Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwZ Np-300 35 m-g 15,960
6 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 1,456
7  |Prosciarka do pretow m-g 8,617
8 |Rusztowanie rurowe zewnetrzne o wys. do 20m (100m2) m-g 11,601
9 |Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,236
10 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 34,549
11 |Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 24,521
12 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 10,477
13 |Wobzek platformowy elektryczny do 2t m-g 0,685
14 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 70,236
15 |Wyciag towarowo-osobowy m-g 0,028
16 |Zuraw okienny przenosny m-g 2,058
17 |Zuraw okienny m-g 0,019
18 |Zuraw samochodowy 4t m-g 4,770

Razem 518,762

Praca rusztowan
Razem




