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CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA  

 

Spis treści 

do projektu budowlano -wykonawczego dźwigu  dla niepełnosprawnych wraz  z 
przebudową sanitariatów  ZSO nr 2  z  w Świętochłowicach,  przy ul. Sudeckiej 5. 

 
 
      CZĘŚĆ OPISOWA  

 

1.   Opis techniczny. 

2.   Zestawienie materiałów zasadniczych 

 

      CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

1.   Schemat ideowy zasilania. 

2.   Instalacje elektryczne – rzut piwnic.      

3. Instalacje elektryczne - rzut parteru. 

4. Instalacje elektryczne - rzut I piętra. 

5. Instalacje elektryczne - rzut II piętra. 
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1.  OPIS TECHNICZNY  

1.1. Podstawa opracowania.    
 

• Umowa z Inwestorem z dn.  08.03.2012 nr  16/IR/2012. 
• Inwentaryzacja budynku wykonana własnym zakresie  
•  Decyzja nr AGP.AW.6730.508.18wz.2012 o warunkach zabudowy 
•  Aktualne podkłady budowlane 
• Uzgodnienia międzybranżowe 
•  DTR dźwigi hydrauliczne – „LIFTBUD” 

 

1.2. Zakres opracowania.    
 

Projekt obejmuje całość prac związanych z zasilaniem dźwigu dla niepełnosprawnych wraz z 
przebudową sanitariatów w ZSO nr.2 w Świętochłowicach. 
 
1.3. Opis stanu istniejącego.    
 

Budynek ZSO  nr 2 w Świętochłowicach, przy ul. Sudeckiej składa się 5 pawilonów połączonych 
łącznikami. Część obiektu posiada trzy, a część dwie kondygnacje nadziemne, również  jest 
częściowo podpiwniczony. Budynek zasilany z sieci kablowej 230/400V poprzez złącze kablowe z 
SZR, pomiar energii elektrycznej półpośredni przez przekładniki 300/5A. Rozdzielnia główna w 
wykonaniu podtynkowym złożona ze skrzynek wg katalogu ET-75 usytuowana na parterze 
budynku w wydzielonym pomieszczeniu  
 
1.4. Projektowane rozwiązanie.    
Zaprojektowano dźwig hydrauliczny H12 o udźwigu 900kg z kabiną przelotową pod kątem moc 
zespołu napędowego 14,7kW. Maszynownia prefabrykowana oraz tablica zasilania dźwigu będzie 
umieszczona w pomieszczeniu zamykanym na poziomie piwnic. Tablica zasilania dźwigu dostawa 
w komplecie z dźwigiem. 
Z uwagi na brak instalacji p.pożarowej w budynku proponujemy zainstalowanie w kabinie 
dodatkowego interkomu celem połączenia kabiny dźwigu i portierni w budynku. 
 

1.4.1. Zasilanie dźwigu. 
W rozdzielni głównej na parterze budynku należy dobudować rozłącznik bezpiecznikowy typ  
Z-SLS/CB/3 wyposażony w wkładki D02-63A gG i wyprowadzić obwód kablem YKY 5x25mm2 
0,6/1kV do pomieszczenia maszynowni dźwigu zlokalizowanej w piwnicy (w pomieszczeniu 
zostawić zapas kabla ok.2m). Kabel należy prowadzić pod tynkiem na całej długości szczegóły 
podano na rysunkach. Na parterze przy wejściu do windy należy zabudować główny wyłącznik 
windy – rozłącznik KU 380/K 80A 3P w obudowie podtynkowej IP40 z szybką do zbicia i zamkiem 
(np. 95PPXA80PT Elektromet). 
 

1.4.2. Oświetlenie maszynowni i szybu. 
Dla potrzeb oświetlenia należy w rozdzielni głównej dobudować wył. nadprądowy  Z-SLS/CB/1 
wyposażony w wkładki D02-20A gG i wyprowadzić obwód przewodem YDY3x2,5mm2 450/750V i 
wprowadzić do projektowanej tablicy TOM w pom. maszynowni. Tablicę TOM zaprojektowano jako 
naścienną typ RN1x12-55 z wyposażeniem wg schematu rys.nr.2. Z tablicy TOM będą 
wyprowadzone dwa obwody przewodami YDY3x1,5mm2 oświetlenie maszynowni i oświetlenie 
szybu oraz dwa obwody gn. wtyczkowych 230V przewodami YDY3x2,5mm2 w maszynowni i 
podszybiu. Gniazdo wtyczkowe w podszybiu instalować na wys.0,5m nad podłogą obok lampy 
oświetleniowej. 
Oświetlenie maszynowni przewidziano oprawą świetlówkową  TCW060 2x36W wyposażoną w 2h 
moduł oświetlenia awaryjnego załączanie lokalnym łącznikiem p/t. Oświetlenie szybu przewidziano 
oprawami kanałowymi OVAL 100 wyposażonymi w żarówki energooszczędne 15W E27 załączanie  
przyciskiem usytuowanym zaraz przy wejściu do podszybia poprzez przekaźnik bistabilny PB301 
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zabudowany w TOM. Rozmieszczenie opraw w szybie należy wykonać w następujący sposób  
pierwsza oprawa 0,5m od podłogi podszybia, ostatnia 0,5m od stropu nadszybia a odstęp 
pomiędzy kolejnymi oprawami nie był większy niż 2m 
 
1.4.2. Oświetlenie korytarzy i pomieszczeń sanitariatów. 
Oświetlenie korytarzy przy windach przewidziano plafonierami 1x28W z wbudowanymi czujnikami 
ruchu i z regulacją jasności otoczenia 3-2000lux np.oprawa Saturn1x28W RCR z kloszem opal. 
Również w korytarzu na ścianie należy zabudować oprawę oświetlenia ewakuacyjnego 1x11W  1h 
praca tylko po zaniku napięcia np. XIDO 1x11W. Oprawę dobrano tak aby zapewnić natężenie 
oświetlenia drogi ewakuacyjnej na poziomie nie mniej niż 1lux w osi drogi zgodnie z PN-EN 1838. 

Zasilanie powyższych opraw wykonać z istniejących obwodów oświetleniowych komunikacji 
(zasilanie oprawy awaryjnej wykonać z przed wyłącznika załączającego oświetlenie komunikacji). 
Oświetlenie sanitariatów zaprojektowano plafonierami 2x9W IP44 (np.Camea 2x9W z kloszem 
opal) załączanymi w poszczególnych pomieszczeniach sufitowymi czujnikami ruchu IP54 o kącie 
pokrycia 3600 i z regulacją jasności otoczenia 3-2000lux. Zasilanie z istniejących obwodów 
oświetleniowych. 
W przypadku wystąpienia wentylacji mechanicznej zasilanie wentylatorów wykonać z obwodów 
oświetleniowych sanitariatów wg dyspozycji zawartych w projekcie wentylacji. 
UWAGA:  W związku z brakiem miejsca w istniejących skrzynkach rozdzielni głównej projektowane 
zabezpieczenia zasilania tablic dźwigowych należy zabudować na ścianie w pomieszczeniu 
rozdzielni w obudowie nasiennej RN-1x8. 
 
1.4. Ochrona przeciwporażeniowa.    
Jako ochronę przeciw-porażeniową w instalacji zasilającej zgodnie z PN-92/E-05009 przewidziano 
szybkie wyłączenie, a w instalacjach odbiorczych dodatkowo wyłączniki różnicowo-prądowe o 
prądzie upływu 30mA. 
Na poziomie piwnic należy wykonać główną szynę wyrównawczą bednarką FeZn 25x4mm 
układaną na uchwytach na ścianie wyprowadzić na zewnątrz budynku i połączyć z uziomem 
otokowym lub wykonać uziom szpilkowy o oporności nie przekraczającej 30omów. Do głównej 
szyny wyrównawczej należy przyłączyć prowadnice dźwigu oraz wszystkie metalowe części 
wyposażenia budynku rury instalacji wod.-kan., cwu, c.o., gazu (przy spełnionym warunku wstawki 
izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku), kanały wentylacyjne, korytka 
kablowe oraz przewód PE głównej linii zasilającej. Przyłączenia poszczególnych urządzeń do 
głównej szyny wyrównawczej wykonać przewodem LgYżo 10mm2 z zastosowaniem listew SWP-
G1. Bednarkę na całej długości należy pomalować na kolor żółto-zielony.  
 
1.5.  Uwagi końcowe. 
Prace montażowe przy czynnych mogą wykonywać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, 
zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne”. Wymagania 
kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych 
określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. W czasie prac 
montażowych miejsca niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego opracowania obowiązuje w jego zakresie 
przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być w 
projekcie omówione. Po zakończeniu prac instalacyjnych dokonać niezbędnych pomiarów i 
wykonać dokumentację powykonawczą. 
Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a w 
szczególności: 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 
poz. 1229 z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563), 
PN-IEC 60364-4-41 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
PN-IEC 60364-4-43 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-4-46 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”, 
PN-IEC 60364-4-47 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym”, 
PN-IEC 60364-4-473 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym”, 
PN-IEC 60364-5-523 - „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”, 
PN-EN-12464-1 - „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach”, 
PN-EN-1838 - „Oświetlenie awaryjne” Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w prawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”. [Dz. Ust. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 września 2002 r.] 
 
Wszystkie materiały winny być odpowiedniej jakości i posiadać wymagane przepisami certyfikaty, 
świadectwa i atesty. 
 
 
 
 

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH. 

 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 
1. 2. 3. 4. 5. 
 

 1. Kabel YKY 5x25mm2  0,6/1kV m 18  
2. Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS-CB/3 szt 1  
3. Wkładka topikowa D02 63A gG szt 3  
4. Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS-CB/1 z wkładką 

D02-20A gG 
szt 1  

5. Obudowa nt RN-1x8 szt 1  
4. Wyłącznik dźwigu  80A wyk. p/t  

-   rozłącznik KU 380/K 3-bieg.                               szt.1 
-   obudowa p/t z szybką i zamkiem                        szt.1 

kpl 1  

5. Tablica TOM obudowa RN-1x12-55 z wyposażeniem 
- rozłącznik izolacyjny FR301-32A                          szt.1 
-wył.różnicowo-prądowy P302-25/003                    szt.1 
-wył.nadpradowy S301-B10A                                 szt.2 
-wył.nadpradowy S301-B16A                                 szt.2 
-przekaźnik bistabilny PB301-230V                        szt.1 
-lampka sygnalizacyjna L301                                  szt.1 

kpl 1  

6. Przewód YDY 3x2,5mm2  450/750V m 50  
7. Przewód YDY 3x1,5mm2, 450/750V m 200  
8. Przewód LiHH 5x0,75mm2 m 20  
9. Puszka odgałęźna 4x2,5mm2 nt/wt IP44 szt 30  
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10. Wyłącznik 1-bieg. p/t 10A, 250V szt 1  
11. Przycisk światło p/t 10A, 250V szt 1  
12. Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 10/16A ,250V  IP44 szt 2  
13.  Oprawa TCW060 2x36W z modułem awaryjnym  2h szt 1  
14. Oprawa plafoniera z kloszem mlecznym i 

wbudowanym czujnikiem ruchu - Saturn1x28W RCR 
szt 8 Lena 

15 Oprawa plafoniera z kloszem mlecznym  Camea 2x9W szt 39  
16. Sufitowy czujnik ruchu 3600 IP54 DR-06W szt 12  
17. Oprawa oświetlenia awaryjnego 1x11W  XIDO szt 3  
18. Oprawa kanałowa  OVAL100W z siatką  szt 8 ośw.szybu 
19. Świetlówka energooszczędna 15W E27 szt 8  
20. Bednarka FeZn 25x4mm m 20  
21. Uziom szpilkowy L=3m kpl 1  
22. Opaska na rurę szt 4  
23. Szyna wyrównująca potencjał SWP-G1 szt 1  
24. Przewód LgYżo 1x10mm2 m 10  
 

 


