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B.03.03.00  -   ROBOTY   POKRYWCZE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac pokrywczych  w ramach  budowy dźwigu  dla 
niepełnosprawnych wraz  z przebudową sanitariatów  ZSO nr 2 z   w Świętochłowicach,  przy 
ul. Sudeckiej 5.   

 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 
 
B.03.03.01 Pokrycie dachu: 

-  stropodach pełny nad  szybem dźwigu 
- prace naprawcze na budynkach istniejących  

 
B.03.03.02  Obróbki blacharskie 
a)  obróbki blacharskie na zwieńczeniu nowoprojektowanych ścian, - blacha ocynkowana gr. 0,8 mm. 
b)  aluminiowe obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych  ślusarki okiennej.  
   
B.03.03.03 Rynny i rury spustowe. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 
 B.03.04.00 
2.2. Geowłóknina poliropylenowa dyfuzyjna, odporna na UV o gramaturze  110-140 g/cm2 ( np Typar 
)  układana luzem z 20 cm zakładami.  
2.3. Membrana hydroizolacyjna monolityczna ( np.  Geo Membrana  

    EPDM 1,14 mm firmy FIRESTONE, lub tp.  )          - ok. 0.12 cm 
2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 
 Wymagania wg PN-B-24625:1998 
2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania . Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
2.7. Rynny i rury spustowe PCV 
 
 
3 . SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.   Izolacje papowe 
 
5.1.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej  
          z posypką mineralną  + papa termozgrzewalna podkładowa na tkaninie szklanej, 
5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 

elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych 
lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów 
smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 
5.2. Obróbki blacharskie 
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.3.  Montaż systemu orynnowania.  
Do montażu rynien używać należy uchwytów z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisieć na hakach, 
lecz nie może być do nich zamocowana”na sztywno”. Haki należy mocować wkrętami z łbem płaskim. 
Rozstaw uchwytów winien wynosić ok. 50cm. Należy zachować spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na 
hakach nie należy opierać złączek dylatacyjnych, łuków , wylotów oraz połączeń odcinkó rynirn. 
Mocuje się je w odległosci ok. 15cm od tych elementów. Każdą rynnę należy zamocować tak, by 
wysokość przedniej strony rynny była co najmniej 5mm wyżej niż wysokość tylniej strony – uchroni to 
elewację przed ewentualnym zalaniem w przypadku całkowitego napełnienia rynny.  
Łączenie rynien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta: na zatrzaski, za pomocą złączek 
samozaciskających lub na złączki i spinki z gumową uszczelką. Otwarte końce rynien należy 
zabezpieczyć dnem. Odległość dna od uchwytu nie powinna przekraczać 20cm.  
Przy wnękach i występach budynku należy wstawić narożniki.  
Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy dużych 
odległościach wpustu od ściany należy użyć dodatkowo kolanek i króćca rury aby połaczyć wpust z 
rurą spustową. Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą obejm wykonanych z tego samego 
materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2m.  
Do montażu uchwytów rynnowych z PCV należy używać wkrętów z łbem płaskim.  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B-0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Materiały izolacyjne 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 
rzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
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 - Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Orynnowanie 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót montażowych orynnowania (rynien i rur spustowych);  
- stwierdzenia zgodności w zakresie wymiarów (przekrojów),  
- zachowanie spadków rynien i pionowości rur spustowych (z dokładnością do 5mm ) – odchylenie rur 
spustowych od pionu nie powinno przekraczać 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na 
długości 2m nie powinno przekraczać 3mm  
- prawidłowość mocowań w zakresie ilości i rozstawu elementów mocujących,  
- szczelność urządzeń odwadniających i połączeń.  
 
6.4. Roboty blacharskie 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót blacharskich.  
Odbiór polegać będzie na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania obróbek blacharskich ich 
połączenia z urządzeniami odwadniającymi oraz połączeń z pokryciem.  
Obróbki blacharskie sprawdza się w zakresie wykonanych połączeń arkuszy, umocowania 
zabezpieczeń i odgięć przy murach. Opierzenia , które są źle wykonane oraz te które wykazują 
nieszczelności należy wymienić na nowe.  
 
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, 
zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.  
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest: 
 dla robót B.03.03.01 – m2 pokrytej powierzchni, 
  dla robót B.0 03.03.02 oraz B. 03.03.02– 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie proj ektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 

długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną 
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoża , 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 
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zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przymocowania papy do deskowania. Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy 

przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że 
pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,sprawdzenie szerokości zakładów papy 
należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w 
trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
B.03.03.01 Pokrycie dachu:  Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy 
wierzchniej. 
B.03.03.02  Obróbki blacharskie  i  B.03.03.03 Rynny i rury spustowe 
 
 Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie, 
 zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 
  

10.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
     cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
     badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe.  
    Badania.  
 
 
 
 
 
 
 
 


