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k ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER
/ g Nr. POMIESZCZENIE POSADZKA PU (m?)
i 01 KOMUNIKACJA PLYTKI LASTRYKO -
02 ROZDZIELNIA EE PLYTKI LASTRYKO 334
03 PORTIERNIA PLYTKI LASTRYKO 7,10
| == T A KORYTARZ PLYTKI CERAM. 9.07
— i 05 WC MESKI PLYTKI CERAM 8,88
| 06 WC DAMSKI PLYTKI CERAM. 11,83
| 0.7 KL. SCHODOWA LASTRYKG
| | 08 KOMUNIKACJA PLYTKI LASTRYKO
7 7 09 KOMUNIKACJA PLYTKI LASTRYKO 66,19
| | RAZEM: 10641
7 7 INIKACJA / HOL

Projekt instalacji nale zy rozpatrywa¢ fgcznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym
oraz innymi branzami. Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywa¢ tacznie z opisem. W trakcie prowadzonych
80 / robot, mogg wystgpic¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W ka zdej sytuacji nalezy

0.3 | PORTIERNIA
7.10 [plylki lastryko

22 RoroTELNA PRI zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu post epowania. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi¢
7 34 Tphytid Tastryko v na budowie.
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) qx 5 Tt | ) . 1. wskazane istniejgce grzejniki, po dokonanej przebudowie nalezy przesuna¢ w nowe miejsca montazu bez
_ ‘W&W_ — zmiany ich wielko$ci, podtgczenie grzejnikéw do istniejgcych piondw

2. pion c.o. do przetozenia - zaznaczony na rzucie, podtgczy¢ nowy grzejnik o mniejszych wymiarach, pozostate
grzejniki - bez zmian miejsca montazu

3. nalezy wykona¢ nowe piony ks oraz poditgczy¢ do nich projektowane urzadzenia sanitarne
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7 0.4 | KORYTARZ -
9,07 [ptytki ceramiczne PREYSTANEK
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0 | 4. przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ kontrolne przekucia w celu ustalenia faktycznego

7 X s1 prowadzenia instalacji - brak dokumentacji instalacyjnej

[ - 5. pion K3 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wywietrznikowym, piony K1 i K2 zakonczy¢ na Il
- , s A |- pigtrze zaworem powietrznym

8,9 [ptytii ceramiczne

6. zasilanie z nowego pionu w.z. i c.w. - wpig¢ do istniejgcej instalacji

S 181 7. w wc nalezy zamontowac wentylatory wyciggowe z timerem sprzezonym z czujnikiem ruchu
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. - 8. w pomieszczeniu gospodarczym i sprzgtaczek - podtaczenie grawitacyjne do wskazanych kanatow
220~ Sdopa wentylacyjnych
7 m 2,18 5 ,
7 180 BEZWZLEDNIE NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
oo 4 WYCENY PRAC WYKONAWCZYCH

przebieg kolektora kanalizacji kd

przebieg kolektora
kanalizacji ks
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__ X——x— grzejnik - miejsce montazu do zmiany
£ grzejnik - dotychczasowe miejsce montazu e
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