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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
B. 10.01.00 – ROBOTY TYNKARSKIE, POKRYWANIE ŚCIAN  (płytki ceramiczne)   

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot i zakres STWIORB  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania robót wykończeniowych dla wykonania obiektu w 
ramach budowy dźwigu  dla niepełnosprawnych wraz  z przebudową sanitariatów  ZSO nr 2 z   
w Świętochłowicach,  przy ul. Sudeckiej 5.   
 
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1 
 
1.2.Zakres Robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. 
związanych z wykonaniem obiektu. 
 
B.10.01.01 Tynki wewnętrzne 

- cementowo - wapiennych trójwarstwowe kat. II. gr. 1,5 cm na projektowanych ścianach 

murowanych 

- tynki cienkowarstwowe (np.   "CERESIT CT-36") gr.0,5 cm na warstwie wyrównawczej (np. 

"CERESIT CT-28) gr. 0,5 cm  
B.10.01.02 Tynki zewnętrzne 
 - wykonanie cienkowarstwowych wypraw zewnętrznych przy użyciu suchej mieszanki 
 tynkarskiej ( np. DRYWIT) barwionej w masie na dokumentacji projektowej.  
 
B.10.01.03 Suche tynki 
-    Płyta gipsowo – kartonowa GKF  i GKFI  Nida Gips   gr. 12,5 mm  
 
B.10.01.04.  Malowanie ścian, sufitów 
B.10.01.05. Wyłożenie płytkami  glazury ściennej wyznaczonych pomieszczeń    
 
 
1.3. Określenia i ogólnie wymagania dotyczące Robót  
Określenia podane w niniejszym STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w B-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu prac tynkarskich, malarskich, murowych objętych 
niniejszą STWIORB są: 
1) Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków cementowo – wapiennych przygotowywane na placu 
budowy  
2) Suche mieszanki do tynków cienkowarstwowych przygotowywane fabrycznie( np. DRYWIT) 
barwione w masie na kolor jasno szary.  
3)  Farby emulsyjne do użytku wewnętrznego dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej 
4)  Polietylenowa siatka  montażowa o oczkach 5 x 5 mm 
5)  Zaprawa klejowa do płyt styropianowych do zastosowań zewnętrznych. 
6)  Systemowe dyble z tworzywa do mocowania styropianu  
7)  Silikonowy kit uszcelniający dekarski w kolorze brązowym 
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8)  Farba do blach ocynkowanych ( np. Hammerlite ) w do wymalowań obróbek blacharskich i blac 
dachu nad przedsionkiem. 
9)   Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
 gatunek I  80% 
 gatunek II  75% 

10)Gresowe płytki ceramiczne . 
11) Zaprawa klejowa podkładowa do mocowania montażowych siatek polietylenowych do zastosowań 
zewnętrznych. 
12) Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych do zastosowań zewnętrznych i wewnetrznych, do 
pomieszczeń mokrych. 
13) Zaprawa fugowa do płytek ceramicznych do zastosowań zewnętrznych - szara.  

 

 
2.3. Warunki składowania 
Materiały należy składować pod zadaszeniem na równym podłożu, na paletach lub stosować 
podkładki o szerokości ok.10 cm co maksimum 35cm., przez kilka godzin w pomieszczeniu o 
podobnej temperaturze i wilgotności do tych pomieszczeń, gdzie będą montowane. 
 
3 . SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Ze względu na zakres robót, zwykle prace przy adaptacji  będą wykonywane ręcznie, przy użyciu 
drobnego sprzętu pomocniczego. 
  
Przy wykonywaniu robót, oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować: środki 
transportu, pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarki elektryczne, pędzle, pace do rozprowadzania kleju,ostry nóż do 
przycinania płyt, elektryczne wkrętarki,  piły elektryczne.  
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Dostawa – samochodem ciężarowym, na budowie , we wnętrzach transport ręczny.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB. 
 
5.2. Ogólne zasady wykonanie tynków 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”. 
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- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 
ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, 
a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej.Wykonanie tynków obejmuje: 
- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz  z narożnikami wzmacniającymi 
ściany 
- Wykonanie uzupełnień tynków w istniejącym budynku szkoły 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-65/B-14503-   Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 
PN-76/ 6734-02  Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. 

Instrukcje i certyfikaty producenta.  
 
5.5. Malowanie wewnętrzne i zewnętrzne 
Malowanie uzupełniające istniejących tynków ścian wewnętrznych korytarza szkoły.  Do wysokości  
1,50 m wykonać lamperię olejną dostosowując jej  kolorystykę do istniejącej na korytarzach. Powyżej 
lamperii ściany pokryć farbą emulsyjną do wymalowań wewnętrznych w kolorach zharmonizowanych 
z istniejącymi na korytarzach.   
Do malowania ścian i sufitu wewnątrz przedsionka należy użyć farby emulsyjnej do użytku 
wewnętrznego dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej. Tynki we wnętrzu szybu dźwigowego 
nie wymagają malowania.  Elewacja powyżej poziomu parteru również nie wymaga malowania 
ponieważ  wykonana będzie z mieszanki tynkarskiej ( np. DRYWIT) barwionej w masie na kolor jasno 
szary.  
 
5.6. Wykonywanie suchych tynków 
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Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
1. bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej 
lub aluminiowej, 
2. na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoża. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby 
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do 
sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Roboty tynkarskie wewnętrzne, malarskie oraz wykonanie obniżeń nadproży są odbierane przez 
Inżyniera wraz z Projektantem pełniącym Nadzór Autorski. 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez posiadanie 
Aprobaty Technicznej, odpowiednich atestów higienicznych wraz odpowiedniego zaświadczenia o ja-
kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

6.2. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.3. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i kon-
systencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

6.4. Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

 
6.5. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.6. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00.00.00 pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
7.2.1. Jednostka obmiarową dla wykonania prac tynkarskich, malarskich oraz wykonania obniżeń 

nadproży jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej płaszczyzny elementu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  B-00.00.00 pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli jakość robót nie budzi wątpliwości.  
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8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 

8.5. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.6. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.7. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.8. Odbiór powinien obejmować: 
 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 - sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
 - sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
 - sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-
liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
 - sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje ułożenie m2 powierzchni zgodnie z obmiarem i podziałem na 
typy prac.  
Dla wszystkich robót: 

  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
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10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wkonywania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
 
 


