CZESC ELEKTROENERGETYCZNA

Spis tresci

do projektu budowlano -wykonawczego dzwigu dla niepetnosprawnych wraz z
przebudowg sanitariatbw ZSO nr 2 z w Swietochtowicach, przy ul. Sudeckiej 5.

CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny.

2. Zestawienie materiatow zasadniczych
CZESC RYSUNKOWA

Schemat ideowy zasilania.
Instalacje elektryczne — rzut piwnic.
Instalacje elektryczne - rzut parteru.

Instalacje elektryczne - rzut | pietra.
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Instalacje elektryczne - rzut Il pietra.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

* Umowa z Inwestorem z dn. 08.03.2012 nr 16/IR/2012.

* Inwentaryzacja budynku wykonana wtasnym zakresie

* Decyzja nr AGP.AW.6730.508.18wz.2012 o warunkach zabudowy
»  Aktualne podkiady budowlane

* Uzgodnienia miedzybranzowe

 DTR dzwigi hydrauliczne — ,LIFTBUD”

1.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje cato$¢ prac zwigzanych z zasilaniem dzwigu dla niepetnosprawnych wraz z
przebudowg sanitariatéw w ZSO nr.2 w Swietochtowicach.

1.3. Opis stanu istniejaceqo.

Budynek ZSO nr 2 w Swietochtowicach, przy ul. Sudeckiej sktada sie 5 pawilonéw potaczonych
tacznikami. Czes¢ obiektu posiada trzy, a cze$¢ dwie kondygnacje nadziemne, rowniez jest
czesciowo podpiwniczony. Budynek zasilany z sieci kablowej 230/400V poprzez zigcze kablowe z
SZR, pomiar energii elektrycznej potposredni przez przektadniki 300/5A. Rozdzielnia gtéwna w
wykonaniu podtynkowym ztozona ze skrzynek wg katalogu ET-75 usytuowana na parterze
budynku w wydzielonym pomieszczeniu

1.4. Projektowane rozwigzanie.

Zaprojektowano dzwig hydrauliczny H12 o udzwigu 900kg z kabing przelotowag pod katem moc
zespotu napedowego 14,7kW. Maszynownia prefabrykowana oraz tablica zasilania dzwigu bedzie
umieszczona w pomieszczeniu zamykanym na poziomie piwnic. Tablica zasilania dzwigu dostawa
w komplecie z dzwigiem.

Z uwagi na brak instalacji p.pozarowej w budynku proponujemy zainstalowanie w kabinie
dodatkowego interkomu celem potaczenia kabiny dzwigu i portierni w budynku.

1.4.1. Zasilanie dzwigu.

W rozdzielni gtébwnej na parterze budynku nalezy dobudowac rozigcznik bezpiecznikowy typ
Z-SLS/CB/3 wyposazony w wkiadki D02-63A gG i wyprowadzié obwéd kablem YKY 5x25mm?
0,6/1kV do pomieszczenia maszynowni dzwigu zlokalizowanej w piwnicy (w pomieszczeniu
zostawi¢ zapas kabla ok.2m). Kabel nalezy prowadzi¢ pod tynkiem na catej dlugosci szczegoty
podano na rysunkach. Na parterze przy wejsciu do windy nalezy zabudowac¢ gtéwny wytgcznik
windy — roztgcznik KU 380/K 80A 3P w obudowie podtynkowej IP40 z szybkg do zbicia i zamkiem
(np. 95PPXAB80PT Elektromet).

1.4.2. Oswietlenie maszynowni i szybu.

Dla potrzeb oswietlenia nalezy w rozdzielni gtéwnej dobudowaé wyt. nadpradowy Z-SLS/CB/1
wyposazony w wkiadki D02-20A gG i wyprowadzi¢ obwod przewodem YDY3x2,5mm2 450/750V i
wprowadzi¢ do projektowanej tablicy TOM w pom. maszynowni. Tablice TOM zaprojektowano jako
nascienng typ RN1x12-55 z wyposazeniem wg schematu rys.nr.2. Z tablicy TOM bedg
wyprowadzone dwa obwody przewodami YDY3x1,5mm? o$wietlenie maszynowni i o$wietlenie
szybu oraz dwa obwody gn. wtyczkowych 230V przewodami YDY3x2,5mm? w maszynowni i
podszybiu. Gniazdo wtyczkowe w podszybiu instalowa¢ na wys.0,5m nad podtogg obok lampy
oswietleniowej.

Oswietlenie maszynowni przewidziano oprawg swietlbwkowg TCWO060 2x36W wyposazong w 2h
modut oswietlenia awaryjnego zatgczanie lokalnym tgcznikiem p/t. Oswietlenie szybu przewidziano
oprawami kanatowymi OVAL 100 wyposazonymi w zaréwki energooszczedne 15W E27 zataczanie
przyciskiem usytuowanym zaraz przy wejsciu do podszybia poprzez przekaznik bistabilny PB301
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zabudowany w TOM. Rozmieszczenie opraw w szybie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob
pierwsza oprawa 0,5m od podtogi podszybia, ostatnia 0,5m od stropu nadszybia a odstep
pomiedzy kolejnymi oprawami nie byt wiekszy niz 2m

1.4.2. Oswietlenie korytarzy i pomieszczen sanitariatow.

Oswietlenie korytarzy przy windach przewidziano plafonierami 1x28W z wbudowanymi czujnikami
ruchu i z regulacjg jasnosci otoczenia 3-2000lux np.oprawa Saturn1x28W RCR z kloszem opal.
Réwniez w korytarzu na scianie nalezy zabudowac oprawe o$wietlenia ewakuacyjnego 1x11W 1h
praca tylko po zaniku napiecia np. XIDO 1x11W. Oprawe dobrano tak aby zapewni¢ natezenie
oswietlenia drogi ewakuacyjnej na poziomie nie mniej niz 1lux w osi drogi zgodnie z PN-EN 1838.

Zasilanie powyzszych opraw wykonac z istniejgcych obwodow oswietleniowych komunikaciji
(zasilanie oprawy awaryjnej wykona¢ z przed wylacznika zatgczajgcego oswietlenie komunikacji).
Oswietlenie sanitariatow zaprojektowano plafonierami 2x9W P44 (np.Camea 2x9W z kloszem
opal) zataczanymi w poszczegoinych pomieszczeniach sufitowymi czujnikami ruchu IP54 o kacie
pokrycia 360° i z regulacjg jasnosci otoczenia 3-2000lux. Zasilanie z istniejacych obwodéw
oswietleniowych.

W przypadku wystgpienia wentylacji mechanicznej zasilanie wentylatorow wykona¢ z obwodoéw
oswietleniowych sanitariatow wg dyspozycji zawartych w projekcie wentylaciji.

UWAGA: W zwigzku z brakiem miejsca w istniejgcych skrzynkach rozdzielni gtéwnej projektowane
zabezpieczenia zasilania tablic dzwigowych nalezy zabudowac na scianie w pomieszczeniu
rozdzielni w obudowie nasiennej RN-1x8.

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciw-porazeniowg w instalacji zasilajacej zgodnie z PN-92/E-05009 przewidziano
szybkie wylgczenie, a w instalacjach odbiorczych dodatkowo wytgczniki r6znicowo-pragdowe o
pradzie uptywu 30mA.

Na poziomie piwnic nalezy wykonac¢ gtéwna szyne wyrownawczg bednarkg FeZn 25x4mm
uktadang na uchwytach na scianie wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i potaczy¢ z uziomem
otokowym lub wykonaé¢ uziom szpilkowy o opornosci nie przekraczajgcej 30oméw. Do gtownej
szyny wyréwnawczej nalezy przytaczy¢ prowadnice dzwigu oraz wszystkie metalowe czesci
wyposazenia budynku rury instalacji wod.-kan., cwu, c.o0., gazu (przy spetnionym warunku wstawki
izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku), kanaty wentylacyjne, korytka
kablowe oraz przewod PE gtéwnej linii zasilajgcej. Przytaczenia poszczegdlnych urzgdzen do
gtéwnej szyny wyréwnawczej wykona¢ przewodem LgYzo 10mm? z zastosowaniem listew SWP-
G1. Bednarke na catej dlugosci nalezy pomalowac na kolor z6tto-zielony.

1.5. Uwagi koncowe.

Prace montazowe przy czynnych mogg wykonywac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania
kwalifikacyjne dla os6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. W czasie prac
montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych.
Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtdéw, ktére nie mogty by¢ w
projekcie omoéwione. Po zakonczeniu prac instalacyjnych dokonac niezbednych pomiarow i
wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w
szczegolnosci:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147

poz. 1229 z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznym, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.

Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563),

PN-IEC 60364-4-41 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-4-43 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym?”,

PN-IEC 60364-4-46 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie”,

PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym”,

PN-IEC 60364-4-473 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-523 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”,

PN-EN-12464-1 - ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”,

PN-EN-1838 - ,Oswietlenie awaryjne” Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury w prawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegodtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”. [Dz. Ust. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 wrzesnia 2002 r.]

Wszystkie materiaty winny by¢ odpowiedniej jakosci i posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty,
Swiadectwa i atesty.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢ Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
1. |Kabel YKY 5x25mm?® 0,6/1kV m 18
2. |Rozlacznik bezpiecznikowy Z-SLS-CB/3 szt 1
3. | Wkiadka topikowa D02 63A gG szt 3
4. | Rozlgcznik bezpiecznikowy Z-SLS-CB/1 z wkiadkg szt 1
D02-20A gG
5. |Obudowa nt RN-1x8 szt 1
4. |Wylacznik dzwigu 80A wyk. p/t kpl 1
- rozlgcznik KU 380/K 3-bieg. szt.1
- obudowa p/t z szybka i zamkiem szt.1
5. | Tablica TOM obudowa RN-1x12-55 z wyposazeniem kpl 1
- roztgcznik izolacyjny FR301-32A szt.1
-wyt.réznicowo-pradowy P302-25/003 szt.1
-wyt.nadpradowy S301-B10A szt.2
-wyt.nadpradowy S301-B16A szt.2
-przekaznik bistabilny PB301-230V szt.1
-lampka sygnalizacyjna L301 szt.1
6. | Przewod YDY 3x2,5mm?® 450/750V m 50
7. | Przewod YDY 3x1,5mm?, 450/750V m | 200
8. | Przewod LiHH 5x0,75mm? m 20
9. | Puszka odgatezna 4x2,5mm? nt/wt IP44 szt | 30
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10. | Wytacznik 1-bieg. p/t 10A, 250V szt 1

11. | Przycisk swiatlo p/t 10A, 250V szt 1

12. | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 10/16A ,250V P44 szt 2

13. | Oprawa TCW060 2x36W z modutem awaryjnym 2h szt 1

14. | Oprawa plafoniera z kloszem mlecznym i szt 8 Lena

whbudowanym czujnikiem ruchu - Saturn1x28W RCR

15 | Oprawa plafoniera z kloszem mlecznym Camea 2x9W | szt 39

16. | Sufitowy czujnik ruchu 360° IP54 DR-06W szt 12

17. | Oprawa oswietlenia awaryjnego 1x11W XIDO szt 3

18. | Oprawa kanatowa OVAL100W z siatkg szt 8 osw.szybu
19. | Swietléwka energooszczedna 15W E27 szt 8

20. | Bednarka FeZn 25x4mm m 20

21. | Uziom szpilkowy L=3m kpl 1

22. | Opaska na rure szt 4

23. | Szyna wyrownujgca potencjat SWP-G1 szt 1

24. | Przewéd LgYZzo 1x10mm? m 10
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