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B. 08.00.00 BETON | KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw w konstrukcji betonowe;j i
zelbetowej wraz z przygotowaniem do tych robdt dla przebudowy pochylni dla oséb
niepetnosprawnych w ZSO nr 2 w Swigtochtowicach przy ul. Sudeckiej 5.

1.2. Zakres stosowania STWIORB.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie elementéw betonowych i Zelbetowych.
W zakres tych robét wchodza:

— konstrukcja podestéw z pochylnig

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejsze STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Miejsce odwozu materiatéw z wykopdw wykonawca uzgodni z zamawiajgcym oraz Inspektorem
Nadzoru.

2. Materiaty.
Materialy uzyte do wykonania robdét budowlanych powinny spetia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.
Materiaty:
- cement
- piasek
- woda
- prety nosne, montazowe, rozdzielcze, strzemiona
- deski, gwozdzie
- materiaty termoizolacyjne
- materiaty izolacyjne.

3. Sprzet.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania robét ziemnych
proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- kilofy, wiadra, topaty, sprzet pomiarowy, poziomice
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania fundamentéw i
nadprozy proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- taczki, - betoniarka, topaty, wiadra, sprzet pomiarowy, poziomice, drabina, waz wodny, pita
katowka , wibrator butawowy do betonu

4. Transport.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzyé
takich Srodkéw transportu jak:
- samochdd skrzyniowy, samochdod wywrotka, samochéd dostawczy.
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5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
a/ Skifadowanie materiatdbw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw i elementow.
b/ Opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione.
c/ Do ukifadania mieszanki betonowej w deskowaniu z wstawionym szkieletem zbrojeniowym
mozna przystgpi¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci wykonania deskowania i
zbrojenia przez odpowiedzialnego pracownika, ktéry dokonuje zapisu w dzienniku budowy.
d/ Roboty betonowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty betonowe jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano
— montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
e/ Zaleca sie pielegnowac¢ swiezo wykonany beton w ciggu 1 tygodnia poprzez zwilzanie wodg i
ochrone przed nastonecznieniem.

5.2. Prace ziemne.
Rozebraé w pierwszej kolejnosci nawierzchnie terenu z ptyt chodnikowych i warstwy asfaltu przy
pomocy kilofow.
Wykona¢ wykop waskoprzestrzenny wg rysunkowej czesci dokumentacji, przygotowaé ksztatt
wykopu do wykonania faw fundamentowych.
Caly gruz i materiat z wykopu nalezy usung¢ na bok, posegregowac, wywiez¢ na wysypisko.
Spoéd wykopu wyréwnacé i ewentualnie uzupeni¢ piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osuwaniem.

5.3. Prace przygotowawcze.

5.3.1. Przygotowanie podfoza wykopdw.
Na spodzie wykopu wykona¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10 cm, utozong na podsypce

piaskowej grubo$ci minimum 20 cm

Przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy powierzchnie chudego betonu oczysci¢ z ziemi i
ewentualnych odpadow.

5.3.2. Wykonanie deskowania.

Deskowanie nadprozy wykona¢ z tarcicy przy uzyciu gwozdzi. Deskowanie podstemplowac i
potgczy¢é z wymurowanymi $cianami. Zapewni¢ stabilno$¢ i odpowiednig wytrzymatosc
deskowania. Przed dalszymi robotami deskowanie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

Po rozdeskowaniu drewno nalezy oczy$ci¢ z gwozdzi, utozy¢ i posegregowac wg grubosci.

5.4. Przygotowanie zbrojenia.
Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Elementy zbrojenia wykonaé¢ na

zbrojarni, przetransportowa¢ na budowe i utozy¢é w deskowaniu.
Przed przystgpieniem do dalszych robét zbrojenie nalezy zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

5.5. Roboty betonowe.
Betonowanie i zageszczanie mieszanki betonowej wykonuje sie warstwami. Mieszanke betonowg

nalezy zageszcza¢ wzdtuz deskowania, zachowujgc odlegtos¢ butawy réwng ok. 0,5 promienia
oddziatywania. Bezposrednie uderzenia butawy wibratora sg znaczne, dlatego nie nalezy opiera¢
butawy o deskowanie podczas wibrowania.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw.
Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy betonu z zaméwieniem
- sprawdzenie zgodnosci klasy stali zbrojeniowej z zamdwieniem
- kontroli doraznej betonu poprzez ogledziny i sprawdzenie probek.

6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja

projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega:

- prawidtowos$¢ wymiarowania i dopuszczalna tolerancja
- jako$¢ wykonania szalunku

- jakos¢ wykonania zbrojenia
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- klasa materiatow
- zgodnosé z projektem
- jakos¢ wykonania izolacji.

7. Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robot nalezy okresli¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru.
Jednostkg obmiaru jest:
- dla wykonania wykopu-m?
- dla wykonania deskowania-m?
- dla utozenia zbrojenia-kg
- dla wykonania plyty na gruncie i $cian podszybia-m?
- dla wykonanie izolacji-m?

8. Odbior robot.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego wykopu dla kazdego z obiektéw przewidzianych do
realizacji.
Odbiorowi podlega kolejno wykonanie kazdego fundamentu i pozostatych elementéw.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych.

9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki badan i
pomiaréw.
Cena robét obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze
- skucie warstw nawierzchniowych
- wykonanie wykopu
- transport demontowanych elementéw na wysypisko
- zakup materiatow
- transport na miejsce robot wszystkich materiatow
- roztadunek
- rozrobienie zaprawy i betonu
- wykonanie deskowania
- wykonanie warstw podkfadowych i izolacji
- utozenie zbrojenia
- wykonanie fundamentéw
- demontaz deskowania
- uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot.
- dzierzawa i eksploatacja sprzetu

10. Przepisy i normy zwigzane.
Normy obowigzujgce:

PN-77/M-48000 Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty . Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN — 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement . Cementy powszechnego uzytku

Sktad , wymagania i ocena zgodnosci

Pracownia Architektoniczna ,ARS” s. c. 29



B.-08.00.00 Przebudowa pochyini dla 0séb niepetnosprawnych w ZSO nr 2 w Swietochtowicach

3 Pracownia Architektoniczna ,ARS” s. c.



