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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Gmina Swietochtowice
nr 25/1K/2014-U/173/IR/364/14 z dnia 20.03.2014r.

2. Wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiarow

inwentaryzacyjnych.

. Uzgodnienia z Inwestorem.

4. Mapa do celow projektowych opracowana przez zaktad Ustlugi
Geodezyjne Marian Guca, 41-500 Chorzow, ul. Ks. W.
Opolskiego 11/39, w skali 1:500.

5. Aktualne przepisy 1 normatywy projektowania.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r
w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

W

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,przebudowy
boiska przyszkolnego w przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swigtochlowicach”.

Zakres opracowania :

1. przebudowa boiska wielofunkcyjnego,

2. budowa pitkochwytu boiska pitki rgcznej,

3. przebudowa ciagéw komunikacyjnych — chodnikow,
4. mata architektura : fawki 1 kosze na $mieci.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Granice i polozenie terenu.

Na przedmiotowym terenie znajduje kubaturowy kompleks szkolny z terenowa
infrastruktura sportowa. Teren sportowy znajduje si¢ w poludniowej czgsci
obiektu szkoty. Teren ten graniczy od strony potudniowej przekrytym ptytami

zelbetowymi kanatem rzeki Rawy 1 z zabudowa osiedlowa, od strony zachodnie;j
z zabudowa osiedlowa, od strony potnocnej z zabudowa kubaturowa szkoty, od
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strony wschodniej z cz¢sciowo z zabudowa kubaturowa szkoly, czgsciowo z ul.
Chrostka 1 terenami osiedlowymi.

Teren obiektu sportowego ptaski.

Teren obiektu szkoly ogrodzony z wjazdem od ul. Wyzwolenia.
Opracowaniem objeta jest potudniowa czg$¢ terenu obiektu szkolnego.
Lokalizacje obiektu sportowego zobrazowano na mapie zasadniczej do celow
projektowych, w skali 1:500 (rys. nr 1)

- Warunki terenowo prawne.

Teren lokalizacji (dziatka nr 4164) stanowi wtasnos¢ Gminy Swietochtowice, w
uzytkowaniu SP nr 2.

- Istniejace uzbrojenie terenu.

Po terenie lokalizacji boisk przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia
podziemnego :

- kabel elektroenergetyczny eNA — przebiega obok istniejacego boiska
wielofunkcyjnego,

- kabel elektroenergetyczny oswietlenia zewngtrznego terenu szkoty eNA —
przebiega obok istniejacego boiska wielofunkcyjnego,

- kanalizacja ogolnosptawna k200 — przebiega pod istniejacym boiskiem
wielofunkcyjnym, posiada dwie studnie zlokalizowane w boisku,

- wewnetrzna instalacja kanalizacji ogolnosptawnej k200 — przebiega pod
1stniejacym boiskiem wielofunkcyjnym, posiada jedng studni¢
zlokalizowane w boisku,

- sie¢ cieplownicza ¢X2x114.2/200 - przebiega pod pdinocno-wschodnim
naroznikiem boiska wielofunkcyjnego.

- Istniejace obiekty kubaturowe.

Wystepujacy na terenie dziatki obiekt kubaturowy szkoty (sala gimnastyczna)
naroznikiem wchodzi w istniejace boisko wielofunkcyjne (boisko podlegac
bedzie skroceniu).

Teren obiektu szkoty ogrodzony.

- Istniejace terenowe urzadzenia sportowe.

Na terenie sportowym szkoty znajduje si¢ boisko wielofunkcyjne o zniszczone;j
nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 21,50x36 m, wyposazone w dwie
bramki stalowe do pitki rgcznej, cztery stalowe stojaki do koszykowki i dwie
tuleje do stupkow siatkdwki. Boisko wyposazone rowniez w pitkochwyt
zabramkowy L= 10 m 1 h=5 m o konstrukc;ji stalowej cynkowanej. Na terenie
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sportowym znajduje si¢ rowniez zeskocznia skoczni w dal, ktorej rozbieg
znajduje si¢ w polu boiska.

Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego przeznaczona do
przebudowy (wymiany).

Istniejace bramki boiska do pitki recznej, cztery stojaki boiska do koszykowki i
dwie tuleje stupkow do siatkowki przeznaczone do demontazu.

- Drogi i chodniki.

Komunikacja po obiekcie szkoty o odbywa si¢ po nawierzchniach utwardzonych
z kostki betonowej. Czg$¢ nawierzchni chodnikoéw przy boisku przeznaczona do
przetozenia.

- Istniejaca zielen.

Istniejace na terenie sportowym drzewa nie koliduja z planowana przebudowa
boiska.

- Warunki gruntowo-wodne.

Z uwagi na fakt 1z projektuje si¢ tylko wymiang nawierzchni poliuretanowe;j
boiska, przektadke istniejacej kostki na czgsci chodnikow oraz budowe
pitkochwytu zabramkowego, badan gruntowych nie przeprowadza sig.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na mapie zasadnicze]
do celow projektowych w skali 1: 500 w granicach objgtych projektem (rys. 2)
Obejmuje ono :

1. budowe boiska wielofunkcyjnego,

2. budowg pitkochwytu zabramkowego po stronie wschodniej boiska,
3. przebudowg ciagdw komunikacyjnych — chodnikow,

4. malqg architekture : tawki 1 kosze na $mieci,

4.2 Parametry techniczne projektowanych elementow zagospodarowania
- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ wymiang nawierzchni
poliuretanowej istniejacego boiska wielofunkcyjnego z jego

pomniejszeniem do wymiardéw 21,50x33,50 m zawierajace w swym obrysie
boisko pitki rgcznej 20x31 m, dwa boiska do koszykdéwki 13x20 m, boisko
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siatkowki 9x18 m oraz boisko do badmintona 6,10x13,40 m,

- pitkochwyty : projektuje si¢ budowg jednego pitkochwytu
zabramkowego boiska pitki recznej dlugosci L=16 m 1 wysokos$ci h=6 m,
nowy pitkochwyt z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10
cm, zawieszonej na stupach stalowych lokalizuje si¢ za wschodnig bramka
boiska pitki recznej,

- ciagi komunikacyjne : w celu wyr6wnania nawierzchni chodnika z
przebudowywanym boiskiem oraz wyprofilowania spadkow 1
odprowadzenia wod opadowych do istniejacych korytek odwodnienia
liniowego, projektuje si¢ przektadke istniejacego chodnika (po stronie
zachodniej) szerokosci 2 m, L=23 m, uzupetnienie chodnika po skroceniu
boiska (po stronie wschodniej) szerokosci 2 m, L=18 m oraz przektadke
pasow szerokosci 2x1 m, L=36+33,5 m wzdtuz boiska. Chodniki z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, stanowiace ciagi komunikacyjne 1
opaske boiska.

- mala architektura : na przebudowywanym terenie sportowym projektuje
si¢ 4 tawki parkowe 1 1 kosz na $mieci,

4.3 Odwodnienie

Ze wzgledu na projektowang tylko wymiang nawierzchni boiska oraz jego
skrdcenie nie zmienia si¢ jego istniejacego odwodnienia w postaci korytek
odwodnienia lintowego podtaczonych do istniejacych studni kanalizacyjnych.
Projektuje si¢ jedynie uzupetnienie 10 rusztow stalowych, cynkowanych oraz
przeczyszczenie i udroznienie istniejacych korytek oraz ich poditaczen do
istniejacej kanalizacji.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposéb
naturalny poprzez wyprofilowanie ich wiasciwych spadkéw ze sprowadzeniem
wod opadowych do istniejacego odwodnienia liniowego.

4.4. Uksztaltowanie terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania uksztattowano w nawiazaniu do
istniejacego obiektu szkoty oraz terenu otaczajacego.

4.5. Zielen.
Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych badz

zniszczone prowadzonymi robotami budowlanymi, projektuje si¢ odtworzy¢ do
stanu pierwotnego.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW

ZAGOSPODAROWANIA
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 720,35 m2
- powierzchnia chodnikéw przektadanych - 115,50 m2

- powierzchnia chodnikéw uzupeinianych (nowych) - 36,00 m2
6. DANE INFORMACYJNE

- Teren inwestycji nie podlega ochronie 1 nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na pogorszenie
warunkow Srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki obiektu
sportowego pod wzgledem bezpieczenstwa jego uzytkowania oraz nie naruszy
interesu 0sob trzecich.

Projektowal : mgr inz. Zdzistaw Postot

mgr inz. arch. Witold Goczot
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYKONAWCZY

I. OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
1.1. Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt stuzyl bedzie celom dydaktyczno-sportowym szkoty oraz
spotecznosci lokalne;.

1.2 Program uzytkowy obiektu.

Na projektowanym obiekcie sportowym mozna bedzie uprawiac¢ nastgpujace
dyscypliny sportowe :

- pitke reczna w formie zawodow szkolnych i1 rekreacyjnych,

- koszykéwke w formie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,

- siatkéwke w formie zawodow szkolnych 1 rekreacyjnych,

- badminton w formie zawoddw szkolnych 1 rekreacyjnych,

- mini pitke nozna w formie zawodow szkolnych 1 rekreacyjnych,

2. Parametry techniczne elementow obiektu.

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ wymiang nawierzchni poliuretanowej
istniejacego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 21,50x36 m z jego
pomniejszeniem do wymiarow 21,50x33,50 m zawierajace w swym obrysie
boisko pitki r¢gcznej 20x31 m, dwa boiska do koszykoéwki 13x20 m, boisko
siatkowki 9x18 m oraz boisko do badmintona 6,10x13,40 m,

Powierzchnia boiska - 720,25 m2.
Wymiary poszczeg6lnych boisk zgodnie z rysunkami szczegdétowymi.

- pitkochwyt : projektuje si¢ budowe jednego pitkochwytu zabramkowego
boiska pitki rgcznej dlugosci L=16 m 1 wysokosci h=6 m, nowy pitkochwyt z
siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm, zawieszonej na
stupach stalowych lokalizuje si¢ za wschodnia bramka boiska pitki reczne;,
drugi pitkochwyt pozostaje bez zmian,

- ciggi komunikacyjne : w celu wyr6wnania nawierzchni chodnika z
przebudowywanym boiskiem oraz wyprofilowania spadkéw 1 odprowadzenia
wod opadowych do istniejacych korytek odwodnienia liniowego, projektuje si¢
przektadke istniejacego chodnika (po stronie zachodniej) szerokosci 2 m, L=23
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m, uzupelnienie chodnika po skroceniu boiska (po stronie wschodniej)
szerokos$ci 2 m, L=18 m oraz przektadke paséw szerokosci 2x1 m, L=36+33,5
m wzdhuz boiska. Chodniki z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, stanowiace
ciagi komunikacyjne 1 opaske boiska.

Powierzchnia przektadanych chodnikéw — 115,50 m2.

Powierzchnia chodnikéw uzupetnianych (nowych) — 36,00 m2.

- mala architektura : na przebudowywanym terenie sportowym projektuje
si¢ 4 tawki parkowych bez oparcia i 1 kosz na $mieci. L.awki 1 kosz konstrukcji
stalowej na stale montowane w podioze.

3. Forma architektoniczna obiektu.

Caty obiekt, w liniach ogrodzenia, posiada forme nieregularnego wielokata o
bokach prostych.

Projektowane urzadzenia sportowe posiadaja formg regularnych figur ptaskich
zgodnych z przepisami poszczegolnych dyscyplin sportowych.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe.
4.1. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje si¢ wymiang nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego na
warstwie dynamicznej kamienno gumowe;j (gr. okoto 48 mm) 1 podbudowie
thuczniowe;.

Nawierzchnig poliuretanowa nalezy zerwac tacznie z podbudowa kamienno
gumowa, warstwe¢ podbudowy thuczniowej nalezy wyrowna¢ miatlem
kamiennym frakcji 2-4 mm gr. $rednio 2,63 cm (po uwatowaniu) z
wyprofilowaniem spadku daszkowego rz¢du 0,5% a nastepnie wykona¢ nowa
nawierzchnig poliuretanowa typu natryskowego na nowej warstwie kamienno
gumowej o gr. min 3 cm.

4.2. Ciagi komunikacyjne — chodniki :

W celu wyrdwnania nawierzchni chodnika z przebudowywanym boiskiem oraz
wyprofilowania spadkéw 1 odprowadzenia wod opadowych do istniejacych
korytek odwodnienia liniowego, projektuje si¢ przektadke istniejacego chodnika
(po stronie zachodniej) szerokosci 2 m, L=22 m, uzupehienie chodnika po
skroceniu boiska (po stronie wschodniej) szerokosci 2 m, L=18 m oraz
przektadke pasow szerokosci 2x1 m, L=36+33,5 m wzdtuz boiska. Chodniki z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, stanowiace ciagi komunikacyjne 1 opaske
boiska.
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4.3. Obramowania nawierzchni :

Projektuje si¢ przektadke poprzecznych (na krotszych bokach) obrzezy boiska
wielofunkcyjnego w celu wyprofilowania spadkéw nawierzchni w uktadzie
daszkowym rzgdu 0,5%. Istniejace obrzeza na krétszych bokach nalezy
zdemontowac 1 utozy¢ ponownie obrzeza nowe z projektowanym spadkiem.
Obrzeza o wymiarach 8x30 cm uktada¢ na tawie betonowej B-15, z oporem.

4.4, Parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowe; :

Projektuje si¢ dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchnig poliuretanowa
przepuszczalng dla wody gr. okoto 13 mm na podbudowie z warstwy kamienno-
gumowej gr. minimum 30 mm oraz warstwie wyrOwnawczej z miatu
kamiennego fr. 2-4 mm gr. $r. 37,5 mm.

Warstwa kamienno gumowa to mieszanina zwirku suszonego fr. 2-5 mm,
czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1-4 mm oraz kleju poliuretanowego.
Warstwe dolna nawierzchni poliuretanowej stanowi mata gumowa gr. min 10
mm wykonana z mieszanki czarnego granulatu gumowego SBR fr. 1+4 mm,
potaczonego z klejem poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca
rozktadarki do nawierzchni syntetycznych.

Czes¢ uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna
dla wody gr. min 3 mm z mieszanki systemu poliuretanowego 1 granulatu
EPDM ft. 0,5+1,5 mm (EPDM z pierwotnej produkcji, barwiony w masie),
wykonana metoda wysokocisnieniowego natrysku.

Kolor nawierzchni ceglasty, zielony 1 zotty, zgodnie z rysunkami kolorystyki
(rys. nr 3 1 6). Linie malowane systemowa farba poliuretanowa.

Montaz nawierzchni winna wykonywac¢ firma posiadajaca autoryzacje
producenta systemu poliuretanowego zgodnie z wydana przez niego instrukcja.

Projektowane poliuretanowe nawierzchnie sportowe winny posiadaé¢ nie gorsze
parametry techniczne niz :

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie - > 0,75 MPa

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu — > 60 %,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie - > 110 N

- S$cieralno$¢ - <0,09 mm,

- przyczepnos¢ do podktadu betonowego - > 0,60 MPa
- wspolczynnik tarcia kinetycznego :

- w stanie suchym - > 0,40
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- wstanie mokrym - > 0,35

Dopuszcza sig zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o
parametrach takich samych, lepszych badz zblizonych do projektowanych.

Przez okres$lenie parametrow zblizonych do projektowanych nalezy rozumie¢
parametry techniczne odbiegajace standardem maksymalnie o 5 % od
wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.

Wskazane jest aby wykonawca realizujacy zadanie wykazat si¢
do$wiadczeniem w wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych typu
natryskowego w taczonej kolorystyce (tzn. wykonat nawierzchnig tego typu
przynajmniej w dwoch kolorach).

Oferowana przez Wykonawceg nawierzchnia winna posiadac :

- badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobate techniczna
ITB, lub rekomendacj¢ techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe, np. Labosport

- karte techniczna potwierdzong przez producenta,
- atest PZH lub rownowazny dokument,

- autoryzacj¢ producenta wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
ta nawierzchnig 1 zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materiatow
systemowych.

5. Wyposazenie w sprz¢t sportowy :

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w nastgpujacy sprzet sportowy :

- dwie bramki do pitki rgcznej o wymiarach 3,00x2,00 m, konstrukcji stalowe;
z profilu 80x80 mm, malowane proszkowo, montowane w tulejach,
wyposazone w siatki polietylenowe PE-4, gt. 0,8/1,2 m ( produkt typowy ).
Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- cztery stojaki do koszykowki, stalowe cynkowane, montowane w tulejach, o
wysiggu 2,20 m, wyposazone w tablice laminatowe o wymiarach 1,05x1,80 m
z regulacja wysokosci z obejmami wzmocnionymi 1 siatkami fancuszkowymi
( produkt typowy ).

Stojaki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- jeden komplet stupkow do siatkdwki, aluminiowych o profilu owalnym,

uniwersalne, z mechanizmem naciagu 1 regulacji wysokosci siatki,
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montowane w tulejach z mozliwosciag demontazu 1 zaslepienia tulei deklami o
nawierzchni tozsamej z nawierzchnig boiska, wyposazone w siatke turniejowa
z antenkami wzmocniona tasma z czterech stron (9.0x1.0 m) w kolorze

biatym oraz siatk¢ do badmintona (6,10x0,76 m) w kolorze biatym (produkty
typowe).

6. Odwodnienie nawierzchni :

Ze wzgledu na projektowang tylko wymiang nawierzchni boiska oraz jego
skrdcenie nie zmienia si¢ jego istniejacego odwodnienia w postaci korytek
odwodnienia lintowego podtaczonych do istniejacych studni kanalizacyjnych.
Projektuje si¢ jedynie uzupetnienie 10 rusztow stalowych (10 m), cynkowanych
oraz przeczyszczenie 1 udroznienie istniejacych korytek i ich podtaczenia do
istniejacych studni kanalizacyjnych.

Odwodnienie boiska odbywato si¢ bgdzie poprzez wyprofilowanie jego spadku
daszkowego rzg¢du 0,5 % w kierunku istniejacych korytek odwodnienia
lintowego.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposéb
naturalny poprzez wyprofilowanie ich wlasciwych spadkéw ze sprowadzeniem
wod opadowych do istniejacego odwodnienia liniowego.

7. Pilkochwyt

Projektuje si¢ budowe jednego pitkochwytu zabramkowego boiska pitki r¢czne;j
dlugosci L=16 m 1 wysokosci h=6 m, nowy pitkochwyt z siatki
polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm, zawieszonej na stupach
stalowych lokalizuje si¢ za wschodnia bramka boiska pitki recznej, drugi
pitkochwyt pozostaje bez zmian,

Pitkochwyt systemowy z siatki polipropylenowej na stupach stalowych w
rozstawie zgodnym z rysunkiem konstrukcyjnym.

Stupy stalowe z profilu zamknigtego 80x80x3 mm.

Stupy skrajne rozparte zastrzatami z profilu stalowego 60x60x3 mm.

Siatka polipropylenowa o oczkach 10x10 cm o gr. 4,75 mm koloru zielonego.
Siatka rozpigta na linkach stalowych cynkowanych gr. 4 mm.

Stupy osadzone w fundamentach betonowych B-20, ¥300x1100 mm.
Wszystkie elementy stalowe pitkochwytu cynkowane 1 malowane proszkowo.
Rozwiazanie konstrukcji pitkochwytu zawiera rys. nr 10.

Wykonawca moze zastosowac inne rozwiazanie systemowe pitkochwytu
sportowego, speiniajace w/w zatozenia 1 odporne na uderzenia pitki, rowniez
konstrukcji aluminiowe;.

8. Uksztaltowanie terenu.
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Projektowany teren uksztalttowano w nawiazaniu do istniejacego obiektu szkoty
1 istniejacych urzadzen sportowych oraz terenu otaczajacego.

Z uwagi na fakt i1z elementy projektowane lokalizowane sa po terenie
istniejacym, wykopy beda wystgpowac jedynie jako koryta ziemne.

9. Roboty wykonczeniowe.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy 1 nawierzchni utwardzonych badz
zniszczone prowadzonymi robotami budowlanymi, projektuje si¢ odtworzy¢ do
stanu pierwotnego.

10. Zabezpieczenie kolizji z urzadzeniami podziemnymi.

Projektuje sig regulacje wysokosci istniejacych trzech wtazow studni
kanalizacyjnych do poziomu wyréwnywanej podbudowy tluczniowej nowe;j
nawierzchni syntetycznej boiska oraz pokrycie ich bezspoinowa warstwa
poliuretanowa gr. 13 mm, nastgpnie warstwe te przecia¢ po obrysie wlazéw aby
stworzy¢ mozliwo$¢ ich otwierania. Po ulozeniu nawierzchni syntetycznej
nalezy przewierci¢ otwory wentylacyjne umozliwiajace przewietrzanie studni.

11. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na pogorszenie
warunkoéw srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki wplywajace
na bezpieczenstwo uzytkowania obiektow sportowych oraz nie naruszy
interesu 0sob trzecich.

Gruz z demontazu i1 ziemi¢ z korytowania nalezy przetransportowa¢ w miejsce
legalnego sktadowania, rozebrana nawierzchnig poliuretanowa zutylizowac.
Powstale podczas zawodow sportowych §mieci 1 odpady gromadzone beda w
pojemnikach 1 wywozone przez stuzby komunalne.

12. Zabezpieczenia pozarowe — zagrozenia pozarowe nie wystepuja

13. Informacja dotyczaca ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”
Ze wzgledu na prosty charakter prac budowlanych, przed przystapieniem do
robot, kierownik budowy nie ma obowiazku sporzadzenia Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
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14. Uwagi i zalecenia koncowe.

- Wszystkie zastosowane materialy 1 wyroby musza posiada¢ niezbedne atesty,
aprobaty 1 deklaracje zgodnoSci.

- W razie zaistnienia watpliwos$ci badz stwierdzenia rozbiezno$ci rozwiazan
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwlocznie
skontaktowac si¢ z projektantem.

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i przekaza¢ w
uzytkowanie.

Projektowat : mgr inz. Zdzistaw Postot

mgr inz. arch. Witold Goczot
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