Malowanie korytarzy ZSO 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
(64.05+70.4+39.34+101.99+130.69+24.12+49+15.26+39.69+93.45+137.31+ |m?2 2532.320
50.16+147+120.75+93.63+33+34.52+16.56+31.63+40.250)*2*0.95
RAZEM 2532.320
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2532.32*0.1 m?2 253.232
RAZEM 253.232
3|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na $cianach,filarach,pilastrach |m2
0703-01
2532.32*0.05 m?2 126.616
RAZEM 126.616
4/ KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
2532.32*0.05 m?2 126.616
RAZEM 126.616
5/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
2532.32*0.05 m?2 126.616
RAZEM 126.616
6/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
2532.32*0.05 m?2 126.616
RAZEM 126.616
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(0.65*(64.05+101.99+130.69+49+39.69+137.305+147+93.63+34.52+40.25)+ |m?2 2079.093
70.5+39.34+24.12+15.255+93.45+50.16+120.75+33+16.56+31.63)*2
RAZEM 2079.093
8/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
(70.5+39.34+24.12+15.255+93.45+50.16+120.75+33+16.56+31.63)*2 m?2 989.530
RAZEM 989.530
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
(64.05+101.99+130.69+49+39.69+137.305+147+93.63+34.52+40.25)*2 m?2 1676.250
RAZEM 1676.250
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m2
1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
(0.35*(64.05+101.99+130.69+49+39.69+137.305+147+93.63+34.52+40.25))*2 |m? 586.688
RAZEM 586.688
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
(70.5+39.34+24.12+15.255+93.45+50.16+120.75+33+16.56+31.63)*2 m?2 989.530
RAZEM 989.530
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
(0.65*(64.05+101.99+130.69+49+39.69+137.305+147+93.63+34.52+40.25))*2 |m? 1089.563
RAZEM 1089.563
13|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig, m2
1216-01
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 8635 Uzytkownik: Marek




