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1.1 Sieci zewnetrzne - kanalizacj deszczowa
CPV 45231300-8; 45111000-8; 45112000-5; 45113000-2; 45231000-5; 45232000-2; 45321000-3

1.1.1 Nazwa zamodwienia
Tematem niniejszej specyfikacji jest budowa kanalizacji deszczowej na terenie Cmentarza przy ul.
Bytomskiej w Swigtochtowicach, dziatki nr 338/7, 339/7, 340/7, 1611.

1.1.2 Zakres robot
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zewnetrznych sieci kanalizacji deszczowej. W zakresie sieci niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

) wykonanie wykopdw niezbednych do demontazu i montazu sieci

) wykonanie podsypki piaskowej do prowadzenia przytaczy

) demontaz rur przewidzianych do wymiany o ile takowe sg przewidziane

d) dostawa i montaz projektowanych sieci kanalizacji deszczowej wykonanych z rur PCV z
wydtuzonym kielichem

e) dostawa i montaz studni kanalizacyjnych i wpustoéw deszczowcyh

f) wykonanie prob cisnienia nowo wykonanych sieci

g) zasypanie wykonanych sieci — obsypka piaskowa z utozona ta$mga znacznikowa,

h) odtworzenie istniejacej powierzchni (drogi, chodniki)

i) przekazanie do eksploatacji wykonanych sieci

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1989.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wykonanych przytaczy do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okre$lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, katalogdw producenta oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.1.3 Materiaty

1.1.3.1 Rurociagi
kanalizacja deszczowa
- rura PVC-U ze $cianka litg PVC (SDR 34; SN 8) zgodne z normg PN-EN 1401:1999

1.1.3.2  Studzienki kanalizacyjne
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z:
— Kregi i elementy denne betonowe o srednicy 1000 mm. Typ wtazow zeliwne zgodnie z wymaganiami.

1.1.3.3 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.



1.14 Sprzet
Wymagania ogoéine:
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
1. wymagan uzytkowych
2. kontroli stanu technicznego
3. warunkow BHP i p.poz.
Sprzet powinien posiadac certyfikat ,B".
Wykonawca odpowiada za zastosowane urzgdzenia.
Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:
» sprzet stosowany do robét instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem
» przeglady techniczne i naprawy musza by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.
Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami zakresie:
a) ilos¢ przewozonego materiatu
b) sposobu jego uktadania na srodku transportu
c) sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku
d) sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki
techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci zewnetrznych (kanalizacja) powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek podsiebiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— pomp spalinowych do odwadniania wykopow
— beczkowozéw
— urzadzen stuzacych do przewiertéw

1.1.5 Transport i skfadowanie

1.1.5.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

1.1.5.2  Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢é w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

1.1.5.3 Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych.

1.1.6 Wykonanie robot

1.1.6.1  Ogolne zasady wykonania
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:
- normami podstawowymi
- normami zwigzanymi z normami podstawowymi



- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom Il Wydawnictwo
Arkady Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualno$¢ norm i przepiséw zwigzanych wymienionych w tym
opracowaniu;

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robot,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych COBRTI Instal Warszawa
2003.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal Warszawa
2003.

- Instrukcjami producentéw poszczegdinych elementéw

Przed uktadaniem rurociggéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody
mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Materiatow uszkodzonych nie wolno
uzywac.

1.1.6.2  Kolejnos¢ wykonywania robét

1. odkopanie istniejacych i kolidujacych sieci zewnetrznych
2. zabezpieczenie wykopu

3. demontaz starych kolidujacych sieci zewnetrznych

4. wytrasowanie projektowanych sieci zewnetrznych

5. wykonanie wykopow pod projektowane sieci zewnetrzne
6. zabezpieczenie wykopow

7. wykonanie podsypki piaskowej

8. montaz nowych studzienek

9. wykonanie przewiertu

10. montaz projektowanych sieci zewnetrznych kanalizacyjnych
11. wykonanie pofaczen.

12. wykonanie prob cisnieniowych

13. wykonanie obsypki i utozenie taSmy ostrzegawczej

14. zasypnie wykopu

15. przywrdcenie powierzchni terenu do stanu pierwotnego

Przytacza przed zasypaniem musza by¢ poddana probie szczelnosci.

1.1.7 Kontrola jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:
- jako$¢ robdt instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach
Prawa Budowlanego
- badania i pomiary (sposéb i czestotliwosg)

Sposaéb badan przeprowadzonych dla poszczegolnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadac
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badar i pomiaréw nalezy traktowac jako cze$¢ sktadowq
odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotow
z pomiarow geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.1.8 Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne" punkt 1.7.



1.1.9 Odbior robat
Odbior robdt/ w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il - Wydawnictwo
LArkady” Warszawa 1989 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepiséw wigzanych wymienionych w tym
opracowaniu.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI Instal zeszyt nr 7 .
Warszawa 2003
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa;
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- préby szczelnoci instalacji i badania bakteriologiczne,
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbior czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdlnych robét budowlanych powinny byé potwierdzone
protokotami, ktore wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania instalacji do eksploatacii.
Dla odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej oraz dodatkowo
wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych.

1.1.10  Podstawa pfatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogoéine" punkt 1.9.

1.1.11 Przepisy i normy zwiqzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268,
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.
Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dobér DN

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems



EN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water —
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) i elementy faczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny Os$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.



