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1. Plan sytuacyjny skala 1:500

2. Profil podtzny skala 1:50/500

3. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego drog wegtrenych, chodnikow i miejsc postojowych zwanych z
rozbudows cmentarza komunalnego przy ul. Bytomskie$wictochtowicach
dziatki nr 338/7, 340/7, 1611

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany soippstojowych przylegtych do ul.
Chropaczowskiej zjazdow z tej ulicy na teren cmieaataoraz drog wewstrznych i
chodnikéw na terenie cmentarza.

2. Podstawa opracowania:

Podstaw opracowania stanowi

- plan sytuacyjny w skali 1:500

- plan zagospodarowania terenu.

- Badania podtza gruntowego wykonane przez EKOID uiczna 3/40 40-236 Katowice
- Decyzja nr AGP.AW. 6733. 1081.6ulip. 2013 o u=tal lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 7.10. 2013r. wydana przez Preragdmiast&wictochtowice

- uzgodnienie Urgdu Miejskiego wSwictochtowicach Wydziat Inwestycji i Spraw
Komunalnych nr IK. 721.300. 2013. MH z dnia 10.@2.2.

3. Opis stanu projektowanego
3.1. Plan sytuacyjny.

Wzdtuz ul Chropaczowskiej zaprojektowano 19 miejsc pastych o wymiarach 2,50/
5,25cm usytuowanych prostopadle do osi jezdni. Mé @hropaczowskwiaczone zostaty
réwniez dwa zjazdy. Po stronie zachodniej zjazdahdetnika, a po stronie wschodniej zjazd
na drog wewnretrzng obstuguaca projektowany cmentarz. Zjazdy zaprojektowano o
szerokdci 3,50m. Promienie kramnikowe na wiczeniu w ulie R=3,00m. Na terenie
cmentarza zaprojektowano dwa odcinki drog dojazadwe/szerokéri 6,00m i diugeci
odcinek A-B 63,00 m.i odcinek A”- C Dtugoi 31,50m. Odcinek drogi A-B stanowi
pofaczenie ulicy Chropaczowskiej z istriey droga wewretrzng na istniegcej czsci
cmentarza. Na terenie cmentarza zaprojektowanoieawieje piesze o szerod@ 2,80m
zapewniagjce dogcia do cagow grobow.

3.2. Profil podtuzny

Profile podtene drég opracowano w oparciu o aktualny plan syjnaewysokaciowy.
Rzedne projektowane dowzane zostaty do poziomu jezdni ulicy oraz wysakdeerenu
istniejacego .Spadki podine projektowanych drég 0,5 — 2%.

3.3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni.

Goérm warstwe podtaza gruntowego na terenie ebjm zakresem opracowania stangwi
nasypy niekontrolowane o axszdici 2,0 -4,00m zbudowane z piasku, gliny, pytu, kemi
cegty, okruchow wgla, gruzu. Nasypy wysgpuja w stanie twardoplastycznym. Na badanym



terenie do gibokasci 5,00m nie wysipuja warstwy wodongéne i nie stwierdzono wody
gruntowe.
Podtaze gruntowe sklasyfikowane zostato do grupynasci G3.

Nawierzchn¢ wjazdow indywidualnych i miejsc postojowych zagidpwano z betonowej
kostki brukowej dla obaizenia ruchem Kr-3.

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- betonowa kostka brukowa grub. 8,0cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3,0cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu grub.r0,0c

- podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego stalhnego mechanicznie 0-63mm grub.
20,0cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grédd.5,0cm

2. Konstrukcja nawierzchniagow pieszych

- betonowa kostka brukowa grub. 8,0cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3,0cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm grub.cib,0

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10,0cm

Podtaze gruntowe pod nawierzchnie jezdne ngleag:sci¢ do wskanika zagszczenia Is-
1,03 E2-120.

Na podbudowie nawierzchni jezdni wtérny modut odékznia E2-180.

Spadki poprzeczne nawierzchni skierowane zostakradedzi do osi .\Wzdha osi drég i
chodnikow uksztattowanalery sciek o szerokéci 20,0cm w chodnikach i 30,0cm w jezdni.

3. Konstrukcjazwirowych alejek cmentarnych

- zwir ptukany frakcja 8—16mm

- geowtdknina

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10,0cm

- obustronne obrza uniwersalne mat.wtornych o h=58mm, dt.=1000mm, szer.=80mm

4. Konstrukcja alejek cmentarnych z ptyt chodnikotvy
- ptyty chodnikowe 35x35x5cm np. Libet P2 - zdgbne w trawniku
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 10,0cm

4. Obramowanie

Obramowanie parkingdw stanowi kresmik betonowy wibroprasowany 15,0/30,0cm
ustawiony na tawie z betonu B-10 15,0/25,0cm z epowystawiony 12,0cm ponad poziom
jezdni .Drogi wewatrzne obramowanalezy kraweznikami najazdowymi na tawie z betonu
B-10 z oporem wystawionymi 2,0cm ponad poziom naxeieni.

Na pohczeniu nawierzchni jezdni i parkingow, jezdni izjaw naley ustawé kraweznik
najazdowy 15,0/22,0cm qgi piesze obramowanalezy obrzezami betonowymi 30,0/8,0cm
ustawionymi na podsypce piaskowéjvirowe alejki cmentarne - obustronne oliize
uniwersalne materiatdéw wtérnych o h=58mm, dt.=1000mm, szedm#Bh.

5. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbyws& bedzie za pomagstudnisciekowych



wiaczonych do kanalizacji deszczowej. Na studniacbzyadamontowa kratki zawiasowe
kl. C-400 oraz pigcienie odcizajace .

6. Roboty ziemne.

Obijetosé ziemi z wykopoéw pod koryta drég i chodnikéw wyn@8il n¥. Cz$¢ ziemi mana
wykorzyst& na wyréwnanie terenu, a pozostate masy wiéwe miejsce wskazane przez
Inwestora. Na wjczeniu zjazdow i parkingu w ul. Chropaczowskizie przebiegajkable
energetyczne roboty ziemne natevykonywa recznie pod nadzoremzytkownika.

Opracowata :
mgr inz Maria Szymkiewicz



