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1. OPIS OGOLNY

1.1 Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora,
e Plan zagospodarowanie terenu w skali 1:500,
¢ Informacje techniczne producentéw,

o Normy i normatywy techniczne.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlany rozbudowy cmentarza komunal. przy ul. Bytomskiej w
Swietochiowicach dziatki nr 338/7, 339/7, 340/7, 1611.

2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych z powierzchni chodnikéw poprzez wpusty deszczowe z
osadnikiem do istniejacych studzienek kanalizacyjnych S1ist oraz S2ist. Zaprojektowano studzienke kanalizacyjng
S1proj odprowadzajacq Scieki do studzienki S2ist.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi w nastepujacym zakresie Srednic:@200.

Studzienke S1proj o $rednicy @1000 wykona¢ jako betonowe z wkazem Zeliwnym o klasie obcigzenia D400.
Zaprojektowane wpusty deszczowe wykonac z wiazem Zeliwnym oraz pierScieniem odcigzajgcym.

Odprowadzenie wod deszczowych zostato przedstawione na mapie i na profilu.

3. WYTYCZNE WYKONAWCZE

3.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

- wytyczy¢ geodezyjnie usytuowanie gtwnych sieci, zgodnie z trasg podang na rzucie

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu istniejacego z przyjetymi w projekcie,

- Zlokalizowa¢ przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego, w szczegdlnosci kabli telekomunikacyjnych, kabli
energetycznych, sieci wodociggowych.

Na profilach zaznaczono przebieg projektowanego i istniejagcego uzbrojenia terenu — zgodnie z dostarczong mapg
geodezyjng. Informacje te nalezy traktowaC orientacyjnie i liczy¢ sie z mozliwoscig wystapienia niezgodnosci w ich
usytuowaniu, a takze z mozliwoscig wystapienia uzbrojenia w innych miejscach — niezaznaczonych na mapie

geodezyjnej.



3.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji, wykona¢ je zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Przystepujac do wykonania wykopdw nalezy wytyczy¢ trase przewodu i zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne -
zatamania, odgatezienia itp. Przewidziano wykonac¢ je recznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe i jamiste, o Scianach
pionowych i skarpowych.

Wykopy wykonywaé mechanicznie, a w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
rozpoczag od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratoréw.
Przejécia przez drogi wykona¢ metoda przekopu. Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ szalunkami z bali drewnianych.
Do gtebokosci 3,0 m stosowa¢ umocnienia azurowe. Dla realizacji wykopoéw wigkszych i w gruntach nawodnionych

stosowa¢ umocnienia petne.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ za pomocg obudowy np. typu ,,Podlasie 2" zgodnie z KNR AT-110
104-06. Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni gtebokosci) i charakteru
gruntéw projektuje sie umocni¢ wypraskami stalowymi z grodzicami GZ-4. Gtebokosci zgodnie z rysunkiem utoZenie rur
(profilem podtuznym kanalizacji). Przed rozpoczeciem robét wykopy jamiste zabezpieczy¢ Sciankami szczelnymi typu
GZ-2 na gtebokoS¢ 2 m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen wewnetrznych
wystepujacych w Sciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na
gtebokosci 2 m liczac od poziomu terenu. Jesli gteboko$¢ wykopu osiggnie 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢
zejScia (wejscia) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wykopy w poblizu budynkéw usytuowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od Sciany fundamentowej. Odlegtosé wykopu od
Sciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz gteboko$¢ wykopu. Grunty nasypowe (urobek z wykopdw), od ktorych
powstaje obcigzenie, musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odlegto$¢ nie mniejszg niz gtebokos¢ wykopu klina
naturalnego odtamu gruntu. W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia
prac, urobek nalezy przetransportowat i sktadowa¢ w miejscu do tego uprzednio przewidzianym. W miejscu
wystepowania gruntow kat. V i wyzszej nalezy zastosowat¢ mechaniczne odspajanie skat z wywozem urobku. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania szalunkéw rozporowych z powodu gestej infrastruktury dopuszcza sie

stosowanie tradycyjnego deskowania z rozporami z bali drewnianych.

3.3 Ukladanie przewodoéw

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B 10735. Przy ukiadaniu
przewodow nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zarowno w pionie jak i w poziomie. W tym celu nalezy zamontowaé nad
wykopem tawy celownicze w odstepach, co 30 cm na prostej lub w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia dna
kanalizacji w wykopie. tawy sg ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanalizacji (terenu). Nalezy

codziennie sprawdza¢ niwelatorem fawy, przed przystapieniem do montazu rur.



Do ukfadania rur kanalizacyjnych nalezy przystapi¢ po uprzednim przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i
utozeniu podsypki. Podczas montazu nalezy sprawdzié czy dno wykopu jest wyréwnane, a kamienie i inne twarde
elementy usuniete z wykopu. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 40 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m. W przypadku, gdy dno wykopu jest sztywne (np.
grunty gliniaste), z niezageszczonego piasku wysypywana jest podsypka grubosci ok. 20 cm (gdy grunt rodzimy jest
piaszczysty, to stosowanie podsypki nie jest potrzebne). Na tak przygotowanym dnie wykopu uktadana jest rura i
przestrzen po obu jej bokach wypetniana jest, jezeli sie do tego celu nadaje, gruntem rodzimym lub dowiezionym na plac
budowy piaskiem. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia Obsypka wysypywana jest warstwowo do wysokosci wierzchotka rury z jednoczesnym zageszczeniem
wysypywanego piasku tak, aby rura miata dobre podparcie.

Rury stosowane do zabudowy sieci wykonane z rur PVC muszg posiada¢ aprobate techniczng i odpowiada¢ normom

branzowym.

Podsypka i obsypka
Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

® nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto
jednolite i trzymaly sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. W przypadku
nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ odpowiednio
zageszczonym piaskiem.
W gruntach o bardzo stabej nosnosci (muty, grunty préchniczne, torfy) - posadowienie rurociggu nalezy wykonaé
poprzez wzmochienie podtoza wykopu geowtokning. Ponadto przypadki podobne wymagajg zapewnienia stabilnosci
podsypki oraz wzmocnienia podtoza, przewidziano zastosowa¢ utozenie rurociggdw na tawach Zzwirowo-piaskowych.
Grunt ponizej posadowienia rurociggu nalezy wymieni¢ na zageszczalny piasek ze zwirem, dodatkowo wykona¢
podsypke o gr. 20cm.
W celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go izolowa¢ geowtokning. Nalezy
zastosowa¢ geowtdknine z PP odporng na rozktad biologiczny o gramaturze 200 g/m2 lub innej o takich samych
parametrach technicznych.

Proby cisnieniowe
Badanie szczelno$ci przewodoéw kanalizacyjnych przeprowadza si¢ wodg lub powietrzem sprawdzajac poziom
wody lub ci$nienia powietrza.

Z przebiegu proby nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem daty i miejsca.



Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnoSci jego utozenia zaréwno w
zatozonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz przegladzie technicznym mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopow.
Wypetnienie dookofa rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spetnia on wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢
tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem. Dla przewodéw umieszczonych pod
drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora, okoto 90% w przypadku
wykopow powyzej 2,5 m i 85% w pozostatych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m
wibratorem ptytowym (do 100 kg)). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40 m,
zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego
sktadajgcego sie zgliny, itbw wykopy nalezy zasypywal recznie pospotkg ze wzgledu na potrzebe doktadnego
zageszczenia ziemi po utozeniu przewodow.
Nalezy rozpocza¢ od recznego, rownomiernego obsypania rur z bokdw, z rbwnoczesnym warstwowym zageszczaniem
do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopow
z rbwnoczesnym zageszczeniem sprzetem mechanicznym.
Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem
(tereny zielone, place, drogi i ulice). Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu na trasie przewoddw i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej (drog,

podwdrzy, ogrodzen, rowdw, przesadzenia krzewow, drzew i innych) do stanu pierwotnego.

3.4  Skrzyzowania z uzbrojeniem

e SkrzyZzowania z sieciami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
Przy skrzyzowaniu projektowanych sieci kanalizacji grawitacyjnej z sieciami wodociggowymi wymagane jest
zastosowanie rury ochronnej w przypadku, gdy odlegtos¢ projektowanej kanalizacji do wodociagu jest mnigjsza niz
0,6m. Rury ochronne wykona¢ na wodociggu o 2 dymensje wieksze od $rednicy wodociggu. Dtugo$¢ rury ochronnej
taka, aby w miare mozliwosci wystawata po 2 m z kazdej strony od miejsca skrzyzowania si¢ rurociggow.

e  Skrzyzowania z sieciami kablowymi
Przy skrzyzowaniu projektowanej sieci kanalizacji i wodociggowej z kablami teletechnicznymi oraz energetycznymi,
kable zabezpiecza¢ ostonami rurowymi dzielonymi do kabli typu A na szerokos¢ wykopu. Na kablach istniejacych
stosowac rury typ A 110 Ps $rednicy 110 mm.

4. Warunki wykonania i odbioru

Roboty montazowe instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z niniejszym projektem i

aktualnymi normami i normatywami a mianowicie:



oz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe"
ez "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" Warszawa 1995r oraz
zgodnie z instrukcjami budowy instalacji dla poszczegélnych tworzyw.
Wykonawstwo tych robét montazowych nalezy powierzy¢ osobom posiadajacymi odpowiednie $wiadectwa szkolen.
Stosowane urzadzenia i armatura winna posiada¢ odpowiednie atesty COBRTI INSTAL oraz certyfikaty.
Przewody instalacyjne powinny by¢ ukladane w gruncie i w budynku zgodnie z wytycznymi producentéw oraz przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie wykonawstwa sieci z danego materiatu.
Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty kamerowania wszystkich przewodéw kanalizacyjnych z zatgczonym
filmem na czytniku CD.

5. Uwagi koficowe

1. Znaczna wiekszo$¢ robdt wykonywana bedzie na dziatkach stanowigcych wtasno$¢ Inwestora. Dla pozostatych
dziatek uzyskano stosowne pozwolenia wiascicieli dziatek na wykonanie robét.

2. Budowa niniejszej kanalizacji deszczowej oraz jej pdzniejsza eksploatacja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu
na Srodowisko ani ludzi.

3. Prace przy wykonywaniu wykopow bedg tak prowadzone, aby elementy infrastruktury technicznej nie stracity swoich
wiasnosci i mogty by¢ po zakonczeniu budowy dalej uzytkowanej zgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem.

4. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PB-83/8836-02 oraz PN-86/B-02480.

5. Przed przystagpieniem do robdt bezwzglednie wystapi¢ o nadzory branzowe.

6. Przed zasypaniem wykonany wodociag nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego.

7. Na Inwestorze projektowanej kanalizacji deszczowej spoczywa obowigzek zlecenia wykonania inwentaryzacii
uprawnionemu geodecie celem aktualizacji geodezyjnych zasobéw mapowych.

8. W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop zabezpieczy¢ i powiadomié

uzytkownika.

6. Zestawienie podstawowych materiatow

Rodzaj llos¢ Producent
Rura kanalizacyjna PVC-U SDR 34 200x5,9 70 m

Studnie kanalizacyjne: -

Element denny - kineta DN1000 1 szt.

Krag betonowy h=0,50 m DN1000 1 szt.

Zwezka betonowa pod wtaz 1000/600 DN1000/600 |1 szt. |-

Wiaz Zeliwny klasy D400 DN600 1 szt.

Wpust deszczowy z osadnikiem,

pierscieniem odcigzajacym oraz wtazem

zeliwny DN400 1 kpl.




7. UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA, OSWIADCZENIA
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SLK/OKK/7131.7132/4301/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Cejny
magr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 10 maja 1980 w Mikotowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4301/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Cejny posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Tomasz Cejny : _
Rybnicka 89 TR S . e bt o—
43-190 Mikotéw 7% - - mgrinz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby fs oA -

3. Giéwny Inspektor '8 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz/Baleglaw Jurkiewicz

4. ala. \

3.
mgr inz. Zbigniew Dziézwicz



Katowice, 24 czerwca 2013 r.

NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Tomasz Cejny
ul. Rybnicka 89

43-190 Mikotow

ZASWIADCZENIE

Pan Qe__j__ny Tomasz_

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnyrﬁ SLK/IS/7813/12
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.07.2014 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk piib.org.pl
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SLK/OKKI/7131.7132/2471/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r,

WV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. §78 z pdZn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0lIB
nadaje
Panu(i} Pawtowi Pazera
Mgr inz. inzynierii | ochrony $rodowiska
ur. dnia 11 marca 1981 w Tychach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2471/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Pawel Pazera posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1,Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejsze] decyzji stuzy odwoltanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
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zakres:

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Pawel Pazera jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1)

4)
5)

projektowania obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczeri.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosei.
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Pan Pawetl Pazera
ul. Zamenhofa 10/42

41-706 Ruda Slaska

ZASWIADCZENIE

Pan Pazera Pawet

jest czitonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6209/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.07.2014 r.

-
~Tranciszek BUS

Katowice, 26 czerwca 2013 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl

11



OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”
(tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003r poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) sprawdzajacy oswiadcza, ze:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY CMENTARZA KOMUNAL. PRZY UL. BYTOMSKIEJ W
SWIETOCHLOWICACH DZIALKI NR 338/7, 339/7, 340/7, 1611.

OPRACOWANY ZOSTAL W SPOSOB ZGODNY Z WYMAGANIAMI AKTUALNYCH NORM, PRZEPISOW ORAZ Z
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. Tomasz Cejny
upr. nr SLK/4301/PWOS/12

(piecze¢ wraz z podpisem)
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OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”
(tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003r poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) sprawdzajacy oswiadcza, ze:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY CMENTARZA KOMUNAL. PRZY UL. BYTOMSKIEJ W
SWIETOCHLOWICACH DZIALKI NR 338/7, 339/7, 340/7, 1611.

OPRACOWANY ZOSTAL W SPOSOB ZGODNY Z WYMAGANIAMI AKTUALNYCH NORM, PRZEPISOW ORAZ Z
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. Pawet Pazera
upr. nr SLK/2471/PWOS/09

(piecze¢ wraz z podpisem)
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