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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ZWI AZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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2. OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POWLEK ANEJ NA StUPKACH
STALOWYCH OCYNKOWANYCH

3. ZIELEN | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:  SMIETNIK, KOLUMBARIUM, LAWKI

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego Wspolrgo Stownika Zaméwia (CPV)
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowaniagru

45342000-6 - Wznoszenie ogrodie

77310000-6 - Ustugi sadzenia §tin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

1.1. Zakres robot oldiych specyfikagj dotyczy prowadzenia robot w zakresie wykonaniadgenia
cmentarza komunalnego patmego wzdha ul.Bytomskiej, ktdry obejmuje pénogrezesé dziatki
przeznaczonej do rozbudowy ¢ga do ul.Chropaczowskiej iwictochtowicach, w szczeg6lsd okresla
wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgdanych z budowogrodzenia z pestami
stalowymi z brarg wjazdowy i furtka od strony ul.Chropaczowskiej oraz ogrodzenia tkisgalowe;j
ocynkowanej, powlekanej mocowanej na stupkachwstath od strony granicy miasta Chorzowa.
1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacfiydm zasad prowadzenia robot jakeji

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzen

b) Wykonanie fundamentéw i podmurdéwki ogrodzenid pozsta stalowe

¢) Montaz stupkéw stalowych kotwami stalowymi dla ogrodzerngastalowymi prgstami

d) Osadzenie stupkéw w betonowym fundamencie diadagnia z siatki,

e) Monta siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej,

f) Osadzenie przet stalowych,

g) Monta i regulacja bramy wjazdowej i furtki.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

2.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkich wykonania, zgodrié z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczia i wytycznymi projektanta i inspektora nadzoru.

2.2. Przed rozpoeziem prac zwjzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przepdaiva
niezkzdne uzgodnienia zaytkownikiem.

3. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedhagad niniejszej specyfikacii:s

Dla ogrodzenia z pestami stalowymi:

a) stalowe prgsta z petéw kwadratowych 14/14mm z dwoma ryglami z podwémpretéw ocynk.
b) rura stalowa ocynk.@ 101,6 /4Amm ocynk.

c¢) betonowy fundament twagzy podmurowk wystagca ponad teren na wysaka?8 cm

d) kotwy mechaniczne do mocowania w betonie M1RO25

Dla furtki i bramy wjazdowej:
a) rura stalowa ocynk.@ 54/3,2mm ocynk.
b) prety kwadratowe 14/14mm ocynk

Dla ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej:

a) Siatka druciana pleciorddimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powleczoregQy o
standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nikszym ni. 57 x 57 mm. Szeroké

siatki 1,8m.

c¢) Drut nacigowy ocynkowany, powlekany PV@&ednica drutu okoto 3,0 mm,

d) Prty napinajce splot siatki. Rty o srednicy 8 mm i diugéci 1,8 m, ze stali ocynkowanej,
powlekane PVC.

e) Napinacze drutu nagjowego - stalowe, ocynkowane, powlekane PVC,

f) Stupki bez podporowe, wykonane z rury ocynkowapewlekanej. Wysok& stupka dobrana

do wys. siatki i przyjtego systemu morita w stopie (ok. 1,85 m nad stgpKazdy stupek

bedzie wyposaony w 3 napinacze. kdy stupek kdzie zakaczony kapturkiem

g) Stupki pérednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanejsta¢ stupka i zakaczenie j.w.
h) Stupki naranikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wgg6 stupka i zakaczenie j.w.
Beton

Do wykonania elementéw betonowych mdmy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiakyyte do wykonania betonu musposiadd aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&dRolskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptdogpektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedat
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danegairédia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpazoh materiatéw z tegoodta. Jeeli
materialy z akceptowanegoddta g niejednorodne lub nie zadawalegj jakdci, Wykonawca powinien
zmienk zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér technicemgteriatéw powinien byydokonywany
wedtug wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.1 Beton — B10, B15, B20, B25

Beton powinien spetntanastpujace wymagania : przygotowany ngshe betoniarskim i dostarczony z
swiadectwem zgodrigi z zatwierdzog przez Inspektora nadzoru receptu¢azda partia betonu winna
posiadé atest producenta ordwiadectwo zgodniei z receptud.

Wymagania co do szczekw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

-nasikliwos¢ nie wigksza jak 4%

-mrozoodpornéé przy ubytku masy nie wkszym niz 5%,

-spadek wytrzymakei nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

Wymagania ogoélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.2. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoéuaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest wycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeajacych tluszcze organiczne, oleje, mut oraz
inne zanieczyszczenia.

2.3. Piasek.

Piasek powinien spetrdiavymagania obovizujacej normy przedmiotowej, a w szczeg&icio

- nie zawierad domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiardw tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0.Binpiasekérednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty

1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku ngletosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
srednioziarnisty. Do gladzi

piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.4 Cement portlandzki 3 - 2,5 z dodatkami zgodnierny paistwows.

2.5. Kruszywo.

Zgodne z przepisami i oboyzujacymi instrukcjami ; granulaty winny Byczyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712 Do betarchitektonicznego zalecane jest kruszywo
0 uziarnieniu do 16 mm.

4. SPRZET

Sprzt do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje i zasadziegcznie, przy uyciu drobnego spetu pomocniczego,
jak: szpadle, digi stalowe, miotki, obggi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

b) Przy przewozie, zaladunku, wytadunku i wykonyiwsaogrodzenia mma stosowé srodki
transportuzurawiem samochodowe, ew. wiertnice o ¢dgie spalinowym do wykonywania dotéw pod
stupki.

5. TRANSPORT

5.1 Wymagania ogélne

Materialy przewidziane do wykonania robot mdxy¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materididgich naley stosowd przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezabezpieczyw czasie transportu przed przewréceniem oraz
przesuwaniem. Zgodnie z technologia zate, w dokumentacji projektowej do transportu proponuje
sie wzy¢ takichsrodkéw transportu, jak:

a) ciagnik kotowy,

b) samocho6d dostawczy,

¢) transport betonu samochodami samowytadowczyimbkionowozami z gzta betoniarskiego.

Mas: betonowy nalery transportowé srodkami nie powoduajcymi:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolmtszczegétowa  str. 4



naruszenia jednorodég masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do spareamtkowego (bezpg&rednio
po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jeg@bizacja powinny zapewrialostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciégiigaki zostat ustalony dla danego sposobu
zag:szczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powilbigndtuzszy ni:

-90 minut przy temperaturze otoczenia %15

-70 minut przy temperaturze otoczenia %20

-30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopusdreza

5.2. Wymagania szczegoétowe

a) Siatke metalowy powleka i stupki ocynk. naley przewozt srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywatmosferycznymi.

b) Stupy stalowe przy bramowe, bramy i furtki, preei¢ mazna dowolnymisrodkami transportu
zabezpieczaf je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wdglna due odlegtdci, materiat naley
dowozi partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

c) Sruby, wkeety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavdo transportu palet, opakowania
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemns. za pomagtasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostarealizowane poprzez instalacje stupkéw
naraznikowych. Stupki psérednie zainstalowane zostaw okrelonych miejscach, porailzy stupkami
naraznikowymi w odlegtdciach nie wekszych nk 25,0 m. Do kadego stupka natmikowego

i posredniego dostarczone zosjadwa pety napinajce wraz z kompletem napinaczy (3 napinacze
drutu na kady stupek nargznikowy lub pdgredni). Siatka wysoldzi 1,8 m lgdzie rozp¢ta na 3

drutach naeigowych. Calé¢ ogrodzenia zostanie wykonana z elementéw typowdgstarczonych przez
producenta. Montaogrodzenia w zakresie wykonawcy robot budowlanych.

6.2. Parametry wytkowe ogrodzenia.

6.2.1. Nowo projektowane ogrodzenie zgstami stalowymi na podmuréwce, bramjazdowy i furtkg
ograniczé bedzie teren cmentarza komunalnego od strony ul. Glupwskiej na diugg 48,5m.
Wejscie i wjazd na teren cmentarza przez fekszer.110cm i rozwierarbrane wjazdowy o szerokéci
340cm i wysokséci 170-206cm. Wysokd minimalna ogrodzenia 150cm.

6.2.2. Nowoprojektowane ogrodzenie z siatki terementarza komunalnego od strony granicy miasta
Chorzowa na diugri ok.63mb. Wysok& minimalna ogrodzenia 180cm.

6.3. Warunki szczegétowe wykonania

6.3.1. Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej R@\stupkach z rury ocynkowane;.

Do budowy ogrodzenia zastosowane zastapy z rury ocynkowanej, o przekroju agtym. Stupki te
beda u gory zamknite kapturkami z tworzywa sztucznego. Miedzy stupaositanie zamontowana siatka
stalowa ocynkowana, powlekana PVC o szefokb,5 m. Przy stupach zamontowane zagtlementy
nachgajce siatl.

6.3.2. Ogrodzenie z z grdami stalowymi, bramwijazdowy i furtkg

Azurowe ogrodzenie ze stalowymi psiami z petdéw kwadratowych 14/14mm z dwoma ryglami z
podwadjnych petow, ktdre g przyspawane do stalowych stupkéw @ 101,6 /4minpk$ s osadzone na
betonowej podmuréwce za pomot kotw mechanicznych M10x90/20/25. Betonowa podma (B-
20) o wysokéci catkowitej 128cm wystaje ponad teren na wysék8 cm. Betonow podmurdwle
podziel¢ dylatacjami w formie paska styropianu o gr.1 cnodainki o dtugéci 900cm.

W dolnej czsci fundamentu zastosowabrojenie w postaci 4 gidw @ 12mm ze strzemionami co 25cm.
6.3.3. Gdy na etapie budowy dtégmdcinka nie bdzie s¢ pokrywata z ilécia petnych elementéw,
nalezny ostatni z ustawianych betonowych elementow pagydo odpowiedniej dugai i zakaiczy
przestem.
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6.4. Konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typbwyowtarzalnych elementowed to:

Dla ogrodzenia z pestami stalowymi na podmuréwce — dhégal8,5m:

a) stalowe prgsta z petéw kwadratowych 14/14mm z dwoma ryglami z podwofmnpietdw o rozpétosci
201 cm mocowane ralzy dwoma rurami stalowymi ocynk.& 101,6 /4mm

b) betonowy fundament twarzy podmuréwk (B-20) o wysokséci catkowitej 128cm, podmurowk
podziel¢ dylatacjami w formie paska styropianu o gr.1 cnodeinki o dtugéci 900cm, zbrojenie w
dolnej czsci fundamentu w postaci 4¢géw @ 12mm ze strzemionami co 25cm.

c¢) kotwy mechaniczne do mocowania w betonie M10X9(@5

dla furtki i bramy wjazdowej:

a) betonowy fundament (B-20) o wysagkbcatkowitej 100cm, zbrojenie w dolnejgzi fundamentu
w postaci 4 pgtow @ 12mm ze strzemionami co 25cm.

b) osadzenie bramy i furtki dwoma rurami stalowyroynk.@ 101,6/4mm, ktére zamontowarena
fundamencie za poma@ kotw mechanicznych do mocowania w betonie M1{®25

c) furtka o szer.110cm, brama wjazdowa o szef@k¥0cm

Dla ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej:

a) Siatka druciana pleciondimakowa wykonana z drutu stalowego, ocynkowanego
powleczonego PCV o standardowym wymiarze oczka 50 mam, lecz nie wicej jak 57x57 mm;
szerokd¢ siatki 1,8 m.

b) Drut nacigowy ocynkowany, powlekany PV@&ednica drutu okoto 3,0 mm,

¢) Prty napinajce splot siatki - ity o srednicy 8 mm i dlugéci 1,5 m, ze stali ocynkowanej,
powlekane PVC.

d) Napinacze drutu nagjowego - stalowe, ocynkowane, powlekane PVC,

e) Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowakaidy stupek ledzie

wyposaony w 3 napinacze. kay stupek bdzie zakaczony kapturkiem

f) Stupki pgrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanejpigaenie

jw.

g) Stupki naranikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej oowainej;

kazdy stupek kdzie zakaczony kapturkiem

h) Stupki parednie zainstalowane zostaw okresllonych miejscach, porgilzy stupkami
naraznikowymi w odlegtgciach nie wgkszych nk 25,0 m. Do kadego stupka

naraznikowego i pdredniego dostarczone zosfatwa pety napinagce wraz z kompletem
napinaczy (3 napinacze drutu na:da stupek naranikowy lub pdgredni).

i) Siatka wysokéci 1,8 m lgdzie rozp¢ta na 3 drutach nagjowych

6.5. Wytyczne fundamentowania stupkéw

a) Wykopy pod fundamenty stupkéw, bramy i furtkikeypa recznie, jako wykopy wskoprzestrzenne,
nie umocnione. Wymiary wykopéw nakledostosowé do wielkdgci fundamentéw. 3 dokumentacja
projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczeflaty pod stupki powinny miewymiary w planie, co
najmniej o 20 cm wksze od wymiaréw stupka.

b) Stopy pod stupki zaghi¢ co najmniej do gbokaici przemarzania, lecz nie plycej jak 0,8 m
(zagkbienie w przedziale 0,8-1,2 m) i doktadnie obetoabdo poziomu terenu betonem B-20.

c) Jdli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingdpenajpierw nalgy wykona doty pod stupki
narazne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celyczgnia prostolinijnych odcinkéw ogrodzenia
- nalezy uwzgkdni¢, a nastpnie dokona podziatu odcinkéw prostych na odcinki modutowe @,%5w
takich odlegtéciach wykona doty pod stupki pérednie. Naley dokond takiego podziatu, aby
odlegtaici migdzy stupkami pérednimi bylty jednakowe we wszystkich odcinkach azenia.

d) Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowychipgiprzy bramowe wykortaz betonu B-20.
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Stopy i stupki zatapiaw fundamentach lub mocow#otwami mechanicznymi, przy czym koniec stupka
powinien znajdowasi¢ 10 do 20 cm nad dnem wykopu. Zakres tenayaleykorzystd do pokonywania
pochytgci terenu.

6.6. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstatypionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowsasie na jednakowej wysokai. Stupki kaacowe, narane, bramowe
oraz stajce na zatamaniach ogrodzeniaagik wieckszym od 15 nalezy zabezpieczyprzed wychylaniem
sie ukasnymi stupkami wspieragymi, ustawiagc je wzdhz biegu ogrodzenia poditem okoto od 30 do
45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinnydbprzystosowane do umocowania na nich drutu
nachgowego. Stupki kbcowe, narane i bramowe powinny dydodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

6.7. Rozpécie siatki ogrodzeniowej

Siatka powinna bynapkta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksetaile jej oczka.

Siatka powinna byrozpkta na wysokéci do 5 cm nad poziomem ptyt podmuréwki ( keewika).

6.8. Konserwacja

Elementy ogrodzenia wymagag konserwacji naly pomalowé odpowiedniego rodzaju farbami.
UWAGA!

Ze wzgkdu na powtok ocynkowan elementow stalowych zaleca stosowanie powtok z farb
podktadowych antykorozyjnych i nawierzchniowychglaesie 2 lat od zamontowania elementéw
ogrodzenia.

W czasie aplikacji i schecia powloki wydzielad sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.
Nalezy unikat wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyraboczami i skora.

6.9. Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystykvszystkich elementéw sktadowych ogrodzenia. Siatkbowa
powlekana PVC w kolorze zielonym. Stupki mattteve ogrodzenia w kolorze zielonym.

Kolorystyka ogrodzenia z pggtami stalowymi na podmuréwce, bramy wjazdowejriki— analogicznie
jak cz$¢ istniepca.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Wszystkie elementy robot ogrodzenia podlegqjrawdzeniu w zakresie:

a) zgodnéci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego monta,

¢) kompletndci wyposaenia.

7.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zwiadczenie o

jakdsci (atesty) i przedstawije Inspektorowi w celu akceptacii.

Do materiatéw, ktérych producend gobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
zaswiadczenie o jakei (atesty) nales: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zarigte.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot nie zachodzii#omd¢ wykonania bada
materiatow dla tych robot. Wszystkie materiaty dwstone na budoywz zawiadczeniem o jakii
(atestem) producenta powinnydsprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

7.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalebadé:

a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

d) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki,

e) poprawné¢ ustawienia stupkéw,

7.4. Pomiary pomontaowe w zakresie prawidtow&¢ wykonania ogrodzenia

a) wysokd¢ ogrodzenia,

b) napezenie siatki,
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c) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowoi montazu bramy.

7.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

a) Wszystkie materiaty nie spetrieg wymagé ustalonych w odpowiednich punktach zosgtan
przez Inspektora odrzucone i niedopuszczone dosastnia.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, kiégdkazup odstpstwa od postanowieST

zostanm rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych posgélre/ch elementéw scalonych Robot zgodnie
z zapisem w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umapwednostki obmiaru robad agodne

Z podanymi w Przedmiarze Robot.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaj

- wykonanie ogrodzenia z siatki,

- wykonanie bram i furtek,

- wykonywanie ogrodzenia z mset stalowych na podmuréwce

10. PLATNOSCI

Zasady ptatréri okreslone g w Warunkach Szczeg6étowych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania robot poza robotami zasadniczyminulje nas¢pujace roboty tymczasowe i prace
towarzysace: prace geodezyjne z@ane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, ¢uieej

i odprowadzenie wod opadowych z wykopOw, dostariezerateriatow, sprtu oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, \yv terenu budowy
materiatéw zbdnych, uporzdkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie iroboty nie
wymienione, ktéregniezledne do kompletnego wykonania roboteigh niniejsza ST przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujce zakresem elementy robot wymijace przy wykonywaniu ogrodaePN-M-80026
Druty okmgte ze stali niskoaglowej ogdlnego przeznaczenia PN-M-82@8dby, wkrty i naketki
stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagaradania PN-M-82054-08ruby, wkrty i nakrtki.
Wiasndci mechanicznérub i wkretow BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecictienakowe
BN-80/6366-02 Siatki bezyzetkowe c¢zkie z polietylenu.
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3. ZIELEN | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii wymagania dotycice wykonywania i odbioru rob6t zga@anych z

wycinka drzew istniejcych, zataeniem i pie¢gnach zieleni wysokiej i trawnikéw oraz wykonaniem

elementéw matej architekturymietnika, tawek ogrodowychsciany kolumbarium.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z zalzeniem,

modernizag i pieleggnacy zieleni i obejmui:

Zabezpieczenie istnigych i adaptowanych drzew i krzewow,

Usunkcie drzew i krzewdw oznaczonych w inwentaryzacjidi®logicznej zawartej w

projekcie wraz z korzeniami,

wykonanie nowych trawnikéw

pielegnacja rélin

sadzenie rgin (drzew i krzewdw)

wykonanie elementéw matej architektugymfetnik, sciana kolumbarium, montdawek

ogrodowych)

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna— ziemia posiadaga wtaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew i gtin wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa— uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z mgijicymi ja korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna— forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna- forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytaana w szkétce z pniami o
wysokaici 1,5 m, z wyranym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkorors.

1.4.6. Forma krzewiasta- forma wtdciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkgbrzez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot.

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za §gkoh wykonania, zgodrié z dokumentagj

projektows, specyfikacj techniczia i wytycznymi projektanta i inspektora nadzoru.

1.5.2. Przed rozpoeziem prac zwjzanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przepdaiva

niezkzdne uzgodnienia zatkownikiem.

VVVYVY VY

2. MATERIALY .
2.1.  Ogolne wymagania dotycgce materiatow
2.1.1. Zielé

Do nasadzedrzew i krzewodw iglastych natg uzy¢ sadzonek wyprodukowanych
w pojemnikach o wielk€ci minimum 18 .
2.1.2. Cegta klinkierowa

- cegta budowlana klinkierowa wypalana z gliny, bé&zorow lub z otworami prostopadtymi do
powierzchni 250x120 mm powinna odpowiddgktualnej normie pestwowe.

- nasakliwos¢ cigzarowa cegty powinna wynasdla klasy 35 - nie wicej niz 6%,

- cegta powinna hyodporna na dziatanie mrozu.
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2.1.3. Beton.

Wymagania jak w specyfikacji dla ogrodze

2.2.  Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima — powinna bydjeta przed rozpoeziem robot budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano ziefenalezy przewidzi€ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania ejsou
sadzenia rdin oraz zaktadania trawnikéw,

2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowd wytacznie gotowe mieszanki traw w zatesci od lokalnych warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, k&lasimer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdodddkietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawia trawnikéw powinny hyw opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawastoNPK). Nalery je zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

2.5. Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normiPN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, §tawie
oznaczone, tzn. musmiet etykiety, na ktérych podana jest nazwaraka i polska, forma, wybor,
wysokai¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny bprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazauasinas¢pujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przedis¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien &gkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych
powinny wysepowa liczne korzenie drobne,

- u rddlin sadzonych z brgtkorzeniowve, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowayinna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny b§ przyckte - cicie formupce u form kulistych,
- rownomiernie rozmieszczonegqy boczne korony drzewa,
- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny bBydobrze zarénicte, dopuszcza s niecatkowicie zarnicte blizny
na przewodniku w wyborze Il, u form naturalnychedlsz

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- odrosty podkiadki pouej miejsca szczepienia,
- Slady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,

- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,

martwice i gkniecia kory,

uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

dwupzdowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zr@gniecie odmiany szczepionej z podkiadk
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2.6. Elementy matej architektury

Lawki ogrodowesmietnik isciana kolumbarium winny iywykonane zgodnie z projektem technicznym

i odpowiad& wymaganiom dotycym w/w uradzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez
firmy specjalistyczne winny liyzaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przedwgstaontaem.

3. SPRZT.
3.1.  Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w Specyfikacji dla ogrodze

3.2. Sprzt stosowany do wykonywania zieleni.

Wykonawca przyspujacy do prac powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

- walu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

a ponadto do piegnaciji i wycinki drzew:
- pit mechanicznych igcznych

4. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyaze transportu podano w Specyfikacji dla ogradze

4.1.  Transport materiatbw do wykonania nasadze

Transport materiatéw nxe by dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakii
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mubg¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej
oraz czsci nadziemnych. Rdiny sadzone z brygtkorzeniovwy musz mie¢ zabezpieczone bryty
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub lByw pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przezaraa powinny b§ natychmiast sadzone.sllgest to
niemaliwe, nalezy je zadotowé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszy podlewéa
Sadzonki winny b§ przewaone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenejowa

Sposob transportu powinienbyaakceptowany przez kierownika budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogdlne wymagania dotyegce wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Specyfikacji dla ogeadz
5.2.  Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania robot zwazanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

- po rozi@eniu ziemi urodzajnej teren powinienébgbnizony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 —
3 cm,

- teren powinien byywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna dyozcielona rowma warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziggmalezy watowa watem gtadkim
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziggrabiami lub watem kolczadk
- po wysiewie nasion ziemia powinnachyatowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rotgilub nie nadaje siona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiagruntu rodzimego na ziemurodzajn,

- wysiew nasion i zakladanie trawnikow nalgrowadzé w okresie od 1 maja do 15 winéa oraz w
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nnych okresach zaakceptowanych przeziera,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanw slosci 2,5 kg na 100 fi

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszczy chwasty przy gyciu herbicydéw zatwierdzonych przeziBawowg Inspekcg
Ochrony Rélin, przewidzi€ siew podstawowy i przynajmniej jeden obazkiowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glglizygotowd tak samo jak do wysiewu nasion,
zwigkszy ilos¢ nawadniania.

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikdéw
Piekgnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zajanurawy

pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokéé¢ okoto10 cm,
nasgpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysadétrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysa@kd 0 — 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnéWwykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

koszenia trawnikéw w catym okresie pighaciji powinny si odbywa czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czymgsas¢ | wysokasé ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej
trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie,srodki chwastobdéjcze o selektywnym
dziataniu mana stosowapo uptywie 6 miesicy od zatlaenia trawnika Nawizenie mineralne —
okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym naleysiewa dziehc dawke na cztery partie,
ostatnie nawizenie z pocatkiem wrzénia.

Mieszanki nawozéw nahy przygotowa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w
poszczegllnych porach roku:

wiosrg trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
od polowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje st dosiewy uzupeniagge dla trawnikéw (jeden dosiew obazkowy) w przypadku

braku wzrostéw,

- wysoka¢ trawy po skoszeniu nie me przekraczab cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgairigyleby. Naley przewidzi€ w zaleznosci od

warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewdw

pora sadzenia — jesidub wiosna,

miejsce sadzenia — powinnochyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektovea, dotki pod
drzewa i krzewy powinny liyzaprawione ziemiurodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna zrlsie do 5 cm gibiej niz rosta w szkotce,

korzenie ztamane i uszkodzone nglprzed sadzeniem przygi-

przy sadzeniu drzew formy piennej ngi@rzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,
korzenie rélin zasypywd syplky ziemi, a nastpnie prawidtowo ukd, uformowa miske i podla,
drzewa formy piennej natg przywiazat do palika ta pod koron,

wysokd¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
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- palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatréw.
5.3.2. Pie¢gnacja po posadzeniu

Piekgnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawaeniu

- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).
5.4. Elementy matej architektury

Wymagania dotycce wykonania elementéw matej architektury:

5.4.1. Lawki winny by wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie.

- fawki z betonowymi nogami i drewnianymi siedziskéez oparcia o wym.190x 45

5.4.2.Smietnik:

- fundamengmietnika betonowy (B-20) szer. 34 cm, dnebgtkasci 100cm, w dolnej partii zbrojony 4
pretami @ 12mm ze strzemionami @ 6mm co 25 cm. Nactpodziemnej fundamentu zal@ pionowg
izolacje przeciwwilgociow np. 2x asfaltowa emulsja anionowa iq@ah ja z izolach pozionmy — pasek
papy asfaltowej na chudym betonie.

- $mietnik wymurowa z cegtly klinkierowej klasy 35 (w kolorze dopasowsando istniegcych
smietnikdw) z zastosowaniem specjalnej zaprawy nskiay do klinkieru. Zwiéczenia stupkow

z systemowych ksztattek klinkierowych w tym samyohokze.

- zamontowad dwuskrzydtow bramy stalows o szerokéci 340cm.

- wykona posadzk z betonowej ptyty (B-20) gr.15 cm zbrojonej siatkdrutu 4,5mm o oczkach
15x15cm, ktég nalezy wyla¢ na zagszczonej na mokro podsypce piaskowej gr.15 cm

5.4.3. Kolumbarium: | etap inwestycji obejmuje wylamie nagfpujacych roboét:

- wykonanie jednejciany sktadajcej sk z 7 prefabrykowanych modutéw o wym.202x202x60cm,
- ustawienie prefabrykatéw na betonowym fundameadeer. 50 cm (B-25).

- polaczenie prefabrykatu z fundamentem za parezeiciu kotw chemicznych M12 - wklejanych

Alternatywnym rozwazaniem hczenia elementéw prefabrykowanych z fundamentehzgsosowanie
kompozytéw polimerowych.

- wykonanie posadzki z betonowej (w kolorze szariygranitowej (w kolorze czarnym lub czerwonym)
kostki brukowej

- wykonanie i ograniczenie obrzemi chodnikowymi miejsc posadzenidglin ozdobnych i trawnika
- monta tawek z betonowymi nogami i drewnianymi siedziskaez oparcia o0 wym.190x 45

Fundament

- posadowienigcian kolumbarium naelbetowejscianie fundamentowej, ktgposadzono na warstwie
chudego betonu B 10 gr.10cm. Poziom posadowiaigay fundamentowej 100cm pod poziomem
terenu.

- ha warstwie chudego betonu t§6 podwdéjny pasek papy asfaltowej o szer. ok.60 cm

- §ciana fundamentowa o szer. 50 cm z betonu B25 aecgiatly z pretéw stalowych g 6mm, oczka 15 x
15cm.

- fawa fundamentowa zbrojona &fami g 14mm o diugei L=6000mm wraz ze strzemionami z drutu
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g 6mm, L=190mm w rozstawie co 20 cm. Beton wykoma bazie bialego cementu i wilar
deskowaniu ptytowym tak aby powierzchnia po rozdesdniu byla gtadka. Na egci podziemnej
fundamentu zalgy¢ pionowg izolacg przeciwwilgociow, np. 2x asfaltowa emulsja anionowa i quaht
ja z izolach poziony.

- na czsci nadziemnegciany fundamentowej (na wysaoda ok. 45 cm) utay¢ mozaikows, zapravg
tynkarsky na baziezywic akrylowych. Po wykonaniu robdt fundamentowyeykopy naley zasypa
piaskiem z zagszczaniem i ubijaniem warstwami.

Sciany kolumbarium.

- wykona prefabrykowaneelbetowesciany o wym. 202x202x60 cm z 10 niszami na urnykaatiym
prefabrykacie powinno siznajdowd 6 wrek urnowych o wymiarach 90x40 i 4 wki o wymiarach
40x40, gebokas¢ w obu przypadkach wynosi 50 cm. Wykonanie prefiéiy w pozytywie:
powierzchnie boczne i tylna gladkie od szalunkwyigozchnia przednia gtadzona. Ky prefabrykat
nalezy wyposay¢ w dwa haki montaowe Rd20 ocynkowane.

Prefabrykaty osad&ina zaprawie klejowej i przykei¢ do fundamentu szeioma kotwami chemicznymi
wklejanymi M12.

- nisze zakryte ptytami gr.3 cm polerowanymi z gftamw kolorze czarnym lub czerwonym mocowane
kotwami stalowymi lub kotwami chemicznymi do oktadkamiennych z naktadkami stalowymi
nierdzewnymi lub innymi o takich samych parametriastasciwosciach. Piyty wyposa/¢ w uchwyty-
wazoniki dla kwiatéw ze stali nierdzewnej kwasooat@). Na ptytach napisy z imieniem, nazwiskiem i
datami przy zakzeniu jednolitego kroju liternictwa i jednego magdui: kompozyt metal-tworzywo
sztuczne.

Zwienczeniesciany kolumbarium stanowi ptyta granitowa gr 5 csadzona na stalowych trzpieniach i
przyklejona do prefabrykatu klejem do ptyt kamiecimyOd spodu na catej diugd ptyty po jej obu
stronach wykonarowek-kapinos.

- materialy ayte do wykonania w/w elementow winnydggodne z projektem

- przed zakupemdolz wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nglazysk@ akceptag
kierownika budowy i inspektora nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacii dla ogrodze
6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestaici zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wiefkaikorzenienia i przycia sk darni.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy.
Kontrola jakdci rob6t w zakresie sadzenia i pighaciji drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemiurodzajmn,
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- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagdgakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z normy, PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu mateniedlinnego,

- prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach pogutzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefomanmych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzevaityczy:
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdicdrzew i krzewow z dokumentagprojektova,
- jakdsci posadzonego materiatu.
6.4. Elementy malej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodndci realizacji z dokumentagjprojektows,

- jakoéci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych posgélre/ch robét w zakresie ¢iym w dokumentacji
projektowej i przedmiarach rob6t oraz zgodnie Zsapi w umowie.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Podstaw dokonywania obmiaru okfkjaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoinych
pozycji jest dadczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robét.

Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw matshitektury g zgodne z podanymi w przedmiarze
robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjrojektovy, Specyfikacjami i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie okréone wymagania zostaly spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy si¢a

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewggitaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kicza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych

BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 I Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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