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OPIS TECHNICZNY - do czsci: projekt zagospodarowania terenu i mata architek

PODSTAWA OPRACOWANIA .
- Umowa nr U/1066/GM/6166/13 z dn.09.12.2013.
- decyzja Prezydenta Miastavietochtowice nr AGP.AW.6733.1081.6ulip.2013

z dn. 07.10.2013. o ustaleniu lokalizacji inwegtcelu publicznego
- Inwentaryzacja urbanistyczna szkicowa do celdgygitowych - wyk. arch. Bogustaw Pilch
- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 marca 200& sprawie wymaga jakie
musz spetni@ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwiokcizstkéw (Dz.U. nr 48 poz.
283)
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzatiowaniu zmartych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23,
poz. 295)
- Prawo budowlane.

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Cmentarza #oamego przy ul.Bytomskiej

w Swietochtowicach polegaga na wykonaniu alejek cmentarnych, ktére wydzigtkayy kwatery
przeznaczone na miejsce pochéwku w tradycyjnycbagb ziemnych.

Elementem rozbudowy cmentarza jest rowiiadowa kolumbarium zlokalizowanego

w potnocnej czsci dziatki nr 1611.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje zagospodanieveerenu i projekt elementéw malej
architektury przedstawione w formie graficznej isavej.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawia speEsgiispodarowania catego terenu
przeznaczonego do rozbudowy cmentarza wraz z placeeanaczonym pod kolumbarium.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. Charakterystyka terenu istniepcego cmentarza.
Teren opracowania patony jest wzdta ul.Bytomskiej i obejmuje potnoarczesé dziatki
przeznaczonej do rozbudowy cmentarzagaido ul.Chropaczowskiej $wietochtowicach.
Teren cmentarza sktada g kwater z grobami ziemnymi oraz alejek o nawierzz betonowej
kostki brukowej o zrénicowanej szeroki od 3,0 do 6,0m z obustronnymi ohraei
drogowymi. Na catym obszarze wggtije zielé ozdobna podketajaca przebieg alejek
i kwatery z grobami.
Wzdhuz potudniowej granicy dziatki znajdujeggparking i wejcie gidwne na teren cmentarza.
Od potudnia w linii ogrodzenia po obu stronach ctaera znajdyj sic dwa murowane placyki
gospodarcze z bramami wjazdowymi, na ktorych ustaevi pojemniki i kontenery na odpadki.
Teren cmentarza posiada r@stiace elementy infrastruktury:

- podziemn siet energetyczann gwietlenia terenu,

- sie¢ wodociggowa zasilajca kilka punktow poboru wody,

- kanalizac} deszczow @ 250mm
Teren cmentarza od strony potudniowej oraz wzdduBytomskiej posiada ogrodzenie w formie
azurowych stalowych pkset mocowanych do rur stalowych, ktére osadzon@twripwe]
podmuréwce.
Od strony potnocnej i wzdiugranicy miasta cmentarz wygrodzono staj®iatky rozpieta
migdzy stalowymi stupkami. GZ¢ ogrodzenia od strony potnocnej przeznaczona dodexu i
utylizacji, a czs¢ wzdtuz granicy miasta Chorzowa do zachowania lub denzontazalenaosci
od stanu technicznego i decyzji inwestora.



2.2. Charakterystyka terenu lokalizacji inwestyciji.

Teren przeznaczony na rozbudogmentarza gga do ul.Chropaczowskiej, a od strony
potinocno-wschodniej do granicy miasta Chorzoway @Gaden poréniety jest travg

i samosiejkami drzew gtdwnie brzgzopok i robinia. Ze wzgkdu na przeznaczenie terenu
wszystkie drzewa natg wyciaé¢ lub przesadZiw inne miejsce. Teren przeznaczony do
rozbudowy cmentarza posiada docelowe ogrodzenstrody ul.Bytomskiej.

2.3. Roboty demontaowe i rozbiorkowe.

Zakres robot demontawych:

- demonta ogrodzenia z siatki stalowej ze stalowymi stupk&r60,3mm na diugei 135,0m
- demonta obrzery drogowych na diug@i okoto 12,0m

- wycinka drzew zgodnie z inwentaryzacj

- demonta fragmentu ogrodzenia od strony ul.Bytomskiej nadddm wraz z przerolk
istniejacego presta

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. Rozbudowa cmentarza.

Zaprojektowano rozbudanwcmentarza poprzez pragzenie gsiadupcego terenu polmnego
migdzy ulicami Bytomsk, Chropaczowski grania miasta Chorzowa.

Na terenie zaprojektowano alejki cmentarne o sz8mi,8m, 5,0 i 6,0m, ktérych przebieg
nawizuje do ukfadu alejek cmentarnych w&z istniepcej cmentarza. Projektowane alejki
wydzielap kwatery przeznaczone pod groby ziemne. Wzdldwnych alejek o nawierzchni

z kostki brukowej rozmieszczono proste tawki betwaa drewnianym siedziskiem bez oparcia.
We wschodniej agci dziatki zaprojektowano kwaterw ksztalcie trojkta przeznaczanpod
kolumbarium, ktore &dzie realizowane w kilku etapach. W pierwszym etauistanie
zrealizowana jedngciana sktadajca s¢ z siedmiu modutow zlokalizowana wzdtpétnocno-
wschodniej granicy dziatki nr 1611. W kolejnychpdah w zalenosci od zapotrzebowaniasta
realizowane kolejnéciany kolumbarium.

Na obszarze kolumbarium ustawiono betonowe tavekiezvnianym siedziskiem (w | etapie dwie
tawki).

3.2. Uktad komunikacyjny.

Wijazdy indywidualne

Wijazd na teren nowoprojektowanej rozbudowy cmeatarz strony ul.Chropaczowskiej poprzez
projektowany wjazd bramowy indywidualny o szer&®80cm o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej. Drugi indywidualny wjazd bramowysaerokdci 380cm obstuguje placyk
gospodarczy z kontenerem i pojemnikami na odpadki.

Chodniki i alejki cmentarne.

Wzdhuz ul.Chropaczowskiej zaprojektowano chodnik o szesok180cm i dtugéci ok.70,0m

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej stargmyidogcie piesze od strony ul.Bytomskiej.
W czsci rozbudowy cmentarza zaprojektowano gtgwieg o szer.6,0m o nawierzchni

z betonowej kostki brukowej, ktora jest kontynuaagiownej alejki w cgsci istniepcej. Pozostate
alejki o szerokéci 2,8m, 5,0m o nawierzchni z betonowej kostki lowlkj posiadaj w osi
wyprofilowanysciek odprowadzapy wody opadowe do wpustow drogowych.

Wzdhwz poszczegolnych szeregdw grobow ziemnych wytyczadejki o szer. 110cm i 180cm

o nawierzchnizwirowej gr.6cm (frakcja 8-16mm), utonej na geowtdkninie i ograniczono
obustronnie za pomaobrzezaz materiatdow wtornych o h=58mm, dt.=1000mm, szedmB




Przez obszar zieleni widzonej ze strefy ggow pieszych do wytyczonyctwirowych alejek
cmentarnych zaprojektowano praee w formie utaonych ptyt chodnikowych o wym.35x35x5
L2utopionych” w trawniku.

Parking
Migdzy chodnikiem i ul.Chropaczowskvydzielono 21 miejsc parkingowych w formie

utwardzonepwirem zatoczki, ktéra doceloweathzie wytazona betonow kostky brukows.

3.3. Projektowane nawierzchnie i alejki.

Nawierzchn¢ wjazdow indywidualnych i miejsc postojowych zagkipwano z betonowe]
kostki brukowej dla obaenia ruchem Kr-3.

Konstrukcja nawierzchni wjazdow indywidualnych:

- betonowa kostka brukowa grub. 8,0cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3,0cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu grub.r0,0c

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stalbibnego mechanicznie 0-63mm grub.
20,0cm

- warstwa mrozoochronna z piasku grédd 5,0cm

Konstrukcja nawierzchni gijéw pieszych

- betonowa kostka brukowa grub. 8,0cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3,0cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm grub.cib,0
- warstwa odcinajca z piasku grub. 10,0cm

Konstrukcjazwirowych alejek cmentarnych

- zwir ptukany frakcja 8—16mm

- geowtdknina

- warstwa odcinajca z piasku grub. 10,0cm

- obustronnebrzeza uniwersalne o h=58mm.

Konstrukcja alejek cmentarnych z ptyt chodnikowych
- ptyty chodnikowe 35x35x5cmzagebione w trawniku
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 10,0cm

3.4. Uksztattowanie terenu.

Istniejace uksztaltowanie terenu zmienia si niewielkim stopniu i zostato ¢te w opracowaniu
drogowym. Teren opracowania ma lekki spadek w kikaypdtnocno-wschodnim. Wszystkie
aleje i nowoprojektowane nawierzchnie wysédiowo dowizano do poziomu alejek
istniejacych. Spadki poditne alejek maj wartdgsci od minimalnego 0,6% do maksymalnego
1,5%. Spadki poprzeczne alej do 2%.

3.5. Zielan.

Zaprojektowano szpalery drzew i krzewoOw iglastydidre podkrélaja przebieg alejek
cmentarnych i wyznaczapranice poszczegolnych kwater. Nglegastosowaniskie odmiany
drzew i krzewow iglastych. Na obszarze kwater nalatazy¢ trawniki, za wyjtkiem
wytyczonychzwirowych alejek szer.110cm i 180cm biegyich wzdt grobow.



3.6. Projektowana infrastruktura techniczna

Kanalizacja deszczowa

Projektuje si odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni chadnipoprzez wpusty
deszczowe z osadnikiem do istamjch studzienek kanalizacyjnych S1list. oraz S2ist.
Zaprojektowano studzierlkkanalizacyjla S1proj odprowadzaga scieki do studzienki S2ist.
Instalacg kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kaaalyjnych PVCdczonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi w naptijacym zakresigrednic: @200.

Studzienk S1proj osrednicy @1000 wykon@gjako betonowe z wtazeneliwnym o klasie
obciazenia D400.

Zaprojektowane wpusty deszczowe wykéraavtazenzeliwnym oraz piescieniem
odcigzajacym. Odprowadzenie wod deszczowych zostato przefttst@ na mapie i na profilu.

Zabezpieczenia kabli elektroenergetyczngbh

Istniejace kable elektroenergetyczS8X wzdtuz ul.Chropaczowskiej natg na wjazdach na teren
cmentarza zabezpieazyurami dwudzielnymi@ 160 PS

Kabel z rurami przysygalOcm warstw piasku i 25cm warstyvrodzimego gruntu, przykéy
folia (pasy folii koloru czerwonego) i zasypeatkowicie wykop.

Uwaga:

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalery wykonaé przekopy kontrolne
-wytacznie sposobemgcznym - w rejonie projektowanych wjazdéw indywiduahych celem
okreslenia rzeczywistych przebiegow i poziomu posadowi@nkabli elektroenergetycz.SN.

Specyfikacja materiatowa
Lp. Nazwa Jedn. llosé Uwagi

Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych SN

Rura ochronna dwudzielna @ 160 PS koloru

1 szt 14
czerwonego 3m

2 Piasek m° 1
Folia ostrzegawcza koloru czerwonego m 20

4. Zestawienie powierzchni nowoprojektowanej g&ci cmentarza.
W obszarze opracowania znajalsje 4 dziatki nr 338/7, 339/7, 340/7, 1611
- dziatki nr 338/7, 339/7, 340/7, 1614 \stasnacia Gminy Swig¢tochtowice

- catkowita powierzchnia terenu w granicach terebgtego wnioskiem - 3955,0 m?
w tym:
- pow. chodnikéw - nawierzchnia betonowa kostkakbwa 8cm - 1061,0 m?
- pow. alejekzwirowych i dogé wytozonych ptytami chodnikowymi - 286,0m?
- pow. parkingu - naw. utwardzona (docelowo- bewm&ostka brukowa 8cm) - 272,0 m?
- pow. zieleni — trawniki i teren przeznaczony maly ziemne - 2336,0 m?
w tym:
- pow. zieleni urgdzonej — zielé ozdobna - 663,0m?

5. Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego lub wpis do rejestru zabytkow.
Obszar opracowania nie znajduje wi strefie ochrony konserwatorskiej.

6. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gérniczej.
Zgodnie z informagj ujeta w decyzji Prezydenta Miastavietochtowice



nr AGP.AW.6733.1081.6ulip.2013 z dn. 07.10.2018staleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego planowana inwestycja nie jest zlokaliaoa w granicach terenu i obszaru
gorniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagraen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia projektowanych obektow budowlanych.
Problematyka zwizana z zagreniami dlasrodowiska w zwazku z realizowas inwestyci
zostata okrdona w pkt-cie 10 opracowania pt. ,Dokumentacjassliajaca warunki
hydrogeologiczne w rejonie projektowanej rozbudamentarza komunalnego przy
ul.Bytomskiej wSwietochtowicach”.

8. Odpady state socjalno-bytowe.

Odpadki leda sktadowane w projektowanysmietniku zewrtrznym w kontenerach i
pojemnikach. Maksymalna dtugiodrogi dogcia dosmietnika nie przekracza 80 m. Lokalizacja
smietnika jest zgodna z oboyziujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Odpadkiab
wywozone przez specjalistyczne zaktady oczyszczaniataias

II. STAN PROJEKTOWANY — KOLUMBARIUM | ELEMENTY MALE J
ARCHITEKTURY

9.1. Mata architektura.

Obszar cgsci rozbudowywanej cmentarza nayeogrodzé od strony ul.Chropaczowskiej

i w granicy miasta Chorzowa.

Ogrodzenie od strony ul.Chropaczowskiej.

Ogrodzenie nawiuje forny i uzytymi materiatami do istniacego ogrodzenia wzdiu
ul.Bytomskie;.

Zaprojektowano aurowe ogrodzenie ze stalowymi pstami z petow kwadratowych 14/14mm
z dwoma ryglami z podwaojnych ¢gibw, ktore g przyspawane do stalowych stupkow

@ 101,6 /4Amm. Stupkiasosadzone na betonowej podmuréwce za paMdotw
mechanicznyci110x90/20/25 Betonowa podmurdwka (B-20) o wysakocatkowitej 128cm
wystaje ponad teren na wysagk@®8 cm. Betonow podmuréwk podzielt dylatacjami w formie
paska styropianu o gr.1 cm na odcinki o dkegg®@00cm. W dolnej a&ci fundamentu
zastosowa zbrojenie w postaci 4 gidw @ 12mm ze strzemionami co 25cm.

Wejscie i wjazd na teren cmentarza od strony ul. Cheppaskiej przez furko szer.110cm

i rozwierar, recznie bram wjazdowg o szerokéci 340cm i wysokeci 170-206¢cm.

Ogrodzenie od strony granicy miasta Chorzowa.

Zaprojektowano ogrodzenie w formie siatki stalopeyviekanej o wysokai 180cm rozpitej
miedzy stupkami stalowymi @ 60,3/4,0mm, ktore ngleabetonowéna gkbokas¢ 70cm

w betonowym fundamencie o wymiarach 30x30cm (B-3@alowe stupki zabezpieczone
antykorozyjnie farh podktadow i nawierzchniow.

Smietnik.

W péinocno-zachodnim naroiku dziatki zaprojektowanémietnik analogicznie jak istnigje
smietniki w starej cgsci cmentarza. Fundamefrhietnika betonowy (B-20) szer. 34 cm, dno
gfebokasci 100cm, w dolnej partii zbrojony 4 ¢gami @ 12mm ze strzemionami @ 6mm co 25
cm. Na cgsci podziemnej fundamentu zal@ pionow, izolacg przeciwwilgociovg np. 2x
asfaltowa emulsja anionowa i poty¢ ja z izolach poziony — pasek papy asfaltowej na chudym
betonie.

Smietnik naley wymurowa z cegty klinkierowejz zastosowaniem specjalnej zaprawy
murarskiej do klinkieruSmietnik jest zamykany dwuskrzydtavbram, stalowg o szerokéci
340cm.Smietnik posiada posadglz betonowej plyty (B-20) gr.15 cm zbrojonej sigikdrutu




4,5mm o oczkach 15x15cm, kidnalezy wyla¢ na zagszczonej na mokro podsypce piaskowej
gr.15cm

Lawki

Wzdhuwz alejek cmentarnych zaprojektowano ustawiémiesk z betonowymi nogami |
drewnianymi siedziskami bez opareid6 szt

9.2. Kolumbarium.

Teren przeznaczony pod kolumbarium w ksztalcikiitéj zostanie wyloony betonow kostlkg
brukowa.

Kolumbarium lgdzie realizowane w kilku etapach i w zalesci od zapotrzebowania zostan
wykonane kolejndciany.

W pierwszym etapie zostanie zrealizowany je¢lriana sktadajca s¢ z 7 modutow.

| etap inwestycji obejmuje wykonanie ngstjacych robot:

- wykonanie jednejciany sktadajcej sk z 7 prefabrykowanych modutow

0 wym.202x202x60cm,

- ustawienie prefabrykatéw na betonowym fundameoaaeer. 50 cm (B-25).

Polczenie prefabrykatu z fundamentem za pagrszsciu kotw M12 wklejanych zizyciem
systemowego kleju do kotew

Alternatywnym rozwizaniem 4czenia elementow prefabrykowanych z fundamentemn jes
zastosowani&ompozytoéw polimerowych.

- wykonanie posadzki z betonowej (w kolorze szarygranitowej (w kolorze czarnym lub
czerwonym) kostki brukowej

- wykonanie i ograniczenie obrzami chodnikowymi miejsc posadzeniglin ozdobnych

i trawnika

- monta fawek z betonowymi nogami i drewnianymi siedziskémz oparcia- 2 szt. w | etapie
i 3 szt. w Il etapie.

- nasadzenia krzewow i drzew iglastych

- pokrycie ziemi w miejscach nasadzezarrm folig oraz warstw kory o gr.5 cm.

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

Fundament

Projektuje st posadowienigcian kolumbarium naelbetowejscianie fundamentowej, ktgr
posadzono na warstwie chudego betonu B 10 gr.1Bomom posadowienikiany
fundamentowej 100cm pod poziomem terenu.

Na warstwie chudego betonu #@ podwojny pasek papy asfaltowej o szer. ok.60 cm
Sciana fundamentowa o szer. 50 cm z betonu B25 ahadiatly z pretéw stalowych g 6mm,
oczka 15 x 15cm. Lawa fundamentowa zbrojonagtapni g 14mm o diugei L=6000mm wraz
ze strzemionami z drutu g 6mm, L=190mm w rozstawi@0 cm. Beton wykordana bazie
biatego cementu i wytaw deskowaniu ptytowym tak aby powierzchnia po exsidwaniu byta
gtadka. Na cgci podziemnej fundamentu zaly® pionows izolacg przeciwwilgociov np. 2x
asfaltowa emulsja anionowa i poty¢ ja z izolach pozions.

Na cz:sci nadziemnegciany fundamentowej (na wysada ok. 45cm) utay¢ mozaikowg
zapravwg tynkarsk na baziezywic akrylowych gr.1,5 mmPo wykonaniu rob6t fundamentowych
wykopy naley zasypa piaskiem z zagszczaniem i ubijaniem warstwami.

Sciany kolumbarium.

Zaprojektowano jako prefabrykowanelbetowesciany o wym.202x202x60cm z 10 niszami na
urny. W kadym prefabrykacie znajdujeesh wrek urnowych o wymiarach 90x40 i 4 wki

o wymiarach 40x40, gbokas¢ w obu przypadkach wynosi 50cm. Wykonanie prefabiykv
pozytywie: powierzchnie boczne i tylna gtadkie adlsnku, powierzchnia przednia gtadzona.



Kazdy prefabrykat wyposany w dwa haki montawe Rd20 ocynkowane.

Prefabrykaty osadzane na zaprawie klejowej i prgame do fundamentu sogoma kotwami
wklejanymi M12 z ayciemsystemowego kleju do kotew

Nisze zakryte &da ptytami gr.3cm polerowanymi z granitu w kolorzeaazym lub czerwonym
mocowanekotwami stalowymilub kotwami chemicznymdo oktadzin kamiennych z
naktadkami stalowymi nierdzewnymi lub innymi o telkisamych parametrach i éawosciach.
Plyty zostan wyposaone w uchwyty-wazoniki dla kwiatéw ze stali nierdzeej kwasoodpornej.
Na ptytach napisy z imieniem, nazwiskiem i datanzyzatazeniujednolitego kroju liternictwa i
jednego materiajtkompozyt metal-tworzywo sztuczne.

Zwienczeniesciany kolumbarium stanowi ptyta granitowa gr 5 ceadzona na stalowych
trzpieniach i przyklejona do prefabrykatu klejemmdgt kamiennych. Od spodu na catej disgjo
piyty po jej obu stronach wykotaowek-kapinos.

lll. ZIELE N projektowana - urzadzona.

Wykonanie miejsc do zasadzenie krzewdw i drzew ozidoych

Po zakdczeniu rob6t budowlanych zgaanych z rozbudogvementarza oraz uteniu
nawierzchni z betonowej kostki, w miejscach opisdnga planie zagospodarowania terenu i
wyznaczonych obrzami chodnikowymi usw€ catkowicie warstwy podbudowy oraz warstwy
gleby rodzimej do gbokasci okoto 50 cm i nawi& specjalnej ziemi linnej przygotowane;j
dla sadzenia #tin iglastych.

Projektowana zielestanowt bedzie dopetnienie planu zagospodarowania cmentarpamie
szpalerowzywoptotéw i drzew iglastych podkskajacych gidwne aleje oraz pojedyncze krzewy
iglaste wzdta scian kolumbarium.

Zaproponowana dendroflora zima jest: z niskich — do 2 m wysako (w przypadku
formowanychzywoptotéw) isrednio wysokich — do 4-5 m wysaod@ drzew

Do planu nasadaeprzeznaczono:

- 1 gatunek i odmiany drzew iglastych,

- 2 gatunki i odmiany krzewdw iglastych,

Sadzenie drzew i krzewow.

W celu utworzenia wymienionych rodzajoéw i form eiel, niezledne jest posadzenie:

- 54 szt. pojedynczych drzew i krzewdw iglastych,

- 40 szt. krzewdw iglastych do formowaniavoptotow.

Odstpy sadzenia rdinnosci drzewiastej i krzaczastej przedstawiono na rggurrzdzenia
zieleni. Wymiary dotow sadzenia frednica i g¢bokas¢ wynosz dla:

- pojedynczych drzew i krzewdw iglastych — 1,0 & Oy.,

- krzewow iglastych w gruncie w formigywoptotéw — 0,5x 0,5 m.,

Do nasadzedrzew i krzewow iglastych natg uzy¢ sadzonek wyprodukowanych

w pojemnikach o wielkéci minimum 18 1.

Po posadzeniu §bn ozdobnych pozostatly obszar pokmyarstwg kory o gr.5 cm.
Zestawienie materiatu ralinnego.

Krzewy i drzewa iglaste.

1. Zywotnik odm. ‘Smaragd’ — , Thuja occidentalis” — zt sformy pojedyncze

2. Zywotnik odm. ‘Aurescens’ — ,Thuja occidentalis” -s3t. formy pojedyncze

3. Jatowiec odm. ‘Hibernica’ — Juniperus communrigl0 szt. forma ksztattowanegpwoptotu
4. Jodta kalifornijska / jednobarwna Abies concolor — 20 szt.

5. Jodta kalifornijska / jednobarwna odmiana Aure@bies concolor Aurea 20 szt.

6. Jodta balsamiczna odmiana Namebies balsamea Nana7 szt.

Piekgnacja w pierwszym okresie rozwoju tzn. 1 rok paleg systematycznym podlewaniu




rozproszonym strumieniem wokot krzewu tak diugoesrza nasyci si do gebokasci ok.30cm.
Ponadto natey dwa razy w okresie wznaonej wegetacji zastosowaawaenie
specjalistycznymérodkami dla rélin iglastych.

IV. ANALIZA ZGODNO SCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ZAPISAMI DECYZJI
Prezydenta MiastaSwigtochtowice nr AGP.AW.6733.1081.6ulip.2013 z dn. QI0.2013.
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tgutmestrzennego.

- rozbudowa cmentarza jest kontynuaasiniepcego zataenia w zakresie wszystkich elementow
zagospodarowania terenu

- min. 5% przeznaczypod zielé urzadzorg — projektowana powierzchnia zieleni giizonej
wynosi 663 rf co stanowi 16,7% powierzchni terenugbfgo wnioskiem o pozwolenie na
budowe

2. Warunki ochronyrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturego i zabytkdw oraz
dobr kultury wspétczesne.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe cmentpoazez rozbudowistniepcej
wewretrznej sieci kanalizacji deszczowej cmentarza gaatinej do sieci miejskiej.

3. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury teammej i komunikaciji.

- utrzyma istniepcy dojazd oraz zabezpieczgiojazd od strony ul. Chropaczowskiej
Utrzymano istnigjce wegcie gtdwne i wjazd na teren cmentarza od stronygrabwe;j.
Dojazd i do§cie od ul.Chropaczowskiej poprzez projektowane dyandywidualne.

- zapewnté minimum 10 nowych miejsc postojowych

Wzdhuz ul.Chropaczowskiej zaprojektowano utwardzawirem zatoczk parkingovs dla
postoju okoto 21 samochoddw osobowych.

4. Warunki dotycace wymaga ochrony intereséw 0sob trzecich.

Projektowana rozbudowa cmentarza komunalnego miesseazadnych intereséw osoéb trzecich.
5. Warunki w zakresie ochrony obiektow budowlangeaiterenach gorniczych.

Zgodnie z informacjami gfymi w pkt.5 decyzji o WZ dla lokalizacji inwestyaelu
publicznego teren inwestycji paiony jest poza granicami terenu i obszaru gorniczego
6. Linie rozgraniczage teren inwestyciji.

Granica terenu objego projektem zagospodarowania terenu i wnioskigguzwolenie na
budowe odpowiada granicy wyznaczonej w ganiku graficznym do decyzji o WZ dla
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Whiosek:

Przedstawiony projekt budowlany rozbudowy cment&araunalnego przy ul.Bytomskiej
w Swietochtowicachjest zgodny z warunkami¢tymi w decyzji Prezydenta miasta
Swigtochtowice nr AGP.AW.6733.1081.6ulip.2013 z dn.1@72013. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Opracowat :

mgr irx. arch. Bogustaw Pilch



