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I. Przedmiot i zakres opracowania

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dadgezbezpieczestwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje parkingi przy ul. Chropaczowskiggzdy na teren cmentarza, drogiggtipiesze

wewnrgtrzne.

3.Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy cmentarzaknalnego.

II. Cel opracowania

1. Celem opracowania jest przygotowanie informacfiprawie bezpiecastwa i ochrony zdrowia,
ktora kedzie stanowd podstaw do sporzdzenia przez wytonionego Wykonagvoobaot ,Planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami flkreymi w Rozporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imfiacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecmtwa i ochrony zdrowia.

[ll. Podstawy materialno-prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w.sprawie informacji dotyczej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
120/2003 poz. 1126)

2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169/2003 poz.1650)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w.sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanjy@h U. Nr 47/2003 poz. 401)

IV. Czesé opisowa

IV.l. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych prac

1.Stan projektowany

Projekt obejmuje wykonanie 19 miejsc postojowychyfagtych do ul. Chropaczowskiej, dwoch

Zjazdow z tej ulicy na teren cmentarza oraz drégdow pieszych wewgtrznych. Nawierzchnie

drég i chodnikéw zaprojektowano z betonowej kostkikowej. Na drogach kostkutozy¢ nalezy

na podbudowie z chudego betonu, na chodnikach mdbyslowie z kruszywa tamanego.

Nawierzchnie drog i parkingbw obramofvaalery kraweznikami betonowymi ustawionymi na

tawach betonowych z oporem. Nawierzchnie chodnikdwzezami betonowymi na podsypce

piaskowej .Nawierzchnie utwardzone odwodnione zmstaa pomog studni sciekowych

wiaczonych do kanalizacji deszczowe.

IV.Il. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Teren objty zakresem opracowania jest niezabudowany $pagty trawg i dziko rosmcymi

krzewami i drzewami. Wzdiu przylegtych ulic biegnie uzbrojenie podziemne wstagi sieci

kanalizacyjnej, wodoggowej, telekomunikacyjnej i wodagiowej. Przez teren ofly zakresem

opracowania przebiega wodagi

IV.IIl. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialk lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

8 6 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) skaeszczegdtowy zakres robot budowlanych; o ktorych

mowa w art. 21 a, ust 2 ustawy ktérych dnia 7 lip884 - Prawo budowlane.

Przy realizacji przedmiotowej przebudowy waysh:

- roboty budowlane prowadzone w pabliczynnych linii komunikacyjnych

- wykopy w linii istniepcego uzbrojenia

IV.IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpienia
- zagraenie potgceniem przez przejdzajace pojazdy. Zagrenie wysgpuje w miejscu
wykonywania robQgtprzez okres w ktorymelola wykonywane



-zagraenie przebiegiem kabli energetycznych

IV.V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

1. Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozugmpate, o ktorych mowa w rozdziale 6
.Prace szczegolnie niebezpieczne" Rozpdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 26 wrzénia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy,
oraz prace okgtone jako szczegolnie niebezpieczne w innych peagghi dotycacych
bezpieczéstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacyadzei i instalacji,

a takze inne prace o zwkszonym zagrzeniu lub wykonywane w utrudnionych
warunkach, uznane przez pracodayeako szczegdlnie niebezpieczne.

2. Kierownik budowy jest zobowzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egoinie
niebezpiecznych wygbujacych na danej budowie.

3. Kierownik budowy jest zobowzany do okrélenia szczegdtowych wymafjdezpieczastwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnidopigpiecznych, a zwtaszcza zapetwni

a) bezpéredni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonych w tyfo osob;

b) odpowiednigrodki ochrony indywidualnej;

c) instrukta pracownikow obejmugy w szczegolnsi:

> imienny podziat pracy,

> kolejna¢ wykonywania zada

> wymagania bezpiec#stwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czyuiach.

4. Zgodnie z Rozpogrlzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@@&wrzenia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpietaziva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 po6z. 1&xfat
IV) instruktaz pracownikOw powinien obejmowaowniez:

- informacje o istniejcych zagraeniach, przed ktérymi chrahich beda srodki ochrony
indywidualnej oraz informacje o tyginodkach i zasadach ich stosowania

- informacje o dogpnych dla pracownikéw, do statego korzystania, alkiych instrukcjach
bezpieczéstwa i higieny pracy w zakresie:

a) stosowanych w zaktadzie procesow technologidzoyaz wykonywania prac zg#anych z
zagraeniami wypadkowymi lub zageeniami zdrowia pracownikow;

b) obstugi maszyn i innych wdzen technicznych; pogpowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi;

C) udzielania pierwszej pomocy.

- informacje o funkcjonowaniu systemu pierwszej pognw razie wypadku orazodkach do
udzielania pierwszej pomocy.

5. Informacje o obstudze punktéw i apteczek pieeygpmocy. Obstuga ta powinna

by¢ powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolomyadzielaniu pierwszej

pomocy.

IV.VI. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot remontowych w strefach
szczegoblnego zaguenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczg i
sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych
zagrozen.

Nalezy wykon& odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy a negiingci:

a. Teren budowy lub rob6t naleogrodzé albo w inny sposéb uniemldwi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robo6t nie jestlme, nalery oznakowa
granice terenu za pomptablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwtaity nadzor.
Ogrodzenie terenu budowy wykana taki sposob, aby nie stwarzato zagmoia dla ludzi.
Wysoka¢ ogrodzenia powinna wyn@sco najmniej 1,5 m.

b. Urzdzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobow.



c. Doprowadai energ¢ elektryczr oraz wo@ oraz zapewiiodprowadzanie lub utylizagj
sciekow.

d. Zapewnt oswietlenie naturalne i sztuczne.

e. Zapewni pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne.

f. Strek niebezpieczmogrodzt i oznakowa w sposob uniemaiwiajacy doseép osobom
postronnym. Przégia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezmej zabezpieczy
daszkami ochronnym. Strefiiebezpieczg w ktorej istnieje zagrenie spadania z wysos®
przedmiotow, ogrodzibalustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najjszyen wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanegie mae wynost mniej niz 1/10
wysokaici, z ktorej mog spada przedmioty, lecz nie mniej a6 m.

g. Wykona drogi, wygcia i przegcia dla pieszych oraz stanowiska postojowe dlazuldjer
uzywanych na budowie.

h. Szerokeé¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklewego powinna wyno§j co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pocieylpo ktérych dokonuje grecznego
przenoszenia g¢karéw, nie powinny miespadkow wikszych ni 10%. Drogi komunikacyjne dla
woOzkow i taczek nie magby¢ nachylone wicej niz:

- dla wozkow szynowych — 4%;

- dla wozkow bezszynowych — 5%;

- dla taczek—10%.

I. Przegcia i strefy niebezpieczne naleoswietli¢ i oznakowa znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

j. Dla pojazdow aywanych w trake wykonywania robot budowlanych najevyznaczy
miejsca postojowe na terenie budowy.

k. Na terenie budowy natg wyznaczy, utwardzé i odwodni miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i gdzeir technicznych wykortaw sposob
wykluczapcy mazliwos¢é wywrdcenia, zsuRcia, rozsunicia sk lub spadnicia sktadowanych
wyrobow i urzdzen.

|. Przechowywanie i skladowanie materiatow na budominno s¢ odbywa w taki sposaéb,
aby zapewrd petne bezpieczstwo pracownikom, ktorzy ichebla uzywat.

}. Przed rozpoczxiem rob6t budowlanych ustélprzebieg istniejcych trasy medidw i zapozéa
z symbolami oznaczetych tras osoby wykonage roboty budowlane.

m. Zapewnt tacznas¢ telefoniczm

Teren budowy wyposgé w niezlegdny sprzt do gaszenia paru oraz, w zaleosci
od potrzeb, w system sygnalizacji zaoowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarOw i sposobu wykorzystania pomieszgzewyposaenia budowy, fizycznych
I chemicznych wiéciwosci substancji znajdagych s¢ na terenie budowy, w ifei
wynikajacej z liczby zagroonych oséb.

Caldi¢ robdét naley prowadzé stosujc srodki techniczno organizacyjne zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecz@stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony zdrowia r. (Dz.
U. Nr 120/2003 poz. 1126)

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@@ wrzeénia 1997 roku w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyBlz. U. Nr 47/2003 poz. 401)

Opracowata :
mgr inz Maria Szymkiewicz



