
04.2014

STWiORB - kanalizacja deszczowa

STWiORB

WYKONAŁA:

Urząd Miejski w Świętochłowicach
ul.Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

Projekt budowlany rozbudowy cmentarza komunalnego
przy ul.Bytomskiej w Świętochłowicach,
działki nr 338/7, 339/7, 340/7, 1611

mgr inż. Tomasz CEJNY
nr upr. projekt. SLK/4301/PWOS/12
nr ewid. członka ŚOIIB  SLK/IS/7813/12



 

 

 

 

STRONA TYTUŁOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

 
SPIS TREŚCI 

1.1 Sieci zewnętrzne – kanalizacj deszczowa ................................................................................................. 3 

1.1.1 Nazwa zamówienia .......................................................................................................................... 3 

1.1.2 Zakres robót..................................................................................................................................... 3 

1.1.3 Materiały .......................................................................................................................................... 3 

1.1.4 Sprzęt .............................................................................................................................................. 4 

1.1.5 Transport i składowanie ................................................................................................................... 4 

1.1.6 Wykonanie robót .............................................................................................................................. 4 

1.1.7 Kontrola jakości robót ...................................................................................................................... 5 

1.1.8 Obmiar robót .................................................................................................................................... 5 

1.1.9 Odbiór robót ..................................................................................................................................... 6 

1.1.10 Podstawa płatności ..................................................................................................................... 6 

1.1.11 Przepisy i normy związane ......................................................................................................... 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

1.1 Sieci zewnętrzne – kanalizacj deszczowa 
 CPV 45231300-8; 45111000-8; 45112000-5; 45113000-2; 45231000-5; 45232000-2; 45321000-3 

 

1.1.1  Nazwa zamówienia 
Tematem niniejszej specyfikacji jest budowa kanalizacji deszczowej na terenie Cmentarza przy ul. 

Bytomskiej w Świętochłowicach, działki nr 338/7, 339/7, 340/7, 1611. 
 

1.1.2   Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zewnętrznych sieci kanalizacji deszczowej. W zakresie sieci niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 

a) wykonanie wykopów niezbędnych do demontażu i montażu sieci  
b) wykonanie podsypki piaskowej do prowadzenia przyłączy  
c) demontaż rur przewidzianych do wymiany o ile takowe są przewidziane 
d) dostawa i montaż projektowanych sieci kanalizacji deszczowej wykonanych z rur PCV z 
wydłużonym kielichem  
e) dostawa i montaż studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowcyh 
f) wykonanie prób ciśnienia nowo wykonanych sieci 
g) zasypanie wykonanych sieci – obsypka piaskowa z ułożona taśmą znacznikową,  
h) odtworzenie istniejącej powierzchni (drogi, chodniki) 
i) przekazanie do eksploatacji wykonanych sieci 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1989. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania wykonanych przyłączy do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych (nie gorszych) charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, katalogów producenta oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

1.1.3  Materiały 

 
1.1.3.1 Rurociągi 
kanalizacja deszczowa 

- rura PVC-U ze ścianką litą PVC (SDR 34; SN 8) zgodne z normą PN-EN 1401:1999 
 
 
1.1.3.2 Studzienki kanalizacyjne 
Komora robocza studzienki powinna być wykonana z: 
− Kręgi i elementy denne betonowe o średnicy 1000 mm. Typ włazów żeliwne zgodnie z wymaganiami. 
 
 
1.1.3.3 Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111. 

 



 4

1.1.4  Sprzęt 
Wymagania ogólne:  
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 

1.  wymagań użytkowych 
2.  kontroli stanu technicznego 
3. warunków BHP i p.poż. 

Sprzęt powinien posiadać certyfikat „B”.  
Wykonawca odpowiada za zastosowane urządzenia. 
Wymagania dotyczące sprzętu i transportu: 

• sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 
• przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 

producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 
Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z 
odpowiednimi normami zakresie: 

a)  ilość przewożonego materiału 
b) sposobu jego układania na środku transportu 
c) sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku 
d) sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki 
techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.  
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci zewnętrznych (kanalizacja) powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− pomp spalinowych do odwadniania wykopów 
− beczkowozów 
− urządzeń służących do przewiertów 
 

 

1.1.5  Transport i składowanie 

 
1.1.5.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 
unikać ich zanieczyszczenia. 
 
1.1.5.2 Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  
 
1.1.5.3 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. 

 

1.1.6   Wykonanie robót 

 
1.1.6.1 Ogólne zasady wykonania 

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi 
- normami związanymi z normami podstawowymi  
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- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II Wydawnictwo 
Arkady Warszawa 1989 – sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych wymienionych w tym 
opracowaniu; 

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót  
- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych COBRTI Instal Warszawa 

2003. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych COBRTI Instal Warszawa 

2003. 
- Instrukcjami producentów poszczególnych elementów 

 
Przed układaniem rurociągów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody 

mogące powodować uszkodzenie przewodów. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Materiałów uszkodzonych nie wolno 
używać. 
 
1.1.6.2 Kolejność wykonywania robót 
1. odkopanie istniejących i kolidujących sieci zewnętrznych 
2. zabezpieczenie wykopu 
3. demontaż starych kolidujących sieci zewnętrznych  
4. wytrasowanie projektowanych sieci zewnętrznych 
5. wykonanie wykopów pod projektowane sieci zewnętrzne 
6. zabezpieczenie wykopów 
7. wykonanie podsypki piaskowej  
8. montaż nowych studzienek  
9. wykonanie przewiertu 
10. montaż projektowanych sieci zewnętrznych kanalizacyjnych  
11. wykonanie połączeń. 
12. wykonanie prób ciśnieniowych 
13. wykonanie obsypki i ułożenie taśmy ostrzegawczej 
14. zasypnie wykopu  
15. przywrócenie powierzchni terenu do stanu pierwotnego 
 

Przyłącza przed zasypaniem musza być poddana próbie szczelności. 
 

1.1.7  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
- jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach 
Prawa Budowlanego 
- badania i pomiary (sposób i częstotliwość) 

Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać 
wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach 

Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową 
odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów 
z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

1.1.8  Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.7. 
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1.1.9  Odbiór robót 
Odbiór robót/ w każdym zakresie/należy przeprowadzić zgodnie z: 

-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II – Wydawnictwo 
„Arkady” Warszawa 1989 – sprawdzając aktualność norm i przepisów wiązanych wymienionych w tym 
opracowaniu. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI  Instal zeszyt nr 7 . 
Warszawa 2003    

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- próby szczelności instalacji i badania bakteriologiczne, 
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze, 
- karty gwarancyjne, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 

Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być potwierdzone 
protokołami, które wraz z dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazania instalacji do eksploatacji. 

Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane wyżej oraz dodatkowo 
wymagane protokoły odbioru podłoża gruntowego i podsypek piaskowych. 

 

1.1.10  Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" punkt 1.9. 

 

1.1.11   Przepisy i normy związane  

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, 
Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 
poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 
Nr 72/01 poz. 747) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów.  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 
czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems 
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EN 12731  Plastics piping systems for hot and cold water –  
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku 
winylu (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


