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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pfaggdn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p&n. zm)

2. Art. 20 ust.1b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623 z gdiejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tezhgm (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z
pézn. zm.)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i zdrowia ludzi (Dz. U.
z 2003r. nr 120 poz. 1126)

5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpistza i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285)

6. Rozporzdzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dni@ haja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byvykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr
62 poz. 288)

7. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie
uprawnié rzeczoznawcow do spraw bezpiatsteva i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje piomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Ong Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz. U. nr 62 poz. 290)

8. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpiecmtwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129 poz 844 zpbzm.)

9. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wdzia 2001 r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych urzdzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i duegch (Dz. U. nr 118 poz 1263)

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz.U. nr 47
poz. 401)

2. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje zagospodarowanie tereraz z infrastruktuy techniczm i urzadzeniem
terenu oraz elementami matej architektury dla rdowwy cmentarza komunalnego przy
ul.Bytomskiej wSwietochtowicach dziatki nr 338/7, 339/7, 340/7, 164dn. ewid. 247601_1
M.Swietochtowice, obgb 2 Lipiny.

2.1. Zakres robot dla zagospodarowania terenu i bualvy infrastruktury technicznej.
Zakres rob6t zwazanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje:

Roboty demontaowe i rozbidrkowe.

- demonta ogrodzenia z siatki stalowej ze stalowymi stupk&@r60,3mm na diugei 135,0m
- demonta obrzezy drogowych na dtug@i okoto 12,0m

- wycinka drzew zgodnie z inwentaryzacj

- demonta fragmentu ogrodzenia od strony ul.Bytomskiej nad¢gdm wraz z przerélak
istniejacego presta

Roboty drogowe.

- wykonanie chodnikéw i alejek cmentarnych

- wykonanie wjazdéw indywidualnych




- wykonanie parkingu

Infrastruktura techniczna

- wykonaniekanalizacji deszczowej — odwodnienie terenu cmeatar
- wykonanie zabezpieczenia kabli elektroenergetyciaSN

2.2. Zakres rob6t dla budowy elementow matej archaktury.

Zakres robo6t zwazanych z wykonanieralementow matej architektury obejmuje:
- wykonanie ogrodzenia od strony ul.Chropaczowskiej

- wykonanie ogrodzenia od strony granicy miastar@moa

- wykonaniesmietnika

- monta tawek

- wykonanie nasadaalrzew i zataenie trawnikow

- wykonaniesciany kolumbarium

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

3.1. Istniejce obiekty budowlane na dziatkach nr 338/7, 3334D/7, 1611
Na obszarze opracowania znajduge@jrodzony cmentarz komunalny.
3.2. Istniejce obiekty budowlane kubaturowe na dziatkaggiesinich:

- nie wysgpuja

3.3. Infrastruktura techniczna.

Na dziatkach nr 338/7, 339/7, 340/7, 1&hjdup Sie nas¢pujace elementy infrastruktury
technicznej:

- wodochg osrednicy @50,

- wewretrzna kanalizacja deszczowa cmentarza @250

- kanalizacja deszczowa 31600

- kanalizacja teletechniczna

- kable energetyczne sn i nn wzdll.Bytomskiej i Chropaczowskiej

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA

Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie uzbrojeniziggpnego mee stwarzé
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi, szczegélnie dotyczy to:

- sieci energetyczne podziemne NN, SN wpajace wzdte ul.Bytomskiej i Chropaczowskiej
Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie isiregjo uktadu drogowego m® stwarza
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi, szczegdlnie dotyczy to:

- ruchu samochodowego ozum natzeniu w ulicy Bytomskiej

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoaziem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigh, oznaczenie miejsc szczegolnie
niebezpiecznych

b) wykonania drog, wyf i przef¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody



d) uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnieniatzndci telefonicznej,

f) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien pgrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed esbba
postronnymi. Wysok& ogrodzenia powinna wynd@sico najmniej 1,5 m. Teren budowy
powinien by nadzorowany 24h.

5.2. Przewidywane zagrgenia mogyce wyshpié w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z
zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych

- poraenie padem elektrycznym w zwrzku z wykonywaniem robét w pobli linii
energetycznych.

- zasypanie pracownika w wykopieskoprzestrzennym (brak zabezpiecz&gian wykopu
przed obsuriciem sé; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem poezhoym z
wykopu),

5.3. Zagrazenia wyskpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykipak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopieskoprzestrzennym (brak zabezpiecz&gian wykopu
przed obsuriciem s¢; obcihzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pozhoym z
wykopu),

- potrcenie pracownika lub osoby postronneikdy koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)j).

Roboty ziemne powinny kdyprowadzone na podstawie projektu gkagcego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znaléc si¢ w zaségu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodochgowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okgeeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtor jakiej
moga by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielgzme naley ogrodzeé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, natey wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku iagynustawt balustrady
zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

5.4. Roboty budowlano — montaowe
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — momtaych:

W czasie roztadunku materiatdbw budowlanych maleczy¢ sie z zagraeniem urwania gi
zawiesia. Celem uniketia niebezpiecznego zagemia jakim jest urwanie zawiesia lub haka,
nalery bezwzgédnie stosowaatestowane i sprawdzone elementy mgaeij Obstuga w trakcie
przenoszenia materialdw powinna znajdéwa poza zasigiem pola pracy avigu.



W czasie odczepiania elementow prefabrykowanydwdesi i betonowania stykow naie
stosowa@ wytacznie pomosty montawe lub drabiny rozstawne.

5.5. Roboty montaowe infrastruktury technicznej

Kanalizacja deszczowa

Roboty montaowe kanalizacji deszczowej stwarzapstpujace zagraenia dla bezpiecastwa
i zdrowia monteréw:

-przewody kanalizacji deszczowej ktadzioreldbw wykopach odpowiednio nagfokasci do
2,0m p.p.t.. Ma to znaczenie podczas wykonywanikopgw, umacnianidgcian, odwodnienia
dna wykopdéw oraz podczas rozbiorki obudowy wykop@statecznego zasypania padoej
kanalizacji w wykopie.

-w przypadku wysfpowania gruntéw silnie nawodnionych woda podziemvrrazie
niedoktadnego lub niewdaiwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykana
obudowy i zabezpieczenia dna wykopuz@@owodowa zawalenie s wykopu.

-zagrazeniem dla monterow me by takze pracujcy w ich pobliu sprzt mechaniczny:
koparki, dwigi itp. oraz podnoszone lub opuszczane rury tdita.

5.6. Roboty drogowe

Zagraenia jakie mog wystpi¢ podczas realizacji robét drogowych.

Roboty drogowe prowadzoneda z uzyciem cezkiego sprztu — koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne.¢Bf@m przy nie przestrzeganiu zasad
BHP maze stanowd potencjalne zageenie dla drogowcow.

-Prace drogowe prowadzongdh w poblizu drogi publicznej ul.Chropaczowska co zeo
spowodowa zagraenie dla wykonawcow prac drogowych oraz dla osdirpanych.

-Prace drogowe prowadzongdh w zaprojektowanych drogach w taki sposob aby
zachowa ciagtos¢ ruchu i dojazdu do placu budowy

Przy realizacji projektowanych wjazdow indywiduathywystpuja nastpujace roboty:

- roboty ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni

- przed przysipieniem do robot ziemnych naleszczegdétowo zapozaaic z map,
zagospodarowania terenu, na ktorym prowadzedaié inwestycja, w szczegolém zwracajc
uwag: na widniejce na niej urgdzenia podziemne. Po przeanalizowaniu mapyzgale
bezwzgtdnie sprawd wizualnie caty teren przysztych robot ziemnychpYeypadkach
watpliwych naley wykona& reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istfricego
uzbrojenia z projektowanym wjazdem indywidualnyranginstalacg nalezy zabezpieczylub
przetazy¢é w porozumieniu i za zgadwvtasciciela danej sieci.

W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robétrziych jakichkolwiek urdzen
podziemnych nie gfych w dokumentacji technicznej, prace nglprzerw& do czasu ustalenia
pochodzenia tych ugdze, z jednoczesnym ustaleniem czy#iwe jest dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatow Inhyich niezidentyfikowanych obiektéw
militarnych lub archeologicznych, nalebezzwiocznie przerwaroboty, ewakuowaludzi,
zabezpiecz§/teren i powiadondi wtasciwe stizby, prowadzc roboty w pobliu sieci lub
obiektow podziemnych natg zachowa bezpieczna odlegié w poziomie i pionie zalaa od
rodzaju sieci.

Uzywane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych matgdat zabezpieczenia wykopow winny
posiadé odpowiedns jakas¢ potwierdzona stosownymi dokumentami, natomiastesaykopy
nalezy wygrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi.



- w czasie roztadunku materiatow budowlanych /kraviki betonowe, kostka betonowa, ptyty
azurowe/ naley liczy¢ sie z zagraeniem urwania gizawiesia. Celem uniketia
niebezpiecznego zagr@nia jakim jest urwanie zawiesia lub haka, maleezwzgédnie stosowa
atestowane i sprawdzone elementy maael Obstuga w trakcie przenoszenia materiatow
powinna znajdowasie poza zasigiem pola pracy dvigu.

5.7. Maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyaiu maszyn i urgdzen
technicznych:

- pochwycenie kiczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nag (brak petnej ostony nagu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dogbnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)j),

- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodovezasy/ch urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- poraenie padem elektrycznym w zwiku z wykonywaniem robot w pohli linii
energetycznych
- gtebokie wykopy:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

-osungcie scian wykopow — zasypanie

-potracenie pracownika lub osoby postronneiky koparki

-potrcenia w czasie przenoszenia materiatdw
- ruch samochodéw po drogach istagejgo uktadu komunikacyjnego

- potrcenia pracownika

- osungcie scian wykopow pod wptywem ruchu samochodéw osobowaiézarowych
- zalanie wykopu waglpod wysokim cinieniem w przypadku uszkodzenia wodggi lub
kanalizacji deszczowej

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przysipieniem do realizacji rob6t uprawniona osoba zdagrictwa budowy powinna
przeszkok pod wzgédem BHP monteréw, robotnikdw i operatorow gpuzna stanowisku pracy
ze specjalnym zwrdceniem uwagi na:

- ryzyko zawodowe zwgzanym z pragna danym stanowisku pracy

- zasady wykonywania robot szczegolnie niebezpigdzn

- zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia

7 .SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANI A ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezpdredni nadzor nad bezpieegstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orasstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowyadai do powstania bezgrednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikow.



- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy macy :

a) niewtasciwa ogoélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanielag

2) niewl&ciwe polecenia przeimnych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwaniagczynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor oglsstw od zasad bezpiecstwa pracy,

6) brak lub niewtéciwe przeszkolenie w zakresie bezpiertstea pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskanainiub bez badalekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtaciwe usytuowanie ugglzer na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie prz§gia i dogcia,
3) braksrodkoéw ochrony indywidualnej lub nievdi@wy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy prag
a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnegoldze zrodtem zagreenia,
2) niewt&ciwa stateczn&@ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtéciwe urzdzenia zabezpieczge,
4) braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich doboér,
5) brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagren,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do tramigpkonserwaciji lub napraw;
b) niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zgstzych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technidanyc
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
3) niewl&ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obow#ana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadazpibczéstwa i higieny pracy,

- db& o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmje z
przeznaczeniem,

- organizowad, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi i innymi chorobami zazanymi z warunkamirodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposzenia technicznego, a tako

sprawnd¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem, Na

podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygplijacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku

pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,



- okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigelan
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwselwy, - wykazu prac wymagajych
szczegolnej sprawidoi psychofizycznej kierownik budowy powinien paélstosownérodki
profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikdéw przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowaediwych i ucizliwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i quiajdziata
w celu usunicia tego zagreenia.

Wytyczne stosowanigrodkoéw ochrony indywidualnej:

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnéhlwyyposaeni wsrodki ochrony indywidualnej
oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatsrodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziey i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asliai bezpieczastwa wytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np.
upadek z wysokii, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu):

- kask ochronny spetnigy polskie normy. Kask powinien bypisany imieniem i
nazwiskiem osoby, ktorej zostat wydany. Kask poinby zaopatrzony w pasek pod
brock, jezeli jest to konieczne. Spawacze powinné yyposaeni w specjalnie
dostosowany kask z elementem ruchomym, choym twarz;

- gogle ochronne spetnigge polskie normy, wypogane w ochronne elementy boczne;

- obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronngodeszwami, zgodne z polskimi
normami;

- rekawice przemystowe wégiwe niebezpieczestwu, jakie mae grozé pracownikowi;
Ochrona stuchu i uktadu oddechowego musi byodna z polskimi normami i dostosowana do
stopnia zagrzenia.

Szczego6la ochrom nalezy obja¢ osoby pracujce przy spawaniu, przy maszynachclych.
Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikow powibgé dbata¢ o to by odzie i sprzt
ochronny byty sprawne i bezpieczne.

Pracownikom nie wolno pracowav krotkich spodniach i z odkrygora.

Kierownik budowy obowdzany jest informowapracownikdédw o sposobach postugiwania si
tymi srodkami.

Uwaga:

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sprzadzi¢ dla catej inwestycji plan
bezpieczdéstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsz informacje¢ oraz
rysunki i ewentualne inne szczegbétowe wytyczne zamaw projekcie budowlanym.

Opracowat:
Mgr inz.arch. Bogustaw PILCH



