PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJlI  :  Remont nawierzchni ul.Podhalanskiej w Swietochtoiwcach
INWESTOR : Gmina Swigtochtowice

ADRES INWESTORA : Katowicka 54 41-600 Swietochtowice

DATA OPRACOWANIA . 28 sierpien 2015

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e % R+S
ZYSK [Z] et % R+M+S+Kp(R+S)
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

28 sierpien 2015



Remont ulic Podhalanskiej w Swietochtowicach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ].m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
825 m?2 825.000
RAZEM 825.000
2|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |ms3
d.1/1103-05 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
825*0.04+78*0.15*0.3+5.265 m3 41.775
RAZEM 41.775
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
78.00 m 78.000
RAZEM 78.000
2|45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz  esci oraz roboty
w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
78*(0.15*0.15+0.3*0.15) m3 5.265
RAZEM 5.265
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
78 m 78.000
RAZEM 78.000
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8/ KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2|1005-06
825 m?2 825.000
RAZEM 825.000
9/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2|1005-07
825 m?2 825.000
RAZEM 825.000
10|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.2|0108-02 mechaniczne
49 t 49.000
RAZEM 49.000
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 1.25
825 m?2 825.000
RAZEM 825.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 8635 Uzytkownik: Marek




