PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Remont nawierzchni ulicy Slaskiej w Swietochtowicach na odcinku od ronda im. Jana Pawia Il do rejonu
ul. Zielonej - droga powiatowa

INWESTOR : Gmina Swietochtowice

ADRES INWESTORA  : ul. Katowicka 54 41 -600 Swietochtowice

DATA OPRACOWANIA :06.08.2015

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e % Rbezp, Sbezp
ZYSK [Z] e % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbhezp)
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

06.08.2015



Remont ul.Slaskiej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 2
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
2/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na |m
d.1/0806-02 podsypce cementowo-piaskowej
0 m 60
RAZEM 60
3/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.1/0812-03
60%(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 4.050
RAZEM 4.050
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1200*0.08+4.05+0.15*0.30*60 m3 102.750
RAZEM 102.750
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu, naklady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu
102.75 m3 102.750
RAZEM 102.750
2|45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz  esci oraz roboty
w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0403-01
60 m 60
RAZEM 60
7/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(0.15*0.15+0.3*0.15)*60 m3 4.050
RAZEM 4.050
8/ KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu |m2
d.2|1005-06
1200*2 m?2 2400
RAZEM 2400
9/KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.2|1005-07
1200*2 m?2 2400
RAZEM 2400
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mie- |m2
d.2/0308-01 szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochaéd
do5t
1200 m?2 1200
RAZEM 1200
11|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen |m3
d.2|1305-03 (elementéw) z betonu, studzienki, beton do 0,3 m3 w jednym miejscu
7*0.3 m3 2.1
RAZEM 2.1
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mie- |m2
d.2|0309-02 szanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochéd
do 5t (SMA)
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |kpl.
d.2|0706-02 dni farba chlorokauczukowa - malowanie farbg grubowarstwowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.2|/0706-06 ba chlorokauczukowg
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
15|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 8635 Uzytkownik: Marek




