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Remont ul. Weglowej w Swietochtowicach

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Odcinek | : od ul. tagiewnickiej do budynku nr 2
11 Jezdnia
1.1./45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- | m?2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
11 Krotnos¢ = 1.25
572 m?2 572.000
RAZEM 572.000
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na |m
d.1.|0806-02 podsypce cementowo-piaskowej
11
25 m 25
RAZEM 25
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.1.|0812-03
11
25*0.3*0.2 m3 1.500
RAZEM 1.500
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
11
31.225 m3 31.225
RAZEM 31.225
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
11 transportu
Krotnosé = 4
572*0.05 m3 28.600
25*0.15*0.3 m3 1.125
25*0.3*0.2 m3 1.500
RAZEM 31.225
1.1./45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz  e$ci oraz roboty
2 w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
6/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzagdzen |m3
d.1./1305-03 (elementéw) z betonu, studzienki, beton do 0,3 m3 w jednym miejscu
1.2
7*0.3 m3 2.1
RAZEM 2.1
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0403-01
1.2
25 m 25
RAZEM 25
8/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.2
25*(0.15*0.3+0.15*0.15) m3 1.688
RAZEM 1.688
9/KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  |m?2
d.1.|1005-06
1.2
572 m?2 572
RAZEM 572
10|KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.1.|1005-07
1.2
572 m?2 572
RAZEM 572
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mie- |m2
d.1.|0309-02 szanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochaod
1.2 do5t
Krotnos¢ = 1.25
572 m?2 572.000
RAZEM 572.000
2 Odcinek II: od ul. Jordanowskiej do Sportowej
21 Jezdnia
2.1./45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1
12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2./0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
11 Krotnos¢ = 1.25
1250 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
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13/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.2.|0812-03
11
(120*%(0.3*0.15+0.15*0.15))*2 m3 16
RAZEM 16
14/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0813-01
11
240 m 240
RAZEM 240
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
11
1250*0.05+16+240%(0.3*0.15) m3 89.300
RAZEM 89.300
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
11 transportu
Krotnosé = 4
89.3 m3 89.30
RAZEM 89.30
2.1.145200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz  e$ci oraz roboty
2 w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0403-01
1.2
1250 m 1250
RAZEM 1250
18/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1.2
240*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 16.200
RAZEM 16.200
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt
d.2.|1406-03
1.2
4 szt 4
RAZEM 4
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki sciekowe szt
d.2.|1406-02 uliczne
1.2
4 szt 4
RAZEM 4
21|KNNR 6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu  |m?2
d.2.|1005-06
1.2
1250 m?2 1250
RAZEM 1250
22|KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.2.|1005-07
1.2
1250 m?2 1250
RAZEM 1250
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mie- |m2
d.2.|0309-02 szanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochaod
1.2 do 5t (BA 0/12 KR 3-4)
Krotnos¢ = 1.25
1250 m?2 1250
RAZEM 1250
2.2 Chodnik
2.2./45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1
24|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
d.2./0803-03 grubosé nawierzchni 3 cm
21 Krotnos¢ = 1.33
140 m?2 140
RAZEM 140
25|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.2./0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
21 Krotnos¢ = 0.75
120 m?2 120
RAZEM 120
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
21
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12*0.04+120*0.15 m3 18.480
RAZEM 18.480
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu, naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
2.1 transportu
Krotnosé = 4
18.48 m3 18.48
RAZEM 18.48
2.2./45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz  e$ci oraz roboty
2 w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
28|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.2.|0114-05 czeniu 15 cm
2.2
140 m2 140
RAZEM 140
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce ce- m2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej, kostka szara
2.2
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
2.2./45100000-8
3
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