PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY A-A NAWIERZCHNI ULICY HAJDUKI
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Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa z zuzla wielkopiec. gr. 10 cm

Kraweznik bet. wibropras. 15x30 cm

Podsypka cement-piaskowa gr. 2 cm \

Lawa beton. B-15 z oporem 20x10 cm \

Warstwa $cieralna z SMA o frakcji 0/9,6 mm
0 uziarnieniu ciaglym gr. 4 cm

‘W-wa wiazaca z asfaltobetonu o uziarnieniu
frakcji 0/16 mm, gr. 5cm

Emulsja bitumiczna "slurry seal" 12%
na lepiszczu DE30B

Siatka stalowa wzmacniajaca podloze "Mesh
Track" typ lekki

'W-wa wyréwnawcza z asfaltobetonu
frakcja o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 3 cm

Istniejaca nawierzchnia z kostki kamiennej

po frezowaniu

5 cm _humus

TEMAT: PRZEBUDOWA ULICY HAIDUKI
W SWIETOCHLOWICACH
OD UL. PLEBISCYTOWE] DO GRANICY MIASTA
INWESTOR: URZAD MIASTA W SWIETOCHLOWICACH
41-600 SWIE-CE UL KATOWICKA 54
FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY
CZESE:
DROGOWA
TRESC RYSUNKU:
PRZEKROJE POPRZECZNE
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