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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. umowa z Gmina Swietochtowice nr 48/IR/2007 z dnia 26.02.2007r,

. wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiaréw
inwentaryzacyjnych i wykopow kontrolnych,

. uzgodnienia z Inwestorem,

. mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

. aktualne przepisy 1 normatywy projektowania,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu “modernizacji
boiska przyszkolnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przy Gimnazjum
nr 4, ul. Szkolna 17 w Swigtochtowicach”.

Zakres opracowania :

1. boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczna, koszykowke 1 siatkowke
o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,

. skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowe;,

. wymiana czg$ci ogrodzenia zewngtrznego,

. pitkochwyty ,

. ciagi komunikacyjne — chodniki, schody terenowe,

. przebudowa muru oporowego,

. mata architektura : tawki parkowe, kosze na $§mieci
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- Granice i polozenie terenu.

Przedmiotowy obiekt graniczy od strony potudniowej z terenem Zespotu Szkot,
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od strony zachodniej z zabudowa osiedlowa, poétnocnej z ul. Polna, od strony
wschodniej z ul. Szkolna.

Teren obiektow szkolnych zroznicowany wysokosciowo w trzech plaskich
poziomach potaczonych schodami terenowymi tj. plac Zespotu Szkot, boisko
do pitki rgcznej 1 plac Gimnazjum nr 4.

Zakres opracowania obejmuje boisko do pitki recznej 1 skocznie w dal,
zobrazowano go na mapie do celéw projektowych rys. nr. 1.

- Warunki terenowo prawne.

Teren lokalizacji ( dziatki nr 2942/69, 2363/70, 2362/70 ) stanowi wlasnos¢
Gminy Swigtochtowice.

- Istniejace uzbrojenie terenu.

Po terenie dziatek przebiegaja nastgpujace urzadzenia uzbrojenia :
- sie¢ cieplna wysokoparametrowa 2 ¢ 125 ulozona w kanale - koliduje z
modernizacja boiska,
- kanalizacja deszczowa — nie koliduje z modernizacja boiska,
- linia kablowa nN — koliduje z modernizacja skoczni w dal.

- Istniejace obiekty kubaturowe.

Wystgpujaca na terenie dziatek nr 2942/69, 2363/70 zabudowa kubaturowa
szkot nie koliduje z projektowana modernizacja boiska.

- Istniejace terenowe urzadzenia sportowe.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ boisko do pitki recznej o nawierzchni
asfaltowej 1 skocznia w dal z rozbiegiem o nawierzchni zuzlowe;.
Nawierzchnia asfaltowa zniszczona przez korzenie drzew sasiadujacych z
boiskiem co zagraza zdrowiu jego uzytkownikow.

- Drogi, chodniki i ogrodzenie obiektu.

Na teren szkot prowadza dwa wjazdy o nawierzchni asfaltowej tj. na plac
Gimnazjum nr 4 z ul. Polnej, na plac Zespotu Szkoét z ul. Szkolne;.
Komunikacja odbywa sig po placach szkolnych o nawierzchni asfaltowe;.
Roéznice poziomow niwelowane sa schodami terenowymi o konstrukeji
betonowe;j.

Poziom boiska 1 poziom placu przy Zespole Szkét rozdziela murek oporowy
o konstrukcji z kostki granitowe;.

Poziom placu Gimnazjum nr 4 i poziom boiska niweluja schody terenowe 1
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skarpa terenowa.

Zardowno schody terenowe jak 1 murek oporowy zniszczone, wymagaja
przebudowy.

Teren zabudowy osiedlowej od strony zachodniej boiska dzieli ogrodzenie
o konstrukcji stalowej wysokosci 1,50 m.

Od strony wschodniej boiska, migdzy ul. Szkolna istnieje ogrodzenie o
konstrukcji stalowej wysokosci 4,50 m.

Oba ogrodzenia zniszczone przez system korzeniowy przylegajacych drzew,
przeznaczone do rozbiorki 1 odtworzenia.

- Istniejaca zielen.

Wzdhuz krétszych bokdéw boiska, w sasiedztwie ogrodzen 1 skoczni w dal
istnieje 14 drzew (topole) ktorych systemy korzeniowe zniszczyly zarowno
konstrukcje nawierzchni boiska jak 1 ogrodzen.

Drzewa nalezy przeznaczy¢ do wycinki.

- Warunki gruntowo-wodne.

Z wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie oraz dokonanych wykopow
kontrolnych wynika 1z podtoze pod projektowane boisko stanowi grunt

o strukturze zuzlowo-piaszczysto-gliniasto-kamiennej. Z obserwacji

1 przeprowadzonego wywiadu wynika 1z na gruncie po opadach deszczu tworza
si¢ zastoiny wodne, znaczy to jego stabej chtonnosci. W zwiazku z czym
projektuje si¢ dodatkowe odwodnienie plyty boiska.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 w granicach obj¢tych projektem. Rys. nr 2.

Obejmuje ono :

1. boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczna, koszykowke 1 siatkowke
o nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;,

. skoczni¢ w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej,

. czgsciowa wymiang ogrodzenia zewnetrznego obiektu h=1,50 m

. pitkochwyty h=4,00 m,

. ciagi komunikacyjne — chodniki, schody terenowe,

. przebudowe muru oporowego,

. malg architekture : tawki parkowe, kosze na §mieci.
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4.2 Parametry techniczne projektowanych elementow
zagospodarowania

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o wymiarach
21 m x 42 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze ceglastym 1
zielonym, mieszczace w swym obrysie boisko do pitki recznej o wymiarach
20 m x 40 m ulokowane podtuznie, boisko do koszykoéwki o wymiarach 13 m
x 20 m ulokowane poprzecznie oraz boisko do siatkdwki o wymiarach 9 m x
18 m ulokowane poprzecznie, boiska wydzielone liniami szer. 5 cm.

- skocznia w dal : projektuje si¢ skoczni¢ w dal z rozbiegiem o nawierzchni
poliuretanowej szerokosci 1,50 m i dlugosci 31,00 m 1 zeskocznia o wymiarach
3,00x 8,00 m.

- ogrodzenie zewnetrzne obiektu : projektuje si¢ wymiang ogrodzenia
zewngtrznego obiektu od strony zabudowy osiedlowej na dtugosci 40,70 m
1 od strony ul. Szkolnej na dtugosci 38,40 m.
Nowe ogrodzenie typowe, panelowe, kratowe wysokosci 1,50 m,
od strony ul. Szkolnej wyposazone w furtke szer. 1,40 m i bramg szer. 4,20 m
od strony osiedla wyposazone w furtke szer. 1,40 m.

- piltkochwyty : za bramkami boiska pitki r¢cznej 1 wzdtuz muru oporowego, od
strony potudniowej boiska, projektuje si¢ pitkochwyty dtugosci 88,00 m i
wysokosci 4,00 m z siatki polietylenowej z sznurka gr. 3,5 mm o oczkach
10x10 cm na stupkach z profili stalowych 70x70x5 mm w rozstawie 3,00 m.

- ciggi komunikacyjne : projektuje si¢ chodniki o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej gr. 6 cm szarej, stanowiace opaske boiska wielofunkcyjnego
szer. 1 m wzdluz dwoéch krotszych bokow i szer. 2 m wzdtuz jednego
dtuzszego boku, oraz schody terenowe z policzkami 1 podstopnicami z
obrzezy betonowych 1 stopnicami z kostki betonowe;,

- przebudowa muru oporowego : w zwigzku z planowanym przesunig¢ciem
boiska w kierunku muru oporowego oraz jego ztym stanem technicznym
projektuje si¢ jego przebudowe 1 podwyzszenie do 75 cm.

- lawki parkowe i kosze na Smieci : wzdluz boiska, w polu chodnika,
projektuje si¢ 6 wolnostojacych taweczek parkowych z oparciem o konstrukcji
rurowej z siedziskami drewnianymi oraz 2 kosze na $mieci umieszczone
migdzy taweczkami rowniez wolnostojace.
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4.3. Odwodnienie nawierzchni elementow zagospodarowania :

Ze wzgledu na staba chtonno$¢ gruntu 1 przepuszczalnos¢ konstrukcji
nawierzchni urzadzen sportowych, odwodnienie ich odbywac si¢ bedzie

w sposob naturalny wspomagany geowldkning separacyjno filtracyjna z
odprowadzeniem do drendéw francuskich z rura drenarska 1 studni chtonnych.
Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposéb
naturalny poprzez 1 % spadki poprzeczne.

4.4. Uksztaltowanie terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania uksztattowano w nawiazaniu do
istniejacego terenu otaczajacego.

4.5. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i1 nawierzchni utwardzonych projektuje si¢
przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikami.

S. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW

ZAGOSPODAROWANIA
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 882.00 m2
- powierzchnia skoczni w dal - 70.50 m2
- powierzchnia chodnikéw - 152.50 m2
- powierzchnia schodéw terenowych - 7.50m2

6. DANE INFORMACYJNE

- Teren inwestycji nie podlega ochronie 1 nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana modernizacja nie bgdzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie
warunkéw srodowiska naturalnego natomiast wptynie na polepszenie warunkow

bezpieczenstwa uzytkowania obiektu sportowego. Projektowana inwestycja nie
naruszy interesu osob trzecich.

Opracowal : mgr inz. Zdzistaw Postot
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYKONAWCZY

I. OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
1.1.  Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt stuzyl bedzie celom dydaktycznym obu szkot oraz
rekreacyjno-sportowym spotecznosci lokalne;.

1.2 Program uzytkowy obiektu.

Na projektowanym obiekcie sportowym mozna bedzie uprawiac
nastepujace dyscypliny sportowe :

- pitke reczna w zakresie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,

- koszykdéwke w zakresie zawoddw szkolnych 1 rekreacyjnych,

- siatkowke w zakresie zawodow szkolnych 1 rekreacyjnych.

- mini pitke nozna w zakresie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,
- skok w dal w zakresie zawodow szkolnych 1 rekreacyjnych.

Obiekt wyposazony bedzie w 6 taweczek parkowych stwarzajacych
okoto 30 miejsc siedzacych do obserwacji zawodow sportowych.

2. Parametry techniczne elementow obiektu.

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o wymiarach
21 m x 42 m, mieszczace w swym obrysie boisko do pitki recznej (mini pitki
noznej) o wymiarach 20 m x 40 m ulokowane podtuznie, boisko do

koszykdéwki o wymiarach 13 m x 20 m ulokowane poprzecznie oraz boisko

do siatkdwki o wymiarach 9 m x 18 m ulokowane poprzecznie.

Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym 1 zielonym.
Linie segregacyjne poszczegdlnych boisk szer. 5 cm malowane farba systemowa
poliuretanowa w nastgpujacych kolorach : boisko pitki recznej (mini pitki nozne;j
w kolorze biatym, boisko do koszykdéwki w kolorze niebieskim, boisko do
siatkdéwki w kolorze zottym.

Wymiary poszczegolnych boisk zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Boisko wyposazone w bramki do pitki recznej o wymiarach 3,00x2,00 m, stojaki
do koszykowki o wysiegu 1,60 m 1 stupki do siatkowki demontowalne z
mechanizmem naciagowym 1 mozliwoscia regulacji wysokosci siatki.
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Powierzchnia boiska 882,00 m2.

- skocznia w dal : projektuje si¢ skoczni¢ w dal z rozbiegiem o nawierzchni
poliuretanowej szerokosci 1,50 m 1 dtugosci 31,00 m i zeskocznig o
wymiarach 3,00x8,00 m
Powierzchnia rozbiegu 46,50 m2, powierzchnia zeskoczni 24,00 m2.

- ogrodzenie zewnetrzne obiektu : projektuje si¢ wymiang ogrodzenia
zewngtrznego obiektu od strony zabudowy osiedlowej na dtugosci 40,70 m
1 od strony ul. Szkolnej na dtugosci 38,40 m.
Nowe ogrodzenia typowe, panelowe, kratowe wysokosci 1,50 m,
od strony ul. Szkolnej wyposazone w furtke szer. 1,40 m 1 brame szer. 5,20 m
od strony osiedla wyposazone w furtke szer. 1,40 m.
Ogrodzenie na cokole betonowym o zr6znicowanej wysokosci.

- pilkochwyty : za bramkami boiska pitki r¢cznej 1 wzdtuz muru oporowego
projektuje si¢ pitkochwyty dlugosci 88,00 m 1 wysokosci 4,00 m z siatki
polietylenowej gr. 3,5 mm o oczkach 10x10 cm rozpigtej na lince stalowe;j
ocynk. gr.4 mm i stupkach stalowych z profili 70x70x5 mm w rozstawie 3,00
m.

- ciggi komunikacyjne : wzdhuz jednego dtuzszego 1 dwoch krotszych bokow
boiska projektuje si¢ chodniki szer. 2,00 m 1 1,00 m o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie thuczniowej stanowiace
opaske boiska oraz ciagi komunikacyjne.

Jako element niwelujacy roznice poziomdéw pomiedzy poszczegdlnymi
placami projektuje si¢ przebudowg istniejacych schodow terenowych.

Nowe schody o policzkach 1 podstopnicach z obrzezy betonowych 8x30 cm 1
stopnicach z kostki betonowej gr. 6 cm.

Powierzchnia chodnikow — 145,00 m2.

Powierzchnia schodow terenowych — 7,50 m2.

- przebudowa muru oporowego : w zwiazku z planowanym przesuni¢ciem
boiska w kierunku muru oporowego projektuje si¢ jego przebudowg 1
podwyzszenie do 75 cm, dlugo$¢ muru 38,00 m.

- lawki parkowe i kosze na Smieci : wzdtuz dtuzszego boku boiska,
w polu chodnika, projektuje si¢ 6 taweczek parkowych, dt. 2,00 m, z oparciem
o konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi, wolnostojace oraz 2 kosze
na $mieci o konstrukcji stalowej umieszczone migdzy taweczkami, rowniez
wolnostojace.
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3. Forma architektoniczna obiektu.

Obicekt posiada forme prostokata.
Projektowane pola gry posiadaja form¢ regularnych figur ptaskich zgodnych

z przepisami poszczeg6dlnych dyscyplin sportowych.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podbudow i nawierzchni
urzadzen sportowych.

4.1. Boisko wielofunkcyjne i rozbieg skoczni w dal :

Istniejaca zniszczona nawierzchnig asfaltowa boiska nalezy rozebraé
Projektowana nawierzchnig 1 podbudowe boiska wielofunkcyjnego i1 rozbiegu
skoczni w dal wykona¢ wg nastgpujacego uktadu konstrukcyjnego:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa sktadajaca si¢ z maty
elastomerowej gr.~11 mm oraz poliuretanowego natrysku gr. ~2 mm
przepuszczalna dla wod opadowych, w kolorze ceglastym 1 zielonym,

- podbudowa z betonu jamistego LB-15/F25/W0 gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 mm gr.10 cm,

- warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 10 cm,

- geowtoknina seperacyjno-filtracyjna nietkana-iglowana.

4.2. Ciagi komunikacyjne — chodniki :

Projektuje si¢ nowe ciagi komunikacyjne — chodniki z betonowej kostki
brukowe;.
Nawierzchnia 1 podbudowa chodnikéw w/g nastepujacego uktadu

konstrukcyjnego :

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 10 cm, granulacji 4 - 31,5 mm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

4.3. Zeskocznia skoku w dal :
- piaskownica wypelniona piaskiem gr. 25 cm
- warstwa filtracyjna zwirowa gr. 25 cm, fr. 4-16 mm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna, nietkana-iglowana,

- dot zbierajacy — thuczen kamienny fr. 4-31,5 mm, gr.50 cm.

4.4. Obramowania nawierzchni :
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Obramowanie nawierzchni urzadzen sportowych i chodnikéw obrzezem
betonowym o wym. 8 x 30 cm na fawie betonowej B-15, z oporem.

4.5. Parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowe; :

Projektuje si¢ dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchni¢ poliuretanowa
przepuszczalng dla wody gr. okoto 13 mm.

Warstwe podktadowa stanowi mata gumowa gr. okoto 11 mm wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego fr. 1+4 mm, potaczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do
nawierzchni syntetycznych.

Czes¢ uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna
dla wody gr. okoto 2 mm z mieszanki systemu poliuretanowego 1 granulatu
poliuretanowego EPDM fr. 0,5+1,5 mm, wykonana metoda wysokoci$nie-
niowego natrysku.

Kolor nawierzchni ceglasty 1 zielony zgodnie z rysunkiem kolorystyki.
Linie malowane systemowa farba poliuretanowa.

Montaz nawierzchni winna wykonywac¢ firma posiadajaca autoryzacje
producenta systemu poliuretanowego zgodnie z wydang przez niego
instrukcjg.

Projektowana poliuretanowa nawierzchnia sportowa winna posiada¢ nie
gorsze parametry techniczne niz :

- wytrzymato$¢ na rozciaganie - > 0,75 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — > 60 %,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie - > 110 N

- S$cieralno$¢ -<0,09 mm,

- przyczepnos¢ do podktadu betonowego - > 0,65 MPa

- mrozoodpornos¢ (zmiana masy w %) - < 0,50 %

- wspolczynnik tarcia kinetycznego :
- w stanie suchym - > 0,40
- wstanie mokrym - > 0,35

5. Wyposazenie w sprze¢t sportowy :

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w nastepujacy sprzgt sportowy :

dwie bramki do pitki rgcznej o wymiarach 3,00x2,00 m, konstrukcji stalowe;j
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z profilu 80x80 mm, malowane proszkowo, montowane w tulejach,
wyposazone w siatki polietylenowe PE-2,5 gt. 0,8/1,0 m ( produkt typowy ).
Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- dwa stojaki do koszykowki, stalowe cynkowane, montowane w tulejach, o
wysiggu 1,60 m, wyposazone w tablice laminatowe o wymiarach 1,05x1,80 m z
obejmami wzmocnionymi 1 siatkami tancuszkowymi ( produkt typowy ).

Stojaki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- jeden komplet stupkéw do siatkdéwki, aluminiowych o profilu owalnym,

z mechanizmem naciagu i regulacji wysokosci siatki, montowanych w tulejach z
mozliwo$cia demontazu 1 zaslepienia tulei deklami o nawierzchni tozsamej z
nawierzchnia boiska, wyposazone w siatki turniejowe z antenkami wzmocnione
tasma z czterech stron (9.0x1.0 m) w kolorze biatym ( produkt typowy ).

Stupki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Zastosowany sprzet sportowy musi posiada¢ aktualne certyfikaty 1 dopuszczenia
do stosowania ze znakiem B.

Dokumentacja zawiera przyktadowe rysunki montazowe jednego z producentow
sprzgtu sportowego.

Wykonawca robot moze zastosowac sprzet innego producenta spetniajacy w/w
zatozenia.

6. Odwodnienie nawierzchni :

Ze wzgledu na staba chtonno$¢ gruntu i przepuszczalnos¢ konstrukeji
nawierzchni urzadzen sportowych, odwodnienie ich odbywac si¢ bedzie
w sposoOb naturalny. Funkcje wspomagajaca w odprowadzeniu wod
opadowych poza powierzchni¢ urzadzen sportowych speinia¢ bedzie
geowtoknina separacyjno-filtracyjna utlozona w warstwie filtracyjne;j
podbudowy ze spadkiem 0,5 % w kierunku drenéw francuskich z rura drenarska
fi 113 mm ulozonych z 1% spadkiem, odprowadzajacych wode do studni
chlonnych zwirowych Dn 1400 mm.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposdb
naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokosci 1 %.

Dreny francuskie zwirowe w otulinie z geowtokniny.

Geowtokning nalezy uktada¢ z zaktadem min 30 cm a do jej zakotwienia
zaleca si¢ stosowac szpilki stalowe w ksztatcie litery “U”.

Geowldknina winna spetniac¢ nastgpujace parametry techniczne :

- material — geowtoknina nietkana — iglowana,

Zaktad Budownictwa Ogdlnego mgr inz. Zdzistaw Postol, 41-800 Zabrze ul. Czarnieckiego 23a/7, tel. 606-415-022



Modernizacja boiska przyszkolnego przy Gimnazjum nr 4, ul. Szkolna 17 w Swigtochtowicach  str 13

- wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny - > 9 m/s x 10°
- wodoprzepuszczalnos¢ w plaszczyznie - > 17 m/s x 107,
- grubo$¢ geowltokniny - > 0,6 mm

Kruszywo drendw francuskich i studni chtonnych winno spetnia¢ nastepujace
parametry techniczne :

- material — kruszywo pochodzenia naturalnego nielasujace sig,

- uziarnienie — 8 — 63 mm

7. Ogrodzenie :

Projektuje si¢ ogrodzenie terenu obiektu dtugosci 73,50 m 1 wysokosci

1,50 m, typowe panelowe kratowe, elementy stalowe cynkowane i powlekane
poliestrowo, w linii starego ogrodzenia do demontazu.

Panele zgrzewane z pretéw stalowych poziomych 1 pionowych $r. 5 mm.
Sztywnos$¢ paneli uzyskiwana poprzez przegigcia pretow pionowych
Ogrodzenie od strony ul. Szkolnej wyposazy¢ w bramg o szer.4,20 m

oraz furtke szer.1,40 m, od strony osiedla w furtke szer. 1,40 m.

Brama 1 furtki typowe systemowe.

Ogrodzenie montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Projekt zawiera przyktadowe rozwiazania systemowe jednego z producentow
ogrodzen.

8. Pilkochwyty

Za bramkami boiska pitki recznej 1 wzdluz muru oporowego projektuje si¢
pitkochwyt z siatki polietylenowej gr. 3,5 mm o oczkach 10x10 cm zawieszanej
na stupkach stalowych w rozstawie 3,00 m z profili 70x70x5 mm malowanych
proszkowo w kolorze zielonym, za pomoca linki stalowej fi 4 mm.

9. Przebudowa muru oporowego :

W zwiazku z planowanym przesunigciem boiska w kierunku muru oporowego
projektuje si¢ jego przebudowe i podwyzszenie do 75 cm na dtugosci 38 m.
Konstrukcja nowego muru z typowych gazondéw betonowych w kolorze
brazowym, stosowanych do budowy $cian oporowych.

Montaz gazonow zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Potki zmontowanych gazondw obsadzi¢ roslinami ozdobnymi.

Projekt zawiera przyktadowe rozwiazania $cian oporowych.

10. Zabezpieczenie kolizji z sieciami podziemnymi

Krzyzujaca sig z rozbiegiem skoczni w dal linig nN projektuje si¢ zabezpieczy¢
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rura ostonowa dwudzielna ¢ 160 na dlugosci 3,00 m.

W celu doktadnej lokalizacji linii kablowej wykona¢ wykopy kontrolne.
Roboty ziemne i zabezpieczajace wykona¢ sposobem r¢cznym pod nadzorem
przedstawiciela wilasciciela sieci.

Nad kanatem cieptowniczym projektuje si¢ chodnik o demontowane;j
nawierzchni z kostki betonowe;.

Roboty rozbiorkowe i ziemne w obregbie kanatu przeprowadzi¢ sposobem
recznym pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela sieci.

11. Uksztaltowanie terenu.

Projektowany teren uksztattowano w nawigzaniu do istniejacego terenu
otaczajacego.

12. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych projektuje si¢
przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikami.

Kolidujace drzewa przeznaczone do wycinki, usunaé po uzyskaniu prawomocne;j
decyzji odpowiedniej instytucji.

13. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie
warunkow Srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki wplywajace na
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu sportowego oraz nie naruszy interesu
0sob trzecich.

Gruz z demontazu i1 ziemig z korytowania nalezy przetransportowa¢ w miejsce
legalnego sktadowania.

Powstate podczas zawodow sportowych §mieci 1 odpady gromadzone

beda w pojemnikach 1 wywozone przez stuzby komunalne.

14. Zabezpieczenia pozarowe — zagrozenia pozarowe nie wystepuja
15. Informacja dotyczaca ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych prowadzonych w sasiedztwie
szkol, przed przystapieniem do robot, kierownik budowy ma obowiazek
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Plan BiOZ powinien zawierac:

- opis przedmiotu budowy,

- wykaz pracownikow zatrudnionych przy realizacji,
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- ustalenia dotyczace odpowiedzialno$ci 1 uprawnien w zakresie nadzoru,

- ustalenia dotyczace koordynacji robot,

- procedury i instrukcje dotyczace realizacji robot,

- ustalenia dotyczace tacznosci na budowie,

- ustalenia dotyczace oznakowania 1 zabezpieczenia terenu prowadzenia
robot,

- ustalenia dotyczace ustalenia i oznakowania drég transportu kotowego
1 ruchu maszyn budowlanych,

- wskazania dotyczace prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- ustalenia dotyczace sktadowania i magazynowania materialow
budowlanych,

- informacje niezbedne w razie naglych sytuacji : punkt pierwszej pomocy,
telefony alarmowe,

16. Uwagi i zalecenia koncowe.

- Wszystkie zastosowane materialy 1 wyroby musza posiada¢ niezbgdne
atesty, aprobaty 1 deklaracje zgodnosci.

- W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwiazan
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwtocznie
skontaktowac si¢ z projektantem.

- Roboty budowlane w obrgbie istniejacego kanatu cieptlowniczego oraz linii
kablowej nN prowadzi¢ sposobem r¢cznym pod nadzorem przedstawiciela
wlasciciela odpowiedniej sieci.

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac 1 przekaza¢ w
uzytkowanie.

Opracowat : mgr inz. Zdzistaw Postot
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