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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 MONTAŻ INSTALACJI C.O. CPV 453 310 00 - 7
1.1 KNRW 215/404/3 (2)

Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PEX/Al/PE-RT(PE-RT/AL/PE-RT) o połączeniach zaprasowywanych , na 
ścianach w budynkach, Fi˙32x3,0˙mm, p.analogia 50,0 m

1.2 KNRW 215/404/5 (1)
Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych PEX/Al/PE-RT(PE-RT/AL/PE-RT) o połączeniach zaprasowywanych , na 
ścianach w budynkach, Fi˙50x4,5˙mm, p.analogia 160,00 m

1.3 KNRW 215/403/6
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn˙50˙mm 1 m

1.4 KNR 709/2114/1
Montaż kształtek stalowych spawanych, Fi do 57.0/4.5˙mm 2 szt

1.5 KNR 709/101/5
Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 57.0/4.5˙mm 4 złącze

1.6 KNRW 215/404/5 (1)
Tuleje ochronne z rur  PEX/Al/PE-RT  fi 50x4,5PN10  dla rurociągów Fi 32x3,0, p.analogia 5,5 m

1.7 KNRW 215/404/7 (1)
Tuleje ochronne z rur  PEX/Al/PE-RT  fi 75 x 7,5 PN10  dla rurociągów Fi 50x4,5 p.analogia 1,90 m

1.8 KW 1/101/1
Uszczelnienie przejścia rurociągu  przez ścianę-masą HILTI ppoż o odporności ogniowej 120 min, kalkulacja 
własna 10 szt

1.9 KNRW 215/412/7
Montaż odpowietrzników  automatycznychfi 15 , p.analogia 2 szt

1.10 KNR 215/415/4 (1)
Montaż zaworu regulacyjnego z nastawą wstępną, ze złączkami, Hydrocontrol R1 Dn32 Oventrop, p.analogia 1 szt

1.11 KNR 215/415/4 (2)
Montaż regulatora Hydromat DP ze złączkami, rurką impulsową, zakres 20-100kPa, Dn32 Oventrop.analogia 1 kpl

1.12 KNR 215/415/2 (1)
Montaż zaworu regulacyjnego bezpośr. działania RTB,  ze złączkami, kapilarą TERMEN ZTM, Dn20 z czujnikiem 
temp. TCT-02/4, p.analogia 2 szt

1.13 KNRI 215/308/4 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, Dn˙25˙mm, zawór kulowy równoprzelotowy, PN6 12 szt

1.14 KNRI 215/308/6 (1)
Zawory przelotowe i zwrotne gwintowane, Dn˙40˙mm, zawór kulowy równoprzelotowy, PN6 2 szt

1.15 KNRW 215/530/4
Manometr tarczowy Fi 100 mm od 0-0,5 MPa z 3-drogowym kurkiem manometrycznym i rurką syfonową 9 szt

1.16 KNRW 215/406/3
Próby szczelności instalacji , z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) 1 próba

1.17 KNR 215/512/1
Próba instalacji (na gorąco), z dokonaniem regulacji 3 szt

1.18 KNRW 215/128/2
Płukanie instalacji , w budynkach niemieszkalnych 210,0 m

2 ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE ELEMENTÓW I KONSTR. STALOWYCH -CPV  454 422 00 - 9
2.1 KNR 712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 
57˙mm
Dn 50 1,0*0,157 = 0,16

0,2 0,2 m2
2.2 KNR 712/105/4

Odtłuszczanie, rurociągi 0,2 m2
2.3 KNR 712/207/4 (1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba poliwinylowa 0,2 m2
2.4 KNR 712/215/4 (1)

Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa 0,2 m2
2.5 KNR 712/209/4 (1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania 0,2 m2

3 IZOLACJE TERMICZNE - CPV 453 310 00-7
3.1 KNR 34/101/19

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 25-48˙mm
Fi32x3,0 50,0 = 50,00

50,00 50,00 m
3.2 KNR 34/101/12

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (S), rurociąg Fi 54-70˙mm, 
dwukrotna
Fi50x4,5 160,0 = 160,00
Dn 50 1,0 = 1,00

161,00 161,00 2 m
4 ROBOTY MURARSKIE-CPV  453 311 00-7
4.1 KNR 401/333/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 2 szt
4.2 KNR 401/333/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły 6 szt
4.3 KNR 401/333/10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły 12 szt
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4.4 KNR 401/333/11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły 4 szt

4.5 KNR 401/333/21
Przebicie otworów w stropach ceramicznych. 2 szt

4.6 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm 22 szt

4.7 KNR 401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany 0,7 m3

4.8 KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) 0,7 5 m3

4.9 KW2 1/101/1
Koszty składowania gruzu na wysypisku , kalkulacja własna 0,7 m3


