Malowanie korytarza LO 1 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem

1/KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfo- |m2 ‘
01 1202-09 giponad 5 m2 - $ciany
| 1(21.40+1.60)*2*3.15+(4.60*2)*3.15 m2 173.880

| | RAZEM 173.880

2‘KNR-W 4- LZeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- m2
01 1202-09 gi ponad 5 m2 - sufity

(21.40*1.60)+(4.60*3.20) m2 48.960 .
‘ g [ RAZEM } 48.960
3 ‘ KNR-W 4- [tugowanie farby olejnej z tynkow $cian 'm2
011208-02
| (21.40+6.20+4.60+18.20+1.60)*1.60 m?2 83.200
RAZEM 83.200

|
41NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podfozu z | m2
'202 2015-03 |betonu o pow. ponad 5 m2

48.96 'm2 48.960

RAZEM 48.960

5/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfozu z |m?2
202 2013-01 tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
173.88 m2 173.880,

RAZEM | 173.880

6 KNR-W 2-  Malowanie technologia natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg m?2
02 1521-04 templowg - barwiong, barwienie podktadu lub natrysku
173.88 m?2 173.880
\ [RAZEM 173.880

7' KNR-W 2- 'Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg m2
‘02 1521-05 templowg - barwiona, dodatkowy natrysk barwiony |
|173.88 |m2 173.880

| RAZEM 173.880

8 KNR-W 2- iManwanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg 'm2
102 1521-06 templowa - lakierowanie natrysku

1173.88 m?2 173.880
| RAZEM 173.880
9'KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych 'm?2
01120401  sufitow
‘ 48.96 m2 48.960
RAZEM 48.960
10 KNR-W 4- |Jednokrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw ozdobnych  |m2 |
01 1212-07 }
13.20*3.15 m?2 10.080
| { 3 RAZEM 10.080

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 8635 dla Marek




