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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llo

1 MONTAZ INSTALACJI C.O. CPV 45331000 - 7

1.1 KNRW 215/404/3 (2)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PEX/AI/PE-RT(PE-RT/AL/PE-RT) o potaczeniach zaprasowywanych , na
Scianach w budynkach, Fi 32x3,0 mm, p.analogia 50,0 m

1.2 KNRW 215/404/5 (1)
Rurociag z rur z tworzyw sztucznych PEX/AI/PE-RT(PE-RT/AL/PE-RT) o potaczeniach zaprasowywanych , na

Scianach w budynkach, Fi 50x4,5 mm, p.analogia 160,00 m
1.3 KNRW 215/403/6

Rurociagi stalowe o potagczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn 50 mm 1 m
1.4 KNR 709/2114/1

Montaz ksztaitek stalowych spawanych, Fi do 57.0/4.5 mm 2 Szt
1.5 KNR 709/101/5

Spawanie reczne gazowe stall weglowych I niskostopowych, spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 57.0/4.5 mm 4 Ztacze
1.6 KNRW 215/404/5 (1)

Tuleje ochronne z rur PEX/AI/PE-RT fi 50x4,5PN10 dla rurociagdéw Fi 32x3,0, p.analogia 5,9 m
1.7 KNRW 215/404/7 (1)

Tuleje ochronne z rur PEX/AI/PE-RT fi 75 x 7,5 PN10 dla rurociagdow Fi 50x4,5 p.analogia 1,90 m

1.8 KW 1/101/1
Uszczelnienie przejscia rurociagu przez sciane-masa HILTI ppoz o odpornosci ogniowe] 120 min, kalkulacja

wiashna 10 Szt
1.9 KNRW 215/412/7
Montaz odpowietrznikdw automatycznychfi 15, p.analogia 2 Szt
1.10 KNR 215/415/4 (1)
Montaz zaworu regulacyjnego z nastawa wstepna, ze ztaczkami, Hydrocontrol R1 Dn32 Oventrop, p.analogia 1 Szt
1.11 KNR 215/415/4 (2)
Montaz regulatora Hydromat DP ze ztaczkami, rurka impulsowa, zakres 20-100kPa, Dn32 Oventrop.analogia 1 Kpl

1.12 KNR 215/415/2 (1)
Montaz zaworu regulacyjnego bezposr. dziatania RTB, ze ztaczkami, kapilarg TERMEN ZTM, Dn20 z czujnikiem

temp. TCT-02/4, p.analogia 2 Szt
1.13 KNRI 215/308/4 (1)

Zawory przelotowe | zwrotne gwintowane, Dn 25 mm, zawor kulowy rownoprzelotowy, PNG 12 Szt
1.14 KNRI 215/308/6 (1)

Zawory przelotowe | zwrotne gwintowane, Dn 40 mm, zawor kulowy rownoprzelotowy, PNG 2 Szt
1.15 KNRW 215/530/4

Manometr tarczowy Fi 100 mm od 0-0,5 MPa z 3-drogowym kurkiem manometrycznym | rurka syfonowa 9 Szt
1.16 KNRW 215/406/3

Proby szczelnosci instalacji , z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna) 1 proba
1.17 KNR 215/512/1

Proba instalacji (na goraco), z dokonaniem regulacji 3 Szt
1.18 KNRW 215/128/2

Ptukanie instalacji , w budynkach niemieszkalnych 210,0 m

2 ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE ELEMENTOW | KONSTR. STALOWYCH -CPV 454 422 00 - 9

2.1 KNR 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi do

57 mm
Dn 50 1,0*0,157 = 0,16
0,2 0,2 m?2

2.2 KNR 712/105/4

Odtiuszczanie, rurociagi 0,2 m?2
2.3 KNR 712/207/4 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi do 57 mm, farba poliwinylowa 0,2 m?2
2.4 KNR 712/215/4 (1)

Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi do 57 mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa 0,2 m?2

2.5 KNR 712/209/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe | emalie olejne, rurociagi, FI do 57 mm, farba olejna nawierzchniowa
0golnego stosowania 0,2 m?2

3 IZOLACJE TERMICZNE - CPV 453 310 00-7

3.1 KNR 34/101/19
|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociag Fi 25-48 mm
F132x3,0 50,0 = 50,00
50,00, 50,00 m

3.2 KNR 34/101/12
|zolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (S), rurociag Fi 54-70 mm,

dwukrotna
FI50x4.5 160.0 = 160.00
Dn 50 1.0 = 1,00

161,00| 161,00 2| m

4 ROBOTY MURARSKIE-CPV 453 311 00-7

4.1 KNR 401/333/8

Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scian 1/2 ceqgty 2 YA
4.2 KNR 401/333/9

Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scian 1 cegty 6 Szt
4.3 KNR 401/333/10

Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scian 1 1/2 ceqgty 12 Szt
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4.4 KNR 401/333/11

Przebicie otworow w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc scian 2 cegty 4 YAl
4.5 KNR 401/333/21

Przebicie otworow w stropach ceramicznych. 2 Szt
4.6 KNR 401/206/2

Zabetonowanie otworow w stropach i1 scianach, otwory do 0,1 m2, gtebokos¢ ponad 10 cm 22 Szt
4.7 KNR 401/108/17

Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany 0,7 m3
4.8 KNR 401/108/20

Wywoz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19) 0,7 5/m3
4.9 KW2 1/101/1

Koszty sktadowania gruzu na wysypisku , kalkulacja wtasna 0,7 m3
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