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1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa instalacji zasilania nagrzewnicy
wodnej w centrali wentylacyjnej oraz podgrzewaczy cieptej wody zlokalizowanych
w szatni w budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgcych nr 1 przy ul. Licealnej 1
w Swietochtowicach.
Podstawe opracowania stanowig :
- umowa z inwestorem,
- wizja lokalna w terenie,
- ,Projekt Budowlano-Wykonawczy remontu pomieszczen szatni i umywalni
w Zespole Szkot Ogélnoksztatcacych nr 1 w Swietochtowicach przy ul. Licealnej 1”
wykonany przez Pracownia Architektoniczna ARS s.c. ul. S. Batorego 48,
41-506 Chorzow.

- obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy.

2. Opis stanu projektowanego.
2.1. Charakterystyka obiektu.

Podstawowe parametry instalacji c.o0. przedstawiono ponizej:

- zapotrzebowanie ciepta: 49 kW,
wtym dla: zasilania nagrzewnicy wodnej 14 kw,
zasilania podgrzewaczy c.w. 35 kW,
- temperatury pracy 75/55<C,
- opory instalacji 1,2 msw,
- pojemno$é¢ ztadu 0,2m3
- ci$nienie maks. 3,0 bar.

2.2. Instalacja zasilania.

2.2.1. System ogrzewania.

Instalacja c.o0. w budynku zasilana bedzie wodg o parametrach 75/55<C z istniej gcego
wezta cieplnego. Przewidziano wydzielenie na rozdzielaczu odrebnego obiegu
grzewczego dla zasilania nagrzewnicy wodnej usytuowanej w centrali wentylacyjnej
oraz podgrzewaczy cieptej wody dla potrzeb Szatni. Przewody od rozdzielacza, az do
odbiornikdw projektuje sie z tworzywa Pex/Al/Pe-RT (Pe-RT/Al/Pe-RT).
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2.2.2. Nagrzewnica wodna.

W celu podgrzania powietrza nawiewanego do szatni przewidziano (wg odrebnej
dokumentacji firmy ARS) w centrali wentylacji nawiewnej nagrzewnice wodng o
zapotrzebowaniu mocy w wysokosci 14 kW. Armatura dla obiegu nagrzewnicy ujeta

zostata w odrebnej dokumentacji projektowej firmy ARS.

2.2.3. Podgrzewacz cieptej wody.

W celu przygotowania cieptej wody przewidziano (wg odrebnej dokumentacji firmy
ARS) zastosowanie dwoch podgrzewaczy pojemnosciowych o pojemnosci 500 litréw
kazdy. Podgrzewacze wyposazone bedg w grzaitki elektryczne dla zapewnienia wody
cieptej w okresie przejsciowym i poza sezonem grzewczym.

Wykorzystanie zasilania z instalacji nastepowac bedzie w trakcie sezonu grzewczego
I ustalane bedzie indywidualnie przez odbiorce. Wstepnie przyjeto wigczanie zasilania
sieciowego ( z instalacji ¢.0.) powyzej temperatury zasilania na poziomie +50°C.

Dla zapewnienia indywidualnie ustawianej temperatury cieptej wody w trakcie
zasilania z sieci przewidziano dla kazdego z podgrzewaczy zawor bezposredniego
dziatania RTB Dn20 firmy Termen. Zawér ten poprzez kapilare bedzie potaczony

z czujnikiem temperatury podgrzewacza.

2.2.4. Zabezpieczenie instalacji.

W celu zabezpieczenia instalacji c.0. przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
przewidziano wykorzystanie istniejgcego w wezle cieplnym zaworu bezpieczenstwa
typu Si Armak. Do przejmowania wzrostu objetosci wody w instalacji c.o.
przewidziano wykorzystanie istniejgcego w wezle cieplnym naczynia wzbiorczego
Reflex typu GG 600-400ST.

2.2.5. Przewody - prowadzenie, préby ci  $nieniowe, izolacja

Przewody rozprowadzajgce od rozdzielacza do nagrzewnicy nalezy wykonac
z tworzywa, zatozono przewody typu Pex/Al/Pe-RT (Pe-RT/Al/Pe-RT) z wkiadkag
aluminiowg ograniczajgca wydtuzalnos¢ tych rur.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem kompensaciji naturalnej.

Przewody w obrebie piwnic, w tym w kanatach pot-przetazowych nalezy tgczyé
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potgczeniami nierozrywalnymi (zatozono zaprasowywanie przewodow).

Przewody wzdluz sScian prowadzi¢ stosujac obejmy lub uchwyty z zachowaniem
wiasciwych odlegtosci od przegrod budowlanych, oraz od innych rur. Przy mocowaniu
przewodow stosowac obejmy z przektadkami gumowymi.

Wszystkie przewody w obrebie wezta powinny byé prowadzone w taki sposob, aby
nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2 m.

Przejscia przez przegrody budowlane dla przewodéw powinny zosta¢ wykonane z
tego samego materialu co rura przewodowa i wypelnione masg plastyczng
ognioodporng.

Po wykonaniu przewoddéw nalezy napetni¢ je wodg uzdatniong, sieciowg i wykonac
prébe ich szczelnosci cisnieniem réwnym 1,5*prob, przyjeto wykonanie proby
cisnieniowej cisnieniem 0,45MPa odigczajgc urzadzenia ktére moga podlegaé
zniszczeniu w  wyniku przeprowadzanej préby (wymiennik, naczynia wzbiorcze,
zawor bezpieczenstwa, inne). Przed prébg przewody powinny byé napetnione wodg
przez minimum 24h i odpowietrzone i nie powinny wykazywac¢ spadku cisnienia
(wycieki wody lub roszenie). Podniesienie cisnienia do cisnienia probnego powinno
pozwoli¢ na utrzymanie przez okres */, h statego ci$nienia prébnego.

Po probie szczelnosci na zimno nalezy spusci¢ wode (przeptukac instalacje) i
napetni¢ wodag uzdatniong, a nastepnie nalezy przytaczy¢ urzadzenia odtgczone na
czas proby szczelnosci i przystgpic do prébnego rozruchu urzadzen na zimno
(sprawdzenie parametrow pracy instalacji).

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do prébnego rozruchu na gorgco przez okres minimum
72h i wykonania po tym czasie ogrzewania budynku préb szczelnosci na gorgco
(ubytki wody powinny by¢ mniejsze niz 1% pojemnosci ztadu).

Po pozytywnym wykonaniu prob szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przewody stalowe
przed korozjg przez oczyszczenie z rdzy, odtluszczenie, oraz pomalowanie farbami
antykorozyjnymi, min. ilo§¢ warstw to 1xfarba podktadowa, 1xfarba nawierzchniowa.
W celu zabezpieczenia termicznego przewodow prowadzonych natynkowo
przewidziano zastosowanie prefabrykowanej izolacji z spienionego PE o gr. 20mm
(dla rur o srednicy wewn. do 22mm), 30mm (dla rur $rednicy wewn. od 22mm do
35mm) i rownej srednicy wewn. rury (dla rur o $rednicy wewn. od 35mm do 100mm),

przy materiale o wspotczynniku A=0,035 (W/m*K).
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2.2.6. Uktad pompowy.

Przewidziano zastosowanie zamiast pompy istniejgcej, pompy z pitynng regulacjg
obrotow regulowang wbudowang przetwornicg czestotliwosci typ Magna 50-120F
firmy Grundfos. Dla obiegu nagrzewnicy przewidziano (wg odrebnej dokumentacji

firmy ARS) zastosowanie pompy typu Star RS 25/2 firmy Wilo.

2.2.7. Armatura.

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac¢ zawory kulowe. W celu okreslenia
wartosci cisnien przewidziano zastosowanie manometrOw tarczowych o s$rednicy
tarczy 100mm z kurkami manometrycznymi o zakresie 0-0,5 MPa. Do wyregulowanie
obiegdw na rozdzielaczu zastosowano zawory firmy Oventrop typu Hydrocontrol R i
Hydromat Dp, przy nagrzewnicy zawér regulacyjny R311 Belimo (wg odrebnej
dokumentacji firmy ARS), natomiast dla podgrzewaczy zawor RTB Termen.

2.2.8. Odwodnienie i odpowietrzenie

Zawory spustowe przewidzie¢ jako gwintowane. Odwodnienie przewodow instalaciji
nastgpi poprzez istniejgce przy wymienniku zawory odwadniajgce. Przewody
zasilajgce prowadzi¢ ze spadkiem do rozdzielacza.

Odpowietrzenie poziomych przewodéw nastapi przez odpowietrznik miejscowy

zainstalowany na instalacji przy nagrzewnicy.

3. Szczegbtowe wymagania na budowie.

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz wiedzg techniczna.

Powinna zapewniac:

a) bezpieczenstwo ludzi i mienia,

b) ochrone srodowiska,

c) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami procesow technologicznych.

W czasie budowy nalezy zachowac¢ witasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:

a) robot budowlano-montazowych,

b) rob6t w kanatach,

c) przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,
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d) robot elektrycznych,
e) przeprowadzania préb instalacji.

4. Wytyczne dla bran z.

Branza budowlana:

- wykonac przebicia i przewierty (otwory montazowe) w stropach i scianach pod
przewody,

- zamurowac otwory montazowe, oraz bruzdy,

- dwukrotnie malowac sciany i strop w miejscu prac instalacyjnych biatg farbg,
emulsyjng,

Branza instalacyjna - c.o.:

- zakupi¢ i zabudowac urzgdzenia wyszczegolnione w zestawieniu materiatow w
sposOb zapewniajacy ich stabilng i prawidiowg prace,

- wykona¢ podwieszenia i podpory dla przewodow,

- dokona¢ ptukania przewodow,

- przeprowadzi¢ préby szczelnosci na zimno i goraco,

- wykonac¢ izolacje przewodow i oznaczenie kierunkow przeptywu wody na izolacji.

5. Uwagi ko ncowe.

Podczas prac (a szczegolnie w obrebie kanatdw pot-przetazowych oraz
spawalniczych) nalezy zwrécié¢ szczegolng uwage na przepisy bhp i p.poz.

Prace prowadzone w obrebie kanatéw poét-przetazowych jako prace szczegodlnie
niebezpieczne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, przy zastosowaniu
dostepnych s$rodkéw ochronnych, asekuracji oraz przy zachowaniu ciggtego
mechanicznego wentylowania tych kanatlow przy otwartych wszystkich dostepnych
wiazach.

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia, atesty i
certyfikaty do stosowania w budownictwie.

Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 wydanych przez COBRTI INSTAL,
Warszawa, maj 2003r., obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i PPOZ, oraz

wytycznymi montazowymi producentdéw zastosowanych urzadzen.
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6. Zestawienie materiatow.

Uwaga. Dopuszcza sie zastosowania materialtbw rownowaznych o parametrach
technicznych nie gorszych niz ujete w projekcie. W przypadku zastosowanie innych
urzgdzen, rur oraz armatury niz ujete w niniejszym projekcie nalezy wykonac¢ na nowo

obliczenia hydrauliczne.

Lp. Wyszczegblnienie J.m. llosé

1 |Rura Pex/Al/Pe-RT (Pe-RT/Al/Pe-RT) 50*4,5 z ksztaltkami, m 160
zlgczkami, uchwytami i izolacjg

2 |Rura Pex/Al/Pe-RT (Pe-RT/Al/Pe-RT) 32*3 z ksztaltkami, m 50
ztgczkami, uchwytami i izolacjg

3 |Rura stalowa o pot. spawanych Dn 50mm m 1,0

4 |Regulator Hydromat DP ze ztgczkami, rurkg impulsowa, zakres kpl 1
20-100kPa, Dn32 Oventrop

5 |Zawor regulacyjny z nastawg wstepna, ze ztgczkami, Hydrocontrol kpl 1
R1 Dn32 Oventrop

6 |Zawor regulacyjny bezposr. dziatania RTB, ze ztgczkami, kapilarg, kpl 2
TERMEN ZTM, Dn20 z czujnikiem temp. TCT-02/4

7 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem kulowym Dn15 kpl 2

8 |Zawor kulowy Dn40 PN6 szt 2

9 |Zawor kulowy Dn25 PN6 szt 12

10 |Manometr z kurkiem manom. 0-0,5 MPa szt 9




