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1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej instalacji wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 przy ul. Wodnej 13
w Swietochtowicach.

Zakresem opracowania objeto przebudowe instalacji gazowej od gtbwnego zaworu
gazu do pojemnosciowego gazowego ogrzewacza wody w pomieszczeniu piwnicy
budynku, oraz kuchenek gazowych w pomieszczeniu kuchni na parterze (mieszkanie)
I | pietrze (kuchnia przedszkola).

Podstawe opracowania stanowig :

- umowa z inwestorem,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy.

2. Opis stanu istniej acego.

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje wody zimnej dla celéw sanitarnych.
Przygotowanie cieptej wody nastepuje miejscowo w elektrycznych podgrzewaczach
pojemnosciowych zlokalizowanych w kazdej tazience, natomiast dla potrzeb kuchni w
przeptywowym  ogrzewaczu gazowym oraz elektrycznym  podgrzewaczu
pojemnosciowym.

Instalacja wody zimnej i cieptej wykonane sg z rur stalowych. Z uwagi na okres ich
uzytkowania sg w znacznym stopniu zakamienione co ma decydujgcy wplyw na

parametry dostarczane do punktéw czerpalnych.

2.2. Instalacja kanalizacji.

Instalacja kanalizacji wykonana jest z rur zeliwnych. Przewody prowadzone sg
natynkowo. W wyniku dtugotrwatej eksploatacji instalacja ta wymaga wymiany.

2.2. Instalacja wentylacji.

Wentylacja w budynku jest wykonana jako grawitacyjna. W zwigzku z wystepujgcymi
problemami w zakresie zawilgocenia pomieszczenia obieralni w piwnicy budynku

nalezy przewidzie¢ zastosowanie wentylacji mechanicznej.

3. Opis stanu projektowanego.

3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji.



Podstawowe parametry instalacji po jej modernizacji przedstawiono ponizej:

- iloS¢ i typ przyborow:

zawor ptuczki zbiornikowej 14 szt.,
bateria umywalkowa 21 szt.,
bateria natryskowa 7 szt.,
bateria zlewozmywakowa Oszt.,
zawor czerpalny do pralki 2 szt.,
temperatura wody zimnej 5T,
temperatura wody cieptej 55<C,
cisnienie maksymalne w instalacji 0,6 MPa.

3.1.1. Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji.

Dla potrzeb socjalnych zaprojektowano instalacje wody zimnej z rur
polipropylenowych PP-R3 PN10, natomiast instalacje wody cieptej i cyrkulacji z rur
polipropylenowych PP-R3 Stabi PN20 z stabilizujgca wkitadka aluminiowa.

Przewody zaprojektowano jako podwieszone lub podparte prowadzone pod stropem
pomieszczen piwnicznych, w kanatach p6t przechodnich, oraz w bruzdach sciennych.
Przewody w bruzdach $ciennych nalezy taczy¢ potaczeniami nierozrywalnymi
(zatozono zaprasowywanie przewodow).

Przewody wzdluz scian prowadzi¢ stosujac obejmy lub uchwyty z zachowaniem
wiasciwych odlegtosci od przegrod budowlanych, oraz od innych rur. Przy mocowaniu
przewodow stosowaé¢ obejmy z przekladkami gumowymi. Wszystkie przewody
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nad przejsciami byt zapewniony wolny
przeswit wynoszacy co najmniej 2 m. PrzejScia przez przegrody budowlane dla
przewodow PP-R3 powinny zosta¢ wykonane z rur PP i wypetnione masg plastyczna.
Instalacje nalezy ptukaé wodg pithg az do wyptywu nie zanieczyszczonej wody
ptucznej.

Po wykonaniu przewodow i ich wyptukaniu nalezy napeni¢ je wodg i wykona¢ probe
szczelnosci cisnieniem rownym 1,5*prob. Przyjeto wykonanie proby cisnieniowej
cisnieniem nie mniejszym niz 0,9MPa i nie wiekszym niz 1,0MPa odtgczajac
urzadzenia ktore mogq podlega¢ zniszczeniu w wyniku przeprowadzanej proby
(podgrzewacze, naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, inne). Przed prébg
przewody powinny by¢ napetnione wodg przez minimum 24h, odpowietrzone i nie

powinny wykazywac¢ spadku cisnienia (wycieki wody lub roszenie). Podniesienie



ci$nienia do ci$nienia prébnego powinno pozwolié na utrzymanie przez okres */, h
statego cisnienia prébnego.

Po prébie szczelnosci na zimno nalezy przytaczy¢ urzadzenia odigczone na czas
préby szczelnosci i przystgpic do probnego rozruchu urzadzeh na zimno
(sprawdzenie parametrow pracy instalacji). Nastepnie nalezy przystgpi¢ do probnego
rozruchu na goraco przez okres minimum 72h i wykonania po tym czasie prob
szczelnosci na goraco.

Materialy uzyte dla potrzeb cieptej wody i cyrkulacji powinny zapewni¢ spetnienie
wymagan eksploatacyjnych w zalozonym czasie eksploatacji dla temperatury
przegrzewu wynoszgcej 70C. Zgodnie z przepisami instalacja cieptej w ody powinna
byC poddawana przegrzewom temperaturg minimalng 70C. Nalezy spenic
wymagania w ten sposéb aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie tej instalacji.

Po pozytywnym wykonaniu prob szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przewody stalowe
przed korozjg przez oczyszczenie z rdzy, odtluszczenie, oraz pomalowanie farbami
antykorozyjnymi, minimalna ilo§¢ warstw to 1x farba podkiadowa, 1 x farba
nawierzchniowa.

W celu zabezpieczenia termicznego przewodow przewidziano zastosowanie
prefabrykowanej izolacji z spienionego PE, lub réwnowaznej pianki PUR, wzglednie
wetny mineralnej o gr. 20mm dla przewoddéw prowadzonych natynkowo (o $rednicy
wewn. do 22mm) i 30mm (o $rednicy wewn. od 22mm do 35mm), o grubosci rownej
Srednicy wewnetrznej (o srednicy wewn. od 35mm do 100mm), oraz 6mm dla
przewodow w bruzdach, przy materiale o wspotczynniku A = 0,035 (W/m*K). Na
izolacji przewodow nalezy wykona¢ oznaczenie kierunku przeptywu mediéw
strzatkami o odpowiednim kolorze.

Przewody I armatura przechodzace przez przegrody budowlane, a takze
skrzyzowania przewodow nalezy izolowac stosujgc izolacje o grubosci réwnej potowie

grubosci wynikajacej z powyzszej tabeli dla danych srednic.

3.1.2. Armatura.

Za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawoér zwrotny antyskazeniowy, oraz reduktor
cisnienia. Jednoczes$nie dla zabezpieczenia instalacji przed naglym wzrostem
ci$nienia w siec wodociggowej przewidziano zastosowanie reduktora cisnienia Syr.
Jako armature odcinajacg zar6wno na odgatezieniach, odejsciach do piondéw

przewidziano zawory kulowe.



Dodatkowo jako armature regulacyjng dla przewodéw cyrkulacji przewidziano termostatyczne
zawory MTCV-B Danfoss z mozliwoscig dokonywania przegrzewéw ponad 70C wraz z
zaworami regulacji statyczne.

Dodatkowo z uwagi na charakter odbiorcéw (male dzieci) dla tazienek przy salach
przewidziano tréjdrogowe zawory mieszajgce zapewniajgce max. temp cieptej wody w
wysokosci 35TC.

Przewidziano zastosowanie zaworu bezpieczenstwa Syr 2115 Dn20, oraz naczynia

wzbiorczego D33 Reflex jako zabezpieczenie instalacji cieptej wody.

3.1.3. Pojemno sciowy gazowy ogrzewacz wody.

W celu przygotowania cieptej wody przewidziano zastosowanie w piwnicznym pomieszczeniu
technicznym gazowego pojemnosciowego ogrzewacza wody

o pojemnosci 290 dm3, o mocy 155 kW i zuzyciu gazu 1,8 m’h posiadajacego
zabezpieczenia przed:

- hadmiernym wzrostem lub spadkiem cisnienia

- przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody grzewczej

- wyptywem paliwa (awaryjne wylaczenie palnika).

Zastosowanie podgrzewacza pozwoli na zmniejszenie ilosci stosowanych elektrycznych
podgrzewaczy pojemnosciowych oraz zastgpienie przeptywowego ogrzewacza wody w
kuchni przedszkolnej.

W obiegu instalacji cyrkulacji przewidziano zastosowanie pompy Grundfos typ Alpha 25-60B.

3.2. Instalacja p.po z.

3.2.1. Urzadzenia.

Przewidziano budowe hydrantdw wewnetrznych nasciennych (zawieszanych) typu Z25/20
wyposazonych w zawory hydrantowe Dn25 z wezami potsztywnymi o diugosci 20m wedtug
PN-EN 671-1. Zawory hydrantowe nalezy montowac na wysokosci 135 cm na podtoga.
Przyjeto jednoczes$nie dziatanie dwoéch hydrantbw o wydajnosci 1dm3/s x2, z
elektrozaworami na odejsciach instalacji bytowej z tworzywa oraz zakonczenie instalacji
zaworem odcinajacym, z mozliwoscig zainstalowania hydrantow przy wydzieleniu klatki
schodowej. Przewody instalacji elektrycznej zasilajgce zawory elektromagnetyczne
doprowadzi¢ od wytgcznika gtownego.

3.2.2. Przewody.

Dla celéw przeciwpozarowych zaprojektowano wydzielong instalacje z rur stalowych
ocynkowanych.

Przewody zaprojektowano jako podwieszone lub podparte prowadzone wzdtuz scian lub pod

stropem pomieszczen piwnicznych, natomiast na wyzszych kondygnacjach



nasciennie do hydrantéw.

Przewody wzdtuz Scian prowadzi¢ stosujac obejmy lub uchwyty z zachowaniem
wiasciwych odlegtosci od przegréd budowlanych, oraz od innych rur.

Wszystkie przewody powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nad przejsciami byt
zapewniony wolny prze$wit wynoszacy co hajmniej 2 m.

Przejscia przez przegrody budowlane dla przewodow stalowych powinny zostac
wykonane z rur stalowych.

Po wykonaniu przewodow nalezy napetni¢ je woda i wykonaé¢ prébe ich szczelnosci
cisnieniem réwnym 1,5*prob. Przyjeto wykonanie proby cisnieniowej cisnieniem
0,9MPa odigczajgc hydranty, ktére mogg podlega¢ zniszczeniu w wyniku
przeprowadzanej préby. Przed probg przewody powinny by¢ napetnione wodg przez
minimum 24h, odpowietrzone i nie powinny wykazywac¢ spadku cisnienia (wycieki

wody lub roszenie). Podniesienie cisnienia do cisnienia probnego powinno pozwoli¢
na utrzymanie przez okres 1/2 h statego cisnienia prébnego. Po probie szczelnosci na

zimno nalezy przylgczy¢ urzadzenia odigczone na czas proby szczelnosci i przystapic
do probnego rozruchu urzagdzen na zimno (sprawdzenie parametréw pracy instalacji).

Po tych czynnosciach nalezy poszczegolne hydranty poddac¢ badaniu na wydajnosc.

3.3. Instalacja kanalizacji.

Przewiduje sie wigczenie projektowanej instalacji kanalizacji do istniejgcych
odptywow instalacji zeliwnej znajdujgcych sie w piwnicy budynku.

Podejscia do przyboréw sanitarnych, oraz piony zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ rurami
wywiewnymi. Srednice, diugo$é i spadek projektowanych przewodéw pokazano na

rysunkach.

3.4. Instalacja wentylacji.

Przewidziano zastosowanie wentylacji mechanicznej w piwnicy budynku,

W pomieszczeniu obieralni. Istniejacy przewod wentylacyjny jest wyodrebniony dla
pomieszczenia obieralni. W zwigzku z tym przewiduje sie zastosowanie wentylatora
dachowego z podstawg zabudowanego na istniejgcym przewodzie. Przewidziano
zastosowanie wentylatora dachowego typu WDII-Dn150, U=230V, P=70W,

Z podstawa dachowa, oraz ptynng regulacjg obrotow firmy Dospel.



4. Wytyczne dla bran z.

W zakresie prac demontazowych nalezy:

- zdemontowa¢ wodne przewody stalowe, kanalizacyjne przewody zeliwne wraz z
ksztattkami i mocowaniem do muru,

- zdemontowac elektryczne podgrzewacze wody,

W zakresie prac montazowych nalezy:

Branza budowlana:

- wykonac przebicia i przewierty (otwory montazowe) w stropach i scianach pod
przewody,

- wykonaé bruzdy w scianach pod przewody,

- zdemontowac i potozy¢ nowe jasne ptytki scienne,

- zamurowac otwory montazowe,

- dwukrotnie malowac Sciany i strop w miejscu prac instalacyjnych farbg emulsyjna,

Branza instalacyjna:

- zakupic¢ i zabudowac urzadzenia wyszczegolnione w zestawieniu materiatow w
sposOb zapewniajacy ich stabilng i prawidiowg prace,

- wykonaé podwieszenia i podpory dla przewodow,

- dokonag¢ ptukania przewodow,

- przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

- zaizolowac¢ przewody.

5. Uwagi ko ncowe.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i
przepisami prawno-technicznymi, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa,
lipiec  2003r., Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” Zeszyt 12 wydanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesien
2006r., ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w instrukcje eksploatacyjna, niezbedne
schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek
awarii i pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Odbiér ogrzewacza gazowego nalezy poprzedzi¢ rozruchem prébnym. Uzytkownika

zrodta przygotowania cwu nalezy zapoznac z jego obstuga.



Wszystkie zastosowane materialty 1 urzadzenia muszg mie¢ dokumenty
dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w budownictwie.

Urzadzenia podlegajgce Dozorowi Technicznemu muszg posiada¢ ,Upowaznienia
UDT".

6. Szczegotowe wymagania na budowie:

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz wiedzg techniczna.

Powinna zapewniac:

a) bezpieczenstwo ludzi i mienia,

b) ochrone $rodowiska,

c) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych.

W czasie budowy nalezy zachowac¢ witasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:

a) rob6t budowlano-montazowych,

b) robo6t spawalniczych,

c) robot na rusztowaniach,

d) przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

e) robot elektrycznych,

f) przeprowadzania prob instalaciji.

7. Obliczenia.
7.1. Podgrzewacz cieptej wody.
Dla potrzeb przygotowania cieptej wody przewiduje sie zabudowe gazowego

podgrzewacza pojemnosciowego wody o pojemnosci 290 litréw firmy Ariston.

7.2. Pompa cyrkulacyjna

Dla parametrow:

Vv =1,0m%h - przeplyw obliczeniowy, Ap =4,0msw - opory instalacji,
Dobrano pompe cyrkulacyjng Alpha 25-60B 180, U=230V, P=80W firmy Grundfos.



8. Zestawienie materiatow.
Uwaga. Dopuszcza sie zastosowania materialdw rownowaznych o parametrach technicznych
nie gorszych niz ujete w projekcie. W przypadku zastosowanie innych urzgdzen, rur oraz

armatury niz ujete w niniejszym projekcie nalezy wykonac na nowo obliczenia hydrauliczne.

Lp. Wyszczegolnienie J.m. |llosé
Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacjii p.po 2
1 [Pompa cyrkulacyjna Alpha 25-60B Grundfos kpl 1
2 |Zawor zwrotny antyskazeniowy Dn65 BA298-65FA Honeywell kpl 1
3 |Naczynie wzbiorcze Reflex D33 z zaworem kotpakowym Dn25 kpl 1
4 | Zawor bezpieczenstwa 2115 Dn20 Syr kpl 1
5 |Reduktor cisnienia Dn40 6243 z manom typ 11 Syr kpl 1
6 |Filtr siatkowy Dn65, 2000/cm? kpl | 1
7 |Filtr siatkowy Dn40, 2000/cm? kpl | 1
8 |Filtr siatkowy Dn25, 2000/cm? kpl | 1
9 Zawor ternjpstatyc;n_y Dr315 MTCV-B Danfoss z mozliwoscig przegrzewu kpl 6
(dezynfekciji) powyzej 70°C
10 Zawor regulaciji statycznej-, _odcjn_ajepy Dn15 Hydrocontrol R 01 Oventrop kpl >
z nastawag wstepna, z mozliwoscig spustu wody
11 Zawoér regulacji statycznej_, 'odc'ingjapy Dn10 Hydrocontrol R 01 Oventrop kpl 3
Z nastawg wstepna, z mozliwo$cig spustu wody
12 | Termostatyczny zawoér mieszajacy do c.w.u. Dn20 ,Brawa-Mix” Oventrop | kpl 5
13 |Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej Dn32, Qp=6m?/h kpl 1
14 |Bateria zlewozmywakowa kpl 9
14a|Bateria umywalkowa kpl | 21
14b | Bateria natryskowa Kpl 7
15 | Zawor zwrotny Dn25 kpl 1
16 | Zawor odcinajacy Dnl15 PN6 do dolnoptuku z wezem kpl 4
17 | Zawor odcinajacy kulowy Dn65 PN6 kpl 3
18 | Zawor odcinajacy kulowy Dn50 PN6 kpl 2
19 | Zawor odcinajacy kulowy Dn40 PN6 kpl 7
20 |Zawor odcinajacy kulowy Dn32 PN6 kpl 5
21 |Zawor odcinajacy kulowy Dn25 PN6 kpl 9
22 |Zawor odcinajacy kulowy Dn20 PN6 kpl | 10
23 |Zawor odcinajacy kulowy Dnl5 PN6 kpl | 33
24 | Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza Dnl15 PN6 kpl | 10
25 | Termometr 0-100 kpl 4
26 |Manometr z 3-drog. z kurkiem manometr. 0-1,0 MPa kpl 5
27 Rura_PP-R' do wody zimnej PN10 90*8,2 z ksztaltkami, mocowaniem, m 10
oraz izolacjg
o8 Rura_PP-R_ do wody zimnej PN10 63*5,8 z ksztaltkami, mocowaniem, m 30
oraz izolacjg
29 Rura_PP-R' do wody zimnej PN10 50*4,6 z ksztaltkami, mocowaniem, m 20
oraz izolacjg
30 Rura_PP-R_ do wody zimnej PN10 40*3,7 z ksztaltkami, mocowaniem, m 10
oraz izolacjg




Lp. Wyszczegblnienie J.m. |[llosé

31 Rura PP-R do wody zimnej PN10 32*3,0 z ksztattkami, mocowaniem, m 10
oraz izolacja

32 Rura PP-R do wody zimnej PN10 25*2,3 z ksztaltkami, mocowaniem, m 20
oraz izolacjg

33 Rura PP-R do wody zimnej PN10 20*1,9 z ksztaltkami, mocowaniem, m | 120
oraz izolacjg

34 Rura PP-R3 stabilizowana wkfadkg aluminiowag do wody cieptej i m 20
cyrkulacji PN20 75*10,4 z ksztaltkami, mocowaniem,izolacjg

35 Rura PP-R3 stabilizowana wktadka aluminiowg do wody cieplej i m 10
cyrkulacji PN20 63*8,7 z ksztaltkami, mocowaniem, izolacjg

36 Rura PP-R3 stabilizowana wkfadkg aluminiowag do wody cieptej i m 10
cyrkulacji PN20 40*5,6 z ksztaltkami, mocowaniem, izolacjg

37 Rura PP-R3 stabilizowana wktadka aluminiowg do wody cieplej i m 10
cyrkulacji PN20 32*4,5 z ksztaltkami, mocowaniem, izolacjg

38 Rura PP-R3 stabilizowana wkfadkg aluminiowag do wody cieptej i m 30
cyrkulacji PN20 25*3,5 z ksztaltkami, mocowaniem, izolacjg

39 Rura PP-R3 stabilizowana wktadka aluminiowg do wody cieplej i m 20
cyrkulacji PN20 20*2,8 z ksztaltkami, mocowaniem, izolacjg

40 Rura PP-R3 stabilizowana wkfadkg aluminiowag do wody cieptej i m | 160
cyrkulacji PN20 16*2,2 z ksztaltkami, mocowaniem, izolacjg

41 |Rura stal. ocynk. PN-74/H-74200 Dn65 z ksztattkami, mocowaniem, izol. m 20

42 |Rura stal. ocynk. PN-74/H-74200 Dn50 z ksztalttkami, mocowaniem, izol. m 10

43 |Rura stal. ocynk. PN-74/H-74200 Dn40 z ksztaltkami, mocowaniem, izol. m 20

44 |Rura stal. ocynk. PN-74/H-74200 Dn25 z ksztaltkami, mocowaniem, izol. m 20

45 Hydrant zawieszany $cienny Dn25 z wezem pételastycznym o diug. 20m kol 3
PN-EN 671-1 Z25/20 P

* | Zawor elektromagnetyczny EV220B z cewka i wtyczka, Dn 32 szt. 1
* | Zawor elektromagnetyczny EV220B z cewka i wtyczka, Dn 50 szt. 1

Instalacja kanalizacji sanitarnej

46 |Zlewozmywak dwukomorowy z syfonem kpl 2

46a | Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl 5

47 |Miska ustepowa z ptuczka, typu ,kompakt” kpl 5

48 |Wpust sciekowy podtogowy 100*100 z odptywem Dn 50 szt 4

49 |Rura wywiewna PVC-75 kpl 7

50 |Czyszczak PVC-110 kpl 7

51 |Rura kanalizacyjna z ksztattkami PVC-110 mb | 110

52 |Rura kanalizacyjna z ksztaltkami PVC-75 mb | 50

53 |Rura kanalizacyjna z ksztaltkami PVC-50 mb | 40

Instalacja wentylaciji

54 Wentylator dachowy WDII - Dn150 z podstawg dachowa, sterowaniem Kol 1
ptynng regulacja obrotow Dospel P




