Darf

Typ - oS¢ piyt

Danfoss Code
Kategoria-PED
Moc

Przeptyw
Temperatura zasilania
Temperatura powrotu
Rzecz.: przept./temp. powr.
Sr. log. réznica temp.
Spadek cisnienia
Predkosé¢

DANE TECHNICZNE
llo$¢ przestrzeni
Pojemnos¢

Zapas powierzchni
Calk. pow. grzewcza

Masa catkowita wymien.
WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Czynnik grzewczy

Czynnik orgzewany

Ciepto wtasciwe

Gestos¢ wiasciwa

Lepkos¢

Wsp. przewodzenia
WYMIARY ZEWNETRZNE

A-288 B-118 C-235

Akcesoria

XB 10-1 36
OGRZEWANIE
004B1018
PED 97/23/EC Article 3.3
[kw] 75
Strona grzewcza Strona ogrzewana
[I/s] 0,25 1,22
[C] 135 70
[C] 70 65
[I/sIC] 0,254/ 61,9
[C] 27,9 16,8
[kPa] 1 17
[m/s] 0,4 1,9
: 17 18
[ 0,85 0,90
[%0] 100,00
[m2] 0,99
(ka] 8
Woda
Woda
[kJ/kgK] 4,220 4,198
[ka/m3] 959,0 978,8
[MNs/m2] 0,286 0,421
[W/mK] 0,682 0,665
[mm]
D-65 E-79 F-50 G-328 H-158 1[-47 J-155

Materiat ptyt: EN 1.4404 (AISI 316 L)

Tq, Strona grzewcza - zasilanie

DN 25

Potaczenie gwintowane I=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A ext. flat gasket
T1, Strona grzewcza - powr6t

DN 25

Potaczenie gwintowane I=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A ext. flat gasket
T,, Strona ogrzewana - zasilanie

DN 25

Potaczenie gwintowane I=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A ext. flat gasket
T,, Strona ogrzewana - powrot

DN 25
Potaczenie gwintowane I=50 EN 1.4301 (AISI 304) G1A ext. flat gasket



