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1. Wstp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvwsymagania dotyce wykonania i odbioru
robét w zakresie wykonaniagata cieplnego w budynku Miejskiego Przedszkola pr&y

ul. Wodnej 13 wSwigtochtowicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacph Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wzta cieplnego w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

Brarva budowlana:

- wyréwnanie w pomieszczeniucata posadzki betonowej ze spadkiem w kierunku kratk
sciekowej (ok. 30rh* 0,1m) oraz potaenie plytek lastriko,

- skucie istniejcych tynkéw, otynkowanie w pomieszczenigzta scian (ok. 70rf) i stropu
(ok. 30n) i dwukrotne pomalowanie bigfarba emulsyjr, a do wys. 1,5m jagriamperi,

- zabudow pomidzy weztem i korytarzem drzwi stalowych (0,9*2,0m) otwaagch na zewgirz
z kratky u spodu 30*15cm,

- zabudow kanatu nawiewnego typu ,Z” 20x15cm, |=6m,

- zabudow kratki wentylacyjnej 14x21cm.

Brarva instalacyjna:

- demonta istniepcego wzta j instalaciji,

- zakup i zabudowprzewododw i urzdzen wyszczegodlnionych w zestawieniu materialtdw w sposéd
zapewniajcy ich stabilm i prawidiowa prae,

- wykonanie podwiesze podpor dla przewodow,

- ptukanie przewodow i pr@bszczelnéci na zimno i gasco,

- oczyszczenie przewodoéw z rdzy, odttuszczenielomanie powtokami antykorozyjnymi



przewodow,

- wykonanie izolacji przewodow i oznaczenie kierawkprzeptywu wody na izolaciji,

- zabudow nascianie schematu technologicznego, zestawienia rateri instrukcji obstugi
wezia,

- ustawienie parametrowezta zgodnie z zalmnymi danymi pod nadzorem pracownikow

dostawcy ciepta.

Branza elektryczna i AKPIA:

- wykonanie zasilania elektrycznego, guaen elektrycznych, steragych, sygnalizacyjnych
i zabezpieczagych projektowanych ugdzen (regulator, zawory, czujniki),

- wykonanie instalacji @vietleniowej w pomieszczeniugzta z oprawami bryzgoszczelnymi
zainstalowanymi na stropie pomieszczenia, wzrakei od potrzeb i przepisow,

- wykonanie w pomieszczeniach gniazdek 230V i 24V,

- wykonanie elektrycznego pmizenia wyréwnawczego instalacji stalowej,

- wykonanie stosownej ochrony przeciwpaaiowej i przegiciowej,

- wykonanie przy wegiu do wezta gtbwnego wydcznika.

1.4 Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,

specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegodnie z art. 5, 22, 23

i 28 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z:

- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiagrzewczych” Zeszyt 6 wydanych
przez COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.,

- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioruemdw cieptowniczych” — Zeszyt 8
wydanych przez COBRTI INSTAL Warszawa siefp003r.

- ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robadidowlano-montzowych” cz. Il —
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Obowiazujacymi normami i przepisami BHP i PEQ

- Wytycznymi montaowymi producentow zastosowanych agzen.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wody zimnej i ésgp

instalacji centralnego ogrzewania oraz instalagindlizacyjnej i elementow wentylacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, halstpienia zaprojektowanych materiatow

w przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elengeat zblizonych

charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwo od zatwierdzonej dokumentacii

technicznej nie magpowodow& obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a

jezeli dotycz zamiany materialdw, elementow i adzen okreslonych w dokumentacji technicznej



na inne, nie magpowodowé zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley
realizowa zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisadatyczcymi przedmiotowej

instalacji.

2. Materialy

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne dopuszczenia, atesty i
certyfikaty do stosowania w budownictwie oraz pdataakceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien &glokonywany wedtug wymagav sposéb okrdony aktualnym
normami.

2.1 Wezel cieplny — podstawowe urgdzenia

Kompaktowy wezet cieplny - konstrukcja

Kompletny kompaktowy wzet cieplny sktada siz pohczonych ze sapelementow (uradzen)
wewnmatrz ramy konstrukcyjnej, ktéra stanowi jednogze element nmy do ustawiania na
posadzce.

Kompaktowy wzet stanowi zwast konstrukcje skiadaga sie z jednego lub kilku modutow z
wyprowadzonymi krécami i jest wyposzony w nastpujace uradzenia:

- wymiennik ciepta c.o.,

- pomg; obiegow c.0.,

- uktad pomiarowy czynnika grzewczego (dostarczstaieca ciepta),

- zawor regulacyjny c.o.,

- zabezpieczenie @ieniowe uktadu c.o.,

- armatue odcinajca i zabezpieczafa przed zanieczyszczonym czynnikiem grzewczym.
Kompaktowy wezet cieplny powinien by zaizolowany termicznie i zabezpieczony przed kjproz
Urzadzenia kompaktowego ¢mta cieplnego powinny &y ustawione w potzeniu wymaganym
przez DTR producentéw poszczegoéinychadean.

Wykonanie konstrukcji powinno zapewrodpowiedrn ergonom¢ obstugi poszczegdélinych
urzadzen i wyeliminowa mazliwos¢ uszkodzenia np. zalania modutow pomp, integrdtozaika
podczas czyszczenia filtrow.

Przy wykonaniu montal przewodowdczacych poszczegodlne elementgzta naley stosowa
typowe ksztattki redukcyjne.

Minimalna wysoké¢ usytuowania urgdzen nad posadzkpowinna wynosi min. 20 cm.

Wymiennik ciepta

- powinien posiadaDopuszczenie do Obrotu wydane przez UDT,

- producent powinien posiatlaertyfikat jakgci,



- powinien by wykonany jako ptytowy, lutowany lub spawany (zgvaay),
- cisnienie nominalne 1,6 MPa,
- przy zastosowaniu wymiennika na cele c.o., innyietw dokumentaciji naley dobra je z 20 %

przewymiarowaniem.

Pompa obiegowa c.o.

- producent powinien posiaélaertyfikat jakadci

- mazliwo$¢ przettaczania czynnika grzewczego o temperatwizel®°C do +90°C,
- podhczenie do sieci 1 x 230V, 50 Hz,

- stopied ochrony silnika nie aszy niz IP 44, klasa izolacyjrsci F,

- pompa w uktadzie in-line,

- silnik zintegrowany z przetworrjazestotliwosci,

- bezstopniowa regulacja wydafwo statowartéciowa (dpc) i proporcjonalna (dpv),
- wbudowane zabezpieczenie przed prgasiiami termicznymi,

- mazliwo$¢ pracy w pomieszczeniach do temperatury 40 °C

- izolacja termiczna korpusu pompy

Przeponowe naczynia wzbiorcze

- powinno posiadaDopuszczenie do Obrotu wydane przez UDT,
- producent powinien posiaélaertyfikat jakdaci,

- dopuszczalne émienie pracy 6 bar,

- dopuszczalna temperatura prac{®5

2.2 Przewody

Instalacje grzewcze

Przewody wysokoparametrowe dazhla cieplnego projektuje iz rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-80/H-7421%¢zonych przez spawaniead¢zenie przewodow wysokoparametrowych
z armatug za pomog spawania lub kotnierzy. Przewody instalacji c.d.wezta do rozdzielaczy

przewiduje st z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74Rt9onych przez spawanie.

taczenie przewodow niskoparametrowych z armgtrarpomog kotnierzy, lub gwintowania.

2.3 Armatura

Jako armatur odcinajca nalery stosowa zawory kulowe. Dla zabezpieczenia wymiennika,
zaworow regulacyjnych, pompy obiegowej, licznikovepta, wodomierza wody uzupetniagj
przewidziano filtry siatkowe.

W celu okrélenia wartdci cisnien w poszczegélnych miejscach instalacji przewidziano



zastosowanie manometréw technicznych z kurkami matiycznymi o zakresie 0-1,6MPa dla
obiegu sieci cieptowniczej i 0-0,6MPa dla obiegstaacji c.0. Pozwoli to na oldlenie uradzen
wymagajcych przegidu i czyszczenia, oraz ewentualnych innych probigne&sploatacyjnych
wezta oraz instalaciji.

Dla bezpdredniego pomiaru temperatury nalewykorzystg termometry techniczne fil00 o
zakresie 0 - 200°C dla obiegu sieci cieptowniczegzo0 - 100°C dla obiegu instalacji c.o.
Odprowadzenie wody ze wszystkich spustow, odporngtr zaworow bezpieczestwa wykona

poprzez przewody z rur stalowych sprowadzone dmtgéei 10cm nad podiag

2.4 lzolacja termiczna

Przewody w pomieszczeniugela cieplnego nalg/ zaizolowa izolacg STEINONORM 300 lub
rownowana (otulina termoizolacyjna, z pianki poliuretanowejptaszczu z folii PCW). Izolacja
powinna posiadagrubag¢ wg nasgpujacych zataen: dla rur osrednicy wewn. do 22mm - izolacja
o gr. 20mm, dla rur od 22mm do 35mm - 30mm orazuilaod 35mm do 100mm - réwrieednicy
wewn. rury, przy materiale o wspotczynnike0,035 (W/m*K). Na izolacji przewodow néaig
wykona oznaczenie kierunku przeptywu mediow strzatkaradpowiednim kolorze.

Izolacja termiczna musi posiadaaprobat techniczm o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydas przez Centralny €@odek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3. Sprat

Wykonawca winien gywaé sprztu zalecanego przez producenta montowanych elemveotéaz
dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawsh Zobowizany do aywania jedynie
takiego sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu n&ofg wykonywanych robot.
Rodzaje uywanego sprdu wywanego do robot niniejszej specyfikacji pozostasitado uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoruz&pxdacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy.

4. Transport i sktadowanie

4.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowkany do aycia jedynie takichsrodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywania robot. Liczbd&rodkéw transportu powinna gwarantawa
prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w Specyfikacji Technicznej, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym korteak



4.2 Rury

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewzgvpdz rur w pozycji poziomej wzdtu
srodka transportu w sposOb zabezpieg@aj przewaone wyroby przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadtiowystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa niezem@rzewysza scian srodka transportu.
Pierwsz warstwe rur naley uktad& na podktadkach drewnianych,$zposzczegodlne warstwy w
miejscach stykania giwyrobow naley przektada materiatem wyciétkowym. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malenika ich zanieczyszczenia.

4.3 Ksztattki, armatura, materialy pomocnicze

Ksztaltki, armatug, materialy pomocnicze itp. magby¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposob zabezpieaegjprzed przesuwanienmegdodczas transportu.

Dostarczon na budow armatug¢ nalery uprzednio sprawdzina szczeln&. Armatug nalery
skladow& w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczoavinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produce#iseztattki, armatuy i materiaty

pomocnicze naley przechowywéa w magazynach lub pomieszczeniach zartich.

4.4 lzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlacieplnych naley przechowywéa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalaunikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiafiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji @epronnej powinny mi& ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdsu do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

4.5 Urzadzenia wezta

Urzadzenia transportowa w opakowaniach fabrycznych samochodami skrzyniowyob
dostawczymi. Palety zabezpieézgpk, aby s nie przesuwaty. Zatadunku i roztadunku dokongwa
zgodnie z przepisami bhp sptegm mechanicznym lulgecznie z zachowaniem os#mosci tak, by

nie uszkodz urzadzen.



5. Wykonanie robot
5.1 Montaz rurociagow

Instalacja grzewcze

Rurochgi taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAWYtyczne
projektowania centralnego ogrzewania".
Przed uktadaniem przewodow najesprawdzé tragz oraz usus przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (np. wyats elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woliagwiac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utenia rur,

wykonanie gniazd, osadzenie obejm lub uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalazenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie pacze.
Rurochgi poziome nalegy prowadzt ze spadkiem wynogeym, co najmniej 0,3% w kierunku
zrodfa ciepta. Poziome odcinki mushy¢ wykonane ze spodkami zabezpiegegmi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykona tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé migdzy
zewretrzng $ciam rury i wewrgtrzng tulei naley wypeink odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewne&dynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Dtugos¢ tulei powinna by wicksza 0 6+8 mm od gruba sciany lub stropu.

5.2 Montaz urzadzen wezta cieplnego
Z uwagi na wymiary przégia z zewntrz budynku do pomieszczeniagmba, naley przewidzi€
zlozenie poszczegllnych i (modutdw) wzia dopiero w olgbie pomieszczenia
wymiennikowni. Odlegté¢ wezta odscian powinna zapewaidojscie do poszczegoélnych wadzea
wezta w celu ich obstugi.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

demonta istniepcych i zlzdnych instalacji oraz elementéw budowlanych,

wykonanie prac budowlanych,

wykonanie otworow,



monta wezta | pozostatych ugglzen,

podhczenie urzdzen wezta do sieci cieptowniczej i instalacji odbiorczej.
Podstawowe utglzenia wypossone w elektronik, jak pompy, regulatory natg montowa& w
opakowaniu zabezpiecaaym przed zalaniem, zapyleniem i uszkodzeniem. céalst, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zadaeniu wszystkich prac wykazeniowych.
Montaz urzadzen powinien by tak wykonany, aby po pgzeniu z ruraem nie naspowatyzadne

napezenia.

5.3 Montaz armatury i osprzetu
Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomag polczer gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychygueh wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe; .
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
nagwintowanie kacowek,
wkrecenie pdadrubunkow w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelnigcym,
skrecenie podczenia.
Armature  w instalacjach wewgrznych naley zamontowa w miejscach dosgpnych,
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstug konserwagj instalacji, zgodnie z
dokumentagj projektows oraz wymogami Inspektora Nadzoru.
Na przewodach poziomych armaturaleey w miak mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory iz&do w ptaszczinie pionowe przechodeej przez 6
przewodu.
Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mmjge przy
pomocy odpowietrznikbw automatycznych montowanychnajwyzszych punktach instalacji.

Bezpdrednio pod zaworem odpowietrzeaym naley zamontowé zawor kulowy odcinagy.

5.4 Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacje nalgy ptukat wod pitna az do wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

Po wykonaniu przewodow i ich wyptukaniu nalenapeint je wody uzdatniom, sieciows i
wykona& proke ich szczelnéci. Przygto wykonanie préby énieniowej cénieniem 2,0MPa dla
przewodow wysokoparametrowych i 0,4MPa dla przewoddskoparametrowych oattzapc
urzadzenia ktére mog podlegé zniszczeniu w wyniku przeprowadzanej préby (wymign
naczynie wzbiorcze, zawory bezpieagiva, inne).

Przed prob przewody powinny bynapetnione woglprzez minimum 24h, odpowietrzone i nie



powinny wykazywa spadku dnienia (wycieki wody lub roszenie). Podniesienigignia do
cisnienia probnego powinno pozweélna utrzymanie przez okres 1/2 h stategaienia probnego.
Po prébie szczelroi na zimno nalgy spuci¢c wodk (przeptuka instalacg) i napetné woda
uzdatnion, a nastpnie naley przylaczy¢ urzadzenia odiczone na czas proby szczeloia
przystpi¢ do prébnego rozruchu wdzex na zimno (sprawdzenie parametréw pracy instalaciji)
Nastpnie naley przystpi¢ do probnego rozruchu na goo przez okres minimum 72h i
wykonania po tym czasie ogrzewania budynku prékedncici na gogco (ubytki wody powinny

by¢ mniejsze nt 1% pojemnéci ztadu).

5.5 Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalg rozpocaé¢ po zak@czeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci rurochgdw przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwaral prawidtowéci
wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny lgynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowtwowej, styki poprzeczne i wzchoe
elementow nasgpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

Gruba¢ wykonanej izolacji nie powinna ¢sirdznic od grubdci okreslonej w dokumentacji

technicznej wgcej niz 0 5,0%.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci robét zwihzanych z wykonaniem instalacji: wody zimnej, ci¢pleentralnego

ogrzewania, oraz kanalizacji powinnatlpyzeprowadzona w czasie wszystkich faz roboét zigozn

wymaganiami Polskich Norm i z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgiaogrzewczych” Zeszyt 6 wydanych
przez COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorwmow cieptowniczych” — Zeszyt 8
wydanych przez COBRTI INSTAL Warszawa siefpg003r.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” cz. Il —
»Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Obowiazujacymi normami i przepisami BHP i PR

- Wytycznymi montaowymi producentow zastosowanych agzen.

Kazda dostarczona partia materialtdbw powinn& lgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci

producenta.



Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledam faz
robét uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praeyadze badanie

ponownie.

7. Odbior robot
Odbioru robét, zwizanych z wykonaniem g¢zta cieplnego oraz robot zawanych z wykonaniem
instalacji: centralnego ogrzewania, kanalizacji pogn by przeprowadzony zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i z:
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ins@glaogrzewczych” Zeszyt 6 wydanych
przez COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorwemow cieptowniczych” — Zeszyt 8
wydanych przez COBRTI INSTAL Warszawa sieii?003r.
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudowlano-montzowych” cz. Il —
»Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegaaju robo6t naley dokon& koncowego
odbioru technicznego.
Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejaoami powstatymi w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxre jakdci wbudowanych materiatowswWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychgé@owych,
- protokoly przeprowadzenia prob szczdiaate] instalacii.
Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian odsgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usunecia usterek,
- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST |Wégania

0golne”.



9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatngci bedzie wykonanie robdot zgodnie z  warunkaawartymi w

specyfikacji oraz kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane
10.1 Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagolnego zastosowania

PN-64/8-10400 Urgzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powlszgm. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-9118-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezgenie wodnych zamlgtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgaenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagaradania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexqzenie instalacji ogrzewavodnych i
wodnych zamknritych systemow cieptowniczych. Badania i wymagania

PN-91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie insfalagrzewa wodnych. Wymagania
I badania.

PN —90/B - 01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN — B — 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictiamlacja cieplna ruroggow, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze.

PN — B — 02423; 1999 Cieptownictwo.gly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90IM-75003 Armatura instalacji centralnego ograria. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgk cieplna przewoddw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

Dz.U.03.121.1138 Rozpadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochpyagciwpaarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw Yokl

PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury
BN-76/8860-01 Elementy mocige rurocagi.

PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenigsunkach.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Ternoga



PN-83/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpgastva. Wymagania i badania.

PN — EN 288 — 1: 1999 Wymagania i badania dla ghacepawalniczych. Przepisy ogolne
dotyczce hczenia spawaniem.

PN — EN 970: 1999 Spawalnictwo. badania nienigzezhczy spawanych. Badania wizualne.

PN — EN 26520: 1997 Klasyfikacja niezgodaicspawalniczych w atzach spawanych metali
wraz z objanieniami .

PN ISO 4200: 1998 Rury stalowe bez szwu i ze szagadkich kacach. Wymiary i masy na
jednostk dtugasci.

PN —I1SO 6761: 1996 Rury stalowe. Przygotowanigcka rur i ksztattek do spawania.

PN — ISO 8501 — 1: 1996 Przygotowanie paygtstalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysipowierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych poditalowych po catkowitym usuggiu
wczesnie] nalzonych powtok.

PN —80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowsngosco ogolnego zastosowania.
PN — 79/ H — 74244 Rury stalowe ze szwem przewedow
PN —-92 /M — 34031 Ruragii pary i wody gogcej. Ogolne wymagania i badania.

PN —-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliékataczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych.

PN — 87/B —02151/02 Akustyka budowlana. Ochronagimatasem pomieszdzes
budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwicku w pomieszczeniach.

PN — 90/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowangango ogolnego zastosowania.

PN — 70/H — 97051 Ochrona przed kosoHrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa
do malowania. Ogodlne wytyczne.

PN — 79/H —97070 Ochrona przed komHokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.

10.2 Pozostale przepisy
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaggrzewczych” Zeszyt 6 wydanych przez
COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioriemdw cieptowniczych” — Zeszyt 8
wydanych przez COBRTI INSTAL Warszawa siefpR003r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych” cz. Il — ,Instalacje

sanitarne i przemystowe”

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ,wrawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (DzNW47, poz. 401).



Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wduzia 1997 r. ,w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy” (Dz. U. nr 129/97, poz. 844 )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75) z
pézn. zmianami

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz.W0®@ar 40 poz. 470).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200% sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 200596 poz. 817).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 10&.2563).

Obowigzujace normy i przepisy BHP i PROD

Wytyczne montazowe producentow zastosowanychaazen.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obownzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.



