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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
INSTALACJA   GAZOWA 

CPV 453 330 00-0 

1.     WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru Robót instalacyjnych zwi�zanych z wykonaniem instalacji 
gazowej w budynkach. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 
i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót. 

1.3. Zakres Robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� wykonania 
Robót wymienionych w punkcie 1.1 zwi�zanych z wykonaniem wewn�trznej 
instalacji gazowej. 

Zakres robót obejmuje: 

1. Wykonanie przył�czy gazowych niskiego ci�nienia do budynków. 

2. Wykonanie wewn�trznej instalacji gazu w budynkach 
 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania Robót i ich 
zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami 
In�yniera.  

 

  2.     MATERIAŁY 

1.   Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały, dla których normy PN i PEN 
przewiduj� posiadanie deklaracji zgodno�ci lub certyfikat, powinny by� zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument.  
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2.   Realizacja  robót. 
  

Przył�cza gazowe wykonane b�d� z rur PE i zako�czone na zewn�trznej �cianie 
budynku kurkiem głównym obudowanego szafk� wn�kow� o konstrukcji   metalowej. 
Instalacj� gazow� wewn�trzn� nale�y wykona� z rur stalowych czarnych bez szwu wg 
PN-80/H-74219 SWW-0461 ł�czonych przez spawanie gazowe.  
Ka�da instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do u�ytku powinna 
by� sprawdzona przez wykonawc� w obecno�ci inspektora nadzoru. Szczelno�� 
instalacji nale�y  przeprowadzi� za pomoc� spr��onego powietrza osobno przed i za 
gazomierzem na  ci�nienie 0,05 MPa przez okres 30 min. Pomieszczenia, w których 
zainstalowane b�d� urz�dzenia gazowe powinny posiada� przewody wentylacyjne 
wywiewne grawitacyjne. 
Urz�dzenia gazowe wymagaj�ce odprowadzenia spalin powinny by� podł�czone do 
kanałów  spalinowych. 
Instalacje gazowe nale�y wykona� zgodnie z opracowan� dokumentacj� projektow�. 

 
  3.     SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 
spowoduje  niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp Sprz�t u�ywany przez 
Wykonawc� powinien uzyska�  akceptacj� In�yniera.  
Ilo�� i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami  
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In�yniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

    4.   TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które 
nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót. 
Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre�lonymi  w  dokumentacji projektowej,   ST i wskazaniach In�yniera,  w 
terminie przewidzianym kontraktem.  
Materiały i sprz�t mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu 
zaakceptowanymi przez In�yniera w sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem. 

    5.   WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi In�ynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i 
Harmonogram Robót uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki w jakich b�dzie 
wykonywana wewn�trzna instalacja gazowa. 

1.    Prowadzenie przewodów. 
 

Przewody nale�y prowadzi� po wierzchu �cian w odległo�ci 2-3cm od �cian ze 
spadkiem  4mm na 1mb w kierunku dopływu gazu. 

  2.   Przej�cia przewodów przez przegrody budowlane. 
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by� zało�one 
tuleje co najmniej o 2 cm dłu�sze ni� grubo�� �ciany łub stropu. Przestrze� mi�dzy 
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rur� a tulej� powinna by� wypełniona materiałem elastycznym, zapewniaj�cym 
swobodny przesuw przewodu i nie działaj�cym agresywnie na materiał rur o 
odporno�ci ogniowej E120. 

               W miejscach przej�� przewodów przez, �ciany i stropy nie powinny by� wykonywane   
                poł�czenia rur oraz nie mog� one stanowi� dodatkowych punktów stałych. 
 
   
6.     KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Przedmiotem kontroli b�dzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich 
zgodno�ci z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn� i instrukcjami 
In�yniera. Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej ST i 
zaakceptowan� przez In�yniera.  Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia 
zało�onej jako�ci wykonanej  instalacji gazowej. 

Wykonawca ma obowi�zek wykonania pełnego zakresu bada� na budowie w celu 
wskazania In�ynierowi zgodno�ci dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. 
Materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z 
warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mog� by� przez In�yniera dopuszczone do u�ycia bez 
bada�. 

 2. Opis bada� 

Szczegółowy przegl�d instalacji polega na sprawdzeniu przez ogl�dziny 
zewn�trzne lub za pomoc� prostych narz�dzi i przyrz�dów, czy s� spełnione 
wymagania w zakresie; 

a) zgodno�ci wykonania instalacji z projektem technicznym. 
b) zgodno�ci zastosowania materiałów i wyrobów gotowych z odpowiednimi normami 

i wymaganiami, 
c) jako�ci wykonania robót monta�owych 

- usytuowania, spadków, poł�cze�, i mocowania przewodów, 
- przej�� przewodów przez przegrody budowlane, 
- próba szczelno�ci przył�czy gazowych 
- próba szczelno�ci wewn�trznej instalacji gazowej 
- prawidłowo�� wykonania robót antykorozyjnych przewodów 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

1. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 s�: 
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m - z dokładno�ci� do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,  
szt. - z dokładno�ci� do 1 jednostki wykonanych Robót, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

    8.     ODBIÓR ROBÓT 

1.  Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj�. Projektow�, ST i     
wymaganiami In�yniera je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

            W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, nale�y albo cało��   
             odbieranych robót, albo tylko ich niewła�ciwie wykonan� cz��� uzna� za niezgodn� z   
             wymaganiami normy. 
 

Dokumenty przy odbiorze. 

Przy odbiorze instalacji gazowej powinny by� przedstawione co najmniej 
nast�puj�ce dokumenty: 

a) projekt techniczny wykonanych instalacji gazowej z naniesionymi uzgodnieniami i 
uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub 
dokumentacja powykonawcza; dokumentacja powykonawcza powinna by� 
przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, �e projekt 
techniczny staje si� mało czytelny, 

b) dziennik budowy, 
c) deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty, 
d) protokoły odbiorów cz��ciowych dla tych elementów instalacji gazowej, które po 

zako�czeniu robót budowlanych zostały zakryte, 
e) protokoły prób szczelno�ci przewodów instalacji, 
f) protokoły z przeprowadzonych bada� jako�ci wykonania 
W przypadku stwierdzenia usterek In�ynier ustali zakres robot poprawkowych, 
które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z 
In�ynierem. 

     9.   PODSTAWA PŁATNO�CI 

1. Płatno�ci 

Nale�ne płatno�ci wyliczone b�d� za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacj� 
Projektow�, Obmiarem Robót i ocen� jako�ci wykonania Robót - w oparciu o 
ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

 
Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
- zapewnienie niezb�dnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb�dnych materiałów, 
- monta� i pó�niejsze rozebranie niezb�dnych rusztowa� i pomostów 
- monta� ruroci�gów z tworzywa sztucznego wraz z kształtkami 
- przył�czenie wewn�trznej instalacji gazowej do sieci zewn�trznej 
- uszczelnienie przej�� ruroci�gów przez przegrody budowlane 
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- wykonanie wszystkich niezb�dnych pomiarów, prób i sprawdze�, 
- oznakowanie miejsca Robót i utrzymanie. 
- oczyszczenie terenu Robót, 
Cena uwzgl�dnia równie� odpady, ubytki i straty materiałowe. 

 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

 
- PN-80/H-74219  SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu 
ł�czonych  przez spawanie gazowe 

 
                  - Norma Zakładowa ZN-G-3150 
 
                  - PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur 
 
                  - PN/92/M-34503 „Próby ruroci�gów gazu” 
 
                  - PN-91/M-34501 Skrzy�owania gazoci�gów �redniego ci�nienia z przeszkodami    
                                                terenowymi oraz elementami uzbrojenia podziemnego 


