Dobér zawordéw bezpieczenstwa

* przebicie wymiennika: m, = 5,03xa_x Ax \/(p1 - p,)X P,
gdzie:
powierzchnia przebicia plyty wymiennika; A 100 mm2
wspotczynnik wyptywu dla przebitej ptyty; a 1
p, - ciSnienie dopuszczalne wody sieciowej; p, = 1,6 MPa, p1c 1,6 MPa
p, - ciSnienie maksymalne; p2 0,28 MPa
gesto$¢ wody przed zaworem bezpieczenstwa przy nadci$nieniu p, 0, 931 kg/m?
i temperaturze t;
m1=>5,03*alfa c*A*((p1-p2)*ro1)*0,5
m1i= 17 666,5 kg/h
* uzupelnienie instalacji z sieci cieplownicze;j: m, = 5,03xa % Ax \/(Pl - p)X P,
gdzie:
powierzchnia kryzy do=3mm; A 7,07 mm2
wspotczynnik wyptywu przez otwor kryzy do=3mm; ., 1
p, - ciSnienie dopuszczalne wody sieciowej; p, = 1,6 MPa, p1 1,6 MPa
p, - ci$nienie maksymalne; p2 0,28 MPa
gestos¢ wody przed zaworem bezpieczefistwa przy nadci$nieniu p, Py 935 kg/m?
i temperaturze t ;
m2=>5,03*alfa c*A*((p1-p2)*ro1)*0,5
m2= 1250,8 kg/h
* moc wymiennika:
. N
gdzie: m, =2 3600 x —
moc cieplna wymiennika r N 75 kW
ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenstwa; r 2170 kd/kg
m3=>3600*(N/r)
m3= 124.4 kg/h
* powierzchnia wyptywu wody:
m
w =
gdzie: 5,03xacx\/(pl—p2)xpl
m-przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa m=m1+m2+m3 m 19 041,8 kg/h
rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zawory bezpieczenstwa; a 0,41
p,- ci$nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa; pp 025 MPa
p, - cisnienie zrzutowe; p,=p x 1,1, p1 0,28 MPa
p, - ci$nienie odptywowe; p,= 0, p2 0 MPa
gesto$¢ wody przed zaworem bezpieczenstwa; ) 975 kg/m3
1
Aw= 563,9 mm2
4x A,
Najmniejsza $rednica wewngtrzna zaworu bezpieczenstwa d: .

d= 26,8 mm



Dobrano:

Zawor bezpieczenstwa membranowy
Typ

ci$nienie poczatku otwarcia

wielko$¢

wewn. $rednica kroc¢ca dolotowego

ilos¢

producent

SYR
0,25 MPa
1 ”
20 mm
2 szt.
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