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1 Demonta z instalacji gazowej CPV 453 330 00-0

1.1 KNRW 402/311/1
Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach gwintowanych, Fi-15-mm 5,0 m
1.2 KNRW 402/311/1
Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach gwintowanych, Fi-20-mm 5,0 m
1.3 KNRW 402/311/2
Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach gwintowanych, Fi-32-mm 20,0 m
1.4 KNRW 402/311/3
Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach gwintowanych, Fi-40mm 20,0 m
1.5 KNRW 402/314/4
Demontaz kurkdw gazowych przy urzgdzeniach Fi-15-mm 6 szt
1.6 KNRW 402/314/4
Demontaz kurkéw gazowych przy urzgdzeniach Fi-20-mm 1 szt
1.7 KNRW 402/314/5
Demontaz kurkdw gazowych w instalacjach Fi-32-mm 1 szt
1.8 KNRW 402/314/5
Demontaz kurkéw gazowych w instalacjach Fi-40-mm 2 szt
1.9 KNRW 402/313/4
Demontaz podejscia do gazomierza, Fi-40-mm 1 szt
1.10 KNRW 402/139/5
Demontaz skrzynki na gazomierz 40x60cm,p.analogia 1 szt
1.11 KNR 719/407/3
Demontaz gazomierza miechowego G-4, p.analogia, p.analogia 1 szt
1.12 KNR 202/1203/1
Demontaz drzwi stalowych 0,9x2,0m 1,8 m2
1.13 KNRW 402/421/1
Demontaz przeptywowego podgrzewacza gazowego, p.analogia 1 szt
1.14 KNRW 217/137/1
Demontaz kratek wentylacyjnych 14x21cm, p.analogia 3 szt
2 Instalacja gazowa CPV 453 330 00-0
2.1 KNRW 215/304/1
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-15-mm 5,0 m
2.2 KNRW 215/304/2
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-20-mm 5,0 m
2.3 KNRW 215/304/3
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-25-mm 20,0 m
2.4 KNRW 215/304/4
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-32-mm 20,0 m
2.5 KNRW 215/304/5
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn-40-mm 20,0 m
2.6 KNRW 215/308/4
Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach - naklady dodatkowe, Fi-40-mm 1 kpl
2.7 KNRW 215/313/1
Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi-15-mm, PN6 6 szt
2.8 KNRW 215/313/3
Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi-25-mm PN6 1 szt
2.9 KNRW 215/313/4
Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi-32-mm PN6 1 szt
2.10 KNRW 215/313/5
Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi-40-mm PN6 1 szt
2.11 KNRI 215/111/3
Filtry osadnikowe siatkowe, Dn-25-mm 1 szt
2.12 KNRW 215/521/1
Zawor klapowy MAG-3 w skrzynce gazowej nasciennej jako element Aktywenego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji
gazowej fi 40 GAZEX 1 szt
2.13 KNR 708/301/2
Uktad sterowania elektrycznego, zaworem klapowym MAG-3 poprzez modut MD-2 Z i detektorem DEX-1 GAZEX,
p.analogia 1 ukfad
2.14 KNR 708/402/4
Uklad sygnalizacji, z zastosowaniem sygnalizatora akustyczno-optycznego SL21 o wyptywie gazuziemnego(metanu)
GAZEX, p.analogia 1 ukiad
2.15 KNR 708/402/1
Zasilacz systemowy 12 V PS-3 GAZEX, p.analogia 1 ukiad
2.16 KNRW 215/143/3
Pojemnosciowy gazowy podgrzewacz wody Ariston SGA-300 stojgcy o pojemnosci uzytkowej 290 dm3 1 kpl
2.17 KNRW 215/142/1
Szafka nascienna gazowa 600x600x250, p.analogia 1 szt
2.18 KNR 719/407/3
Gazomierz G6 Metrix 1 szt
2.19 KNR 708/807/1
Montaz tabliczki informacyjnej z napisem gasnica 2 szt
2.20 KNR 708/807/1
Montaz tabliczki informacyjnej z instrukcjg postepowania w razie pozaru 2 szt
2.21 KNR 215/120/1
Szafka nascienna z gasnicg GP-4 X ABC z proszkiem, z instrukcjg obstugi, p.analogia 2 kpl
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2.22 KNR 215/120/1
Szafka nascienna z kocem gasniczym ECST 200-150, p.analogia

kpl

2.23 KNR 215/302/5
Tuleja ochronna Dn40mm dla rur stalowych, Dn 25-mm

0,35

m

2.24 KNR 215/302/7
Tuleja ochronna Dn65mm dla rur stalowych, Dn 40-mm

1,15

m

2.25 KNR 215/302/6
Tuleja ochronna Dn50mm dla rur stalowych, Dn 32-mm

0,7

m

2.26 KW 1/101/1
Uszczelnienie przejécia przewodem gazowym fi 25 przez $ciane zewnetrzng -masg HILTI ppoz o odpornosci ogniowej
120 min, kalkulacja wtasna

szt

2.27 KW 1/101/1
Uszczelnienie przejscia przewodem gazowym fi 40 przez sciane zewnetrzng -masg HILTI ppoz o odpornosci ogniowej
120 min, kalkulacja wkasna

szt

2.28 KW 1/101/1
Uszczelnienie przejécia przewodem gazowym fi 32 przez strop-masa HILTI ppoz o odpornosci ogniowej 120 min,
kalkulacja wtasna

szt

2.29 KNR 219/124/1
Monoblok izolacyjny fi 50, p.analogia

kpl

2.30 KNRW 219/208/3
Krééce kotnierzowe, Dn-50 mm

kpl

2.31 KNRW 215/307/4 (1)
Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o dlugosci do
100-m, $rednica do 65-mm

proba

2.32 KW 1/101/1 (1)
Odbidr komina spalinowego i wentylacyjnego przez kominiarzy, kalkulacja wkasna

odbior

2.33 KW 1/101/2
Odbiér podgrzewacza gazowego pojemnosciowego, naczynia wzbiorczego przeponowego i zaworu bezpieczenstwa
przez Urzad Dozoru Technicznego, kalkulacja wkasna

odbiér

3 Roboty malarskie CPV 454 421 00-8

3.1 KNR 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57-mm
Dn15 0,0471*5 0,235500
Dn20 0,0628*5 0,314000
Dn25 0,0785*20 1,570000
Dn32 0,1*20 2,000000
Dn40 0,1256*20

6,6

2,512000

6,6

m2

3.2 KNR 712/215/4 (1)
Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, emalia poliwinylowa termoodporna auminiowa

6,6

m2

4 Instalacja wentylacyji grawitacyjnej i spalinowej C PV 453 312 10-1

4.1 KW 1/101/1 (1)

Dostawa elementOw instalacji spalinowej ,wktad kominowy jednoscienny,ze stali nierdzewnej, kalkulacja wtasna
1. Prostka Dn110mm 1000mm- 12

2. Tréjnik 90st. Dn110mm -1

3.Wyczystka -1

4.Drzwi wyczystki -1

5.0dskraplacz -1

6.Ptyta dachowa -1

7.Daszek -1

8.Kolano 87st. Dn110 -1

kpl

4.2 KNR 217/113/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200-mm, ocynkowane(tylko
Robocizna)

m2

4.3 KNR 217/138/1 (1)
Kratki wentylacyjne 14x21cm

szt

4.4 KNR 217/138/1 (1)
Kratki wentylacyjne 15x20cm

szt

4.5 KNRW 217/102/1 (2)
Kanat stalowy ocynkowany typu "Z" 15x20cm, |=6m

2,1

m2

5 Roboty betonowe CPV 452 623 50-9

5.1 KNR 401/203/4
Fundament dla podgrzewacza pojemnosciowego gazowego o wym.74 x 74 cm gr 5¢cm, p.analogia

0,05

m3

5.2 KNR 401/201/4
Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych

0,55

m2

5.3 KNR 712/207/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi, Fi-do 57-mm, farba poliwinylowa do gruntowania,
termoodporna do 400 st.C

6,6

m2

5.4 KNR 401/333/3
Przebicie otwordéw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 1 1/2 cegly

szt

5.5 KNR 401/333/6
Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos¢ $cian 3 cegly

szt

5.6 KNR 401/333/21
Przebicie otworéw w stropach ceramicznych.

szt

5.7 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2, glebokos$¢ ponad 10-cm

szt

6 Uktadanie kabli i przewodoéw zasilaj acych CPV 453 11200-1

6.1 KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne niz beton,
rura Fi-19-mm

16,7
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6.2 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur YDY 2x2,5mmz2, w powtoce poliwinitowej, taczny przekroj zyt do 6-mm2 Cu,

12-mm2 Al (zasilanie MAG-3) 9,36 m
6.3 KNR 508/207/1

j-w. lecz YLY 3x1,5 mm2(zasilanie DEX-12) 3,45 m
6.4 KNR 508/207/1

j-w. lecz YLY 3x1,0 mm2(zasilanie S3iLD2) 3,85 m
6.5 KNR 508/813/1

Podtaczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekrdj zyt do 2,5-mm2 16 szt
7 Stolarka drzwiowa, okienna CPV 454 211 00-5
7.1 KNR 202/1204/3

Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2-m2, 1-stronne o wym.0,9x2,0 do pomieszczenia technicznego o odpornosci

ogniowej EI30 atestowane z samozamykaczem 1,8 m2
7.2 KNR 401/354/9

Wykucie z muru, os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 1 szt
7.3 KNR 401/320/2

Obsadzenie oscieznic, $ciany z cegly, oscieznice, otwor do 2,0-m2 1 szt
7.4 KNR 401/903/1

Dopasowanie skrzydet drzwiowych, wewnetrzne 1 szt
7.5 KNR 401/348/5

Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos$é¢ $cianki 1/2 cegly 0,6 m2




