Opis Wartos¢ H MAGNA 25-100
Mazwa wirobL: MAGHNA 25-100 {rmj) Q=44 mah
Nrwyrobu 96281015 qocgm
Numer EAN: 5700830267738 10 '
Dane techniczne: g
H mae 100 drm
Klasa TF: 110 8
Dopuszczenia na tabliczce znamionoiwe): CE
hWlateri aty: _ !
Matetiat, korpus pompy: Zeliwo sZare &
EN-JL 1040 DIM WY -Nr.
AI5B-40B AlS 5
A5EB-40B ASTM
Materiat, wirnik: Stal nierdzewna 4
14307 DINW -MNr.
304 Al 3
304 ASTM
Instalacja: 2
Zakres temperatury otoczenia: 0.40°C 1
Man. cisnienie robocze 10 bar -
VWymiar, praytacze rurowe G112 0 eta pornpa +silnik = 49.5 %
Dlugosé montazowa 180 mm 0 3 4 5 3 7 8 9 Q{ma3/h)
P1
Czynnil tioczony: {wy)
Fakres temperatury cieczy: 15 .95°C
Daneg elektryczne: 160
Mo wejsciowa (P1): 10 185w
Czestotliwosc: 50 Hz 120
Mo wiajSciowa pray 20
Mapiecie zasilania: 1% 23024000
Prad rozruchu przy 40
Prad znamionowy. 0.09A 0 1= 1424
| WA 1254
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P44
Klasa izolacji ([EC 85 F
Sterowanie:
Potorenie skrzynki zaciskowe] aH
Inne:
hasa netto: 422 kg
Masa brutto: 54 kg
Klasa energetyczna: A
Wiidrukowane z Grundfos CAPS 11




