SPECYFIKACJA TECHNICZNA

453 322 00-5. Instalacja wody zimnej i cwu z rur stalowych ocynkowanych.

1. .WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w

zakresie wykonania instalacji wody zimnej i cwu z rur stalowych ocynkowanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Zakres rzeczowy obejmuje:

montaz rurociaggoéw i armatury

montaz armatury czerpalnej

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1 .4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 231 28
ustawy Prawo budowlane.
Wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wlasciwe doSwiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace wlasciwa jako$é wykonania

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic sig z
cato$cia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystapieniem do robot.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialow - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane
przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz obowiazujacymi normami i
instrukcjami producentow.




2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zabudowaniem materiatu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody
Instalacja wodociagowa begdzie wykonana z rur wodociagowych, ocynkowanych taczonych na gwint.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Podejscia pod armaturg czerpalna
stalowe prowadzone w bruzdach.

2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armaturg odcinajaca oraz armaturg czerpalna w wersji dla obiektow

uzyteczno$ci publicznej . Pod pionami cyrkulacji nalezy zamontowac zawory regulacyjne.

2.4. 1zolacja termiczna
Izolacje cieptochronna rurociagdw rozdzielczych i piondow nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow. Sprzgt winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
Transport urzadzen sanitarnych powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w

oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczona na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami

transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawgdzie nie

uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiar6w produkcyjnych powinny zawiera¢
si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5. |.Montaz rurociagéw

Rurociagi stalowe ocynkowane aczone bgda na gwint. Wymagania ogdlne dla potaczen gwintowanych
okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot".
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez

przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migedzy zewngtrzna $ciang rury i
wewngtrzna tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o
$rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji

termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnoscei i

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone

na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie,
moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot .Wymagania dla

robot podano w punktach 5.1. do 5-4.

Kontrola jakos$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wody powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robot

uznaé za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
dla rurociagdw i izolacji termicznej - mb, dla armatury
i dla wyposazenia — kpl, dla prob szczelnos$ci-mb

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji wody, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe" .

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow) bruzdy w §cianach (wymiary,
czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych)

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robot i elementdéw do prawidtlowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji wody.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot
dziennik budowy

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw
materiatow)

protokoly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych protokot

przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji. Przy odbiorze

koncowym nalezy sprawdzié:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od niej, protokoly z odbiordw czgsciowych i z usunigcia usterek, aktualno$¢ Dokumentacji
projektowej , protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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