SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA GAZOWA

CPV 453 330 00-0

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdét instalacyjnych zwiazanych z wykonaniem instalacji
gazowej w budynkach.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
1 Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1 zwiazanych z wykonaniem wewngtrznej
instalacji gazowe].
Zakres rob6t obejmuje:

1. Wykonanie przytaczy gazowych niskiego ci$nienia do budynkéw.

2. Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu w budynkach

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt 1 ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i1 poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

1. Ogdlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktérych normy PN i PEN
przewiduja posiadanie deklaracji zgodnosci lub certyfikat, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.



2. Realizacja robot.

Przylacza gazowe wykonane beda z rur PE i zakonczone na zewngtrznej $cianie
budynku kurkiem gtéwnym obudowanego szafka wngkowa o konstrukcji metalowe;.
Instalacj¢ gazowa wewngtrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 SWW-0461 taczonych przez spawanie gazowe.

Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do uzytku powinna
by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru. Szczelnos$¢
instalacji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza osobno przed i za
gazomierzem na cisnienie 0,05 MPa przez okres 30 min. Pomieszczenia, w ktorych
zainstalowane beda urzadzenia gazowe powinny posiada¢ przewody wentylacyjne
wywiewne grawitacyjne.

Urzadzenia gazowe wymagajace odprowadzenia spalin powinny by¢ podtaczone do
kanatéw spalinowych.

Instalacje gazowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku 1 wyladunku materiatéw, sprzgtu itp Sprzgt uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

[los¢ 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych roboét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Materialy 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana wewngtrzna instalacja gazowa.

1. Prowadzenie przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 2-3cm od $cian ze
spadkiem 4mm na 1mb w kierunku doptywu gazu.

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.
W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone
tuleje co najmniej o 2 cm dtuzsze niz grubos¢ $ciany tub stropu. Przestrzen migdzy



rura a tuleja powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym, zapewniajacym
swobodny przesuw przewodu i nie dzialajacym agresywnie na material rur o
odpornosci ogniowej E120.

W miejscach przejs¢ przewodow przez, sciany 1 stropy nie powinny by¢ wykonywane
polaczenia rur oraz nie moga one stanowi¢ dodatkowych punktéw statych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

L.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 instrukcjami
Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1
zaakceptowana przez Inzyniera. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia
zalozonej jakosci wykonanej instalacji gazowej.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw 1 realizowanych
robot z

dokumentacja projektowa 1 ST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z
warunkami

podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez
badan.

Opis badan

Szczegdtowy przeglad instalacji polega na sprawdzeniu przez ogledziny
zewngtrzne lub za pomoca prostych narze¢dzi i przyrzadow, czy sa spelnione
wymagania w zakresie;

a) zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym.
b) zgodnosci zastosowania materialéw i wyrobéw gotowych z odpowiednimi normami
1 wymaganiami,
¢) jakosci wykonania rob6t montazowych
- usytuowania, spadkéw, potaczen, i mocowania przewodow,
- przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,
- proba szczelnosci przytaczy gazowych
- proba szczelno$ci wewnetrznej instalacji gazowe;j
- prawidtowo$¢ wykonania robét antykorozyjnych przewodéw

7. OBMIAR ROBOT

L.

Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania rob6t podanych w pkt. 1.3 sa:



m - z dokladnoscia do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 pomiaru w terenie,
szt. - z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych Robdét, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja. Projektowa, ST i

wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robdt, albo tylko ich niewlasciwie wykonana czg¢$¢ uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy.

Dokumenty przy odbiorze.

Przy odbiorze instalacji gazowej powinny by¢ przedstawione co najmniej
nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny wykonanych instalacji gazowej z naniesionymi uzgodnieniami i
uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania rob6t lub
dokumentacja powykonawcza; dokumentacja powykonawcza powinna by¢
przedstawiona w przypadku wprowadzenia takiej liczby zmian, ze projekt
techniczny staje si¢ mato czytelny,

b)dziennik budowy,

c)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty,

d)protokoty odbioréw czgsciowych dla tych elementéw instalacji gazowe;j, ktdre po
zakonczeniu robot budowlanych zostaty zakryte,

e) protokoty préb szczelnosci przewodow instalacii,

f) protokoty z przeprowadzonych badan jakosci wykonania

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych,

ktéore Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z

Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Platnosci

Nalezne ptatnosci wyliczone bgda za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Obmiarem Robét i ocena jakosci wykonania Robét - w oparciu o
ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena wykonania Rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,
- montaz 1 pézniejsze rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow
- montaz rurociagdéw z tworzywa sztucznego wraz z ksztattkami
- przylaczenie wewngtrznej instalacji gazowej do sieci zewngtrznej
- uszczelnienie przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane



- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robdt 1 utrzymanie.

- oczyszczenie terenu Robét,

Cena uwzglednia réwniez odpady, ubytki i straty materialowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie gazowe
- Norma Zaktadowa ZN-G-3150
- PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur
- PN/92/M-34503 ,,Préby rurociagéw gazu”

- PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociagéw Sredniego ci$nienia z przeszkodami
terenowymi oraz elementami uzbrojenia podziemnego



