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4. Opis techniczny.

4.1 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowaryarstalacje 230V zasilgge uradzenia
wymiennikowni oraz zwjzane z wymiag instalacji zimnej i cieptej wody w przedszkolu.
Zakres opracowania obejmuje :

instalacg oswietlenia i gniazd 230V
— rozdzielnie¢ Rw w wymiennikowni
- instalacg polgczen wyréwnawczych
- instalacg przepeciows

- instalacg zasilania elektrozaworu EV220B Dn50 i wentylatdvd

4.2 Podstawa opracowania.

Dokumentagj niniejsz opracowano na podstawie:

- projektow instalacji co, cw, gazu i AKP opracowanyrzez TERMO-KLIME w
Katowicach

— norm i przepisow dotyezych warunkow technicznych instalacji elektrycznych

4.3 Dane elektroenergetyczne.

Moc obliczeniowa dla zasilania wymiennikowni 1,28k
Napiccie zasilania 400/230V; 50Hz
Uktad sieciowy: TN-C-S

4.4 Elementy instalacji.

4.4.1 Zasilanie.

Zasilanie rozdzielnicy Rw w pomieszczeniu wymidawwni odbywa sie bedzie
istniegcym przewodem YDY5x2,5 zasitglym obecnie rozdzielnadkottowni. Nalery wypia¢ dwie
zyty przewodu YDY5x2,5 z S301B16 nr 5 i 6 pozostgwsge bez nagcia.

Natomiast obwdd dla elektrozaworu EV220B Dn50 maf@oprowadz od tablicy TB znajdujcej
si¢ na korytarzu piwnicy. W tablicy TB naig zabudowa wytacznik nadpgdowy
réznicowopgdowy. Obwdd dla wentylatora dachowego Wd mglerzylaczy¢ do obwodu
oswietleniowego obieralni i poprzezdznik jednobiegunowy zastlisilnik wentylatora.

4.4.2 Prowadzenie przewodow i kabli

Projektowane instalacje nalewykon& przewodami YDY.0 3x1,5(2,5) utozonymi w
korytkach PCV.Instalagjoswietleniowg wykona jako podtynkow.



4.4.3 Instalacja przeciwpora zeniowa

Zasilanie wykonaneddzie przewodem trzytowym z przewodem ochronnym PE i
neutralnym N. W zwgzku z tym w pomieszczeniach zastosowano systerogigd N-S. Ochrog
przed dotykiem bezgoednim zapewnia izolacja wytrzymygg co najmniej napcie probiercze
obwodow pierwotnych. Ochrerprzed dotykiem p@ednim stanowi samoczynne wgkenie
zasilania. Obwody zabezpieczoneng/tagcznikami nadpgdowymi i r&znicowo-pgdowymi 30mA
(obwody zakéaczone gniazdami wtyczkowymi).

Instalacg wewretrzng przewiduje si wykona jako tropytowa z niezalena zyta N i PE. 1zolacja

zyt PE powinna b§ koloru zielonadéttego, a N — niebieskiego.

Ochrore dla zapewnienia bezpieestwa wykoné zgodnie z normpPN-IEC 60364-4-41

Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary rezystanciji izolacji przewodowgagtosci zyt
przewodow ochronnych, czasu zadziatania oradipwylaczenia wyhcznikow
réznicowopgdowych.

4.4.4 Instalacja ochrony od przepi e¢

Budynek przedszkola wypasany jest w instalagjodgromovg natomiast obecnie nie
posiada instalacji ochrony od przepdlatego te w projekcie przewiduje simonta ochronnikéw
klasy 2 (B+C) w rozdzielnicy Rw. Ochronniki te ogrezap przepecia do wartéci 1,2kV.

4.5 Uwagi ko ncowe

Calas¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRobot
Budowlano-Montaowych. Instalacje Elektryczne. W trakcie realizafiiejszego projektu natg
przestrzegaponizszych norm i przepiséw:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (DzalB9 z 1994r.z pdiejszymi zmianami,
ostatnia nowelizacja z dn.27 marca 2003r.)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 czerwca 2008prawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadlbudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr75 z
2002 - tekst jednolity - poz. 690)

— PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaotldwlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-IEC 69364-4-41 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

— PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

- PN-IEC60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektaatowlanych. Dobdér i monia
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-90/E-05023 Oznaczanie identyfikacyjne przewoe@ktrycznych barwami i
cyframi.

— PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego. Olygialnas¢ diugotrwata przewodow.

PN-IEC60364-6-61 Instalacje elektryczne w ob. ddaych. Sprawdzenia odbiorcze.



5. Obliczenia

5.1 Wyniki oblicze n natezenia o $wietlenia w wymiennikowni.



6. Lista kablowa

Trasa kabla Tvo -
i przekré ‘x

lp | Nrkabla P ba, | Dugosé

Skad Dok ad przewodu [m]
1 2 3 4 5 6
1 |TB/EV Tablica TB /piwnica/ | Gniazdo wtyczkowe YDYZ03x1,5 15
2 |0o/wd Puszka inst.o$w. Silnik wentylatora Wd YDYZ03x1,5 15
3 |RW/WG Rozdz. Rw Skrzynka p.poz. WG/ YDYZ03x1,5 8
4 |Rw/O1 Rozdz. Rw Obwaod o$w. w wymiennik. | YDYzo03x1,5 25
5 | RW/RAX Rozdz. Rw Szafka AKP YDYZz03x2,5 10
6 | Rw/PS-3 Rozdz. Rw Zasilacz UPS Gazex YDYZ03x2,5 15
7 | Rw/Gn Rozdz. Rw Obw. gniazd 230V YDYZ03x2,5 20
8 |Rw/PC Rozdz. Rw Pompa cw YDYZ03x1,5 12
9 |Rw/PDG Rozdz. Rw Podgrzewacz PDG YDYZ03x1,5 10
10
11
12
13
14
15
16
17
18

=
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7. Zestawienie podstawowych materiatéw
Zastosowane materiaty powinny ré@igarametry nie gorszemmateriaty wyspecyfikowane w

dokumentacji
L.p. Wyszczegolnienie Dane techniczne Jedrlos¢
1. | Rozdzielnica Rw  w/grys. E-2i E-3 kpl 1
2. | Oprawa oswswietlbwkowe TCW216 o IP65 szt 4
3. | Lacznik 1-biegunowy 6A 250V YAl 1
4. | tacznik swiecznikowy 6A 250V szt 1
5 | Gniazdo wtyczkowe 16A 250V szt 3
6 | Skrzynka p.pa z napisem ,Wyjcznik Gtéwny kpl 1
wymiennikowni”
7 | Korytko PCV 18x25 mb 50
8 |j.w.lecz 50x20 mb 30
9 | Przewdd kabelkowy YDx03x1,5 mb 85
10 | j.w. lecz YDYz03x2,5 mb 45
11 | Wylgcznik nadpgdowy raznicowopgdowy szt 1
typuP312B-6-30-AC
12 | Bednarka Fe/Zn 30x4 mb 30
13 | Przewo6d LY6 mb 20
14 | Ukiad ecznego otwierania zaworu EV220B Dn50  Nr kat. 0321 szt 1




