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5.7. Préoby montazowe

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z wiascicielem taémociagu. zakres podstawowych prob obejmuje:
pomiar rezystanciji izolacji instalacje

pomiary petli zwarciowych

préby funkcjonaine.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe rurociagi i zaciski PE w szafkach elektrycznych winne by¢ potaczone z giownz szyng
uziemiajgcg i uziomem budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy przebudowie
instalacji elektrycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg STWIORB.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzioru dopuszczone do uzycia bez badan.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu powinno podlegaé:

- zgodnos$¢ wykonywania robot z dokumentacjg projektowa

- wiasciwe podigczenia przewodu fazowego i neutrainego do gniazd

- zataczenie punktow Swietinych zgodnie z przyjetym programem

- pomiary natezenia oswietlenia

- poprawnos¢ wykonania potgczen przewodow

- sprawdzenie wynikow pomiaréw kontrolnych

6.2. Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia

o0 jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zgdanie Inwestora, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé nastawienia
mechanizmoéw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Kierownikowi Projektu $éwiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Sprawdzenie ciggfosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzaddw o napigciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegoine zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegoine fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.3.2. Pomiar rezystancji izolacji
Po utozeniu przewodow nalezy pomierzy¢ rezystancjeg izolacji poszczegoéinych odcinkéw induktorem o

napieciu nie mniejszym niz 0,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza
niz 0,5 MQ.




