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osprzet szczelny. Lgczniki instalowac w miejscach dostepnych, po jednym przy wejsciach do korytarza
obstugowego i dwa krzyzowe dodatkowo w réwnych odstepach na przebudowanym odcinku. W
kazdym z przeset zastosowac po dwie oprawy z modutem awaryjnym 2h. Osprzet do podioza
mocowac¢ w sposob trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenia.
Oprawy podigczy¢ przelotowo, bez odgateznikow.

5.3. Montaz urzgdzen i aparatow.

Urzgdzenia i aparaty montowac w miejscach przewidzianych w dokumenbtacji projektowej. Podejscia-
instalacji do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny.

54 Uktadanie przewodéw

Przy wykonywaniu instalacji szczelnej nalezy:
— przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach i urzgdzeniach oraz rozdzielnicach
uszczelnia¢ w diawikach
—  Srednica diawicy powinna by¢ dostosowana do ,$rednicy otworu i kabla.

Przejscia przez stropy i $ciany powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
— wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg byé
chronione przed uszkodzeniem
— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych
— przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposéb szczelny.

5.5. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych fgczenia przewodoéw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg fabrycznie
wyprowadzone przewody na zewnatrz, a samo podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposéb podigczenie nalezy uzgodni¢ z projektantem lub ze stuzbam Inwestora.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidiowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze spowodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny. Korce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zleca sie stosowanie tulejek).

5.6. Przytgczenie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikoéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i

mechanicznych
— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazy
— podigczyé przewody ochronne.




