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Philips TCW216 2xTL-D36W HFP / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 91
Kod Flux CIE: 37 68 88 91 69

Wylot swiatta 1:
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Wylot swiatta 1:
Oszacc ie oslepiani diug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
0 éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
0 Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
) " Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia : h
Y v do osi lampy do osi lampy
2H 2H 19.2 20.6 19.6 21.0 214 16.9 18.2 17.3 18.6 19.0
3H| 211 224 21.6 228 23.2 18.1 19.3 18.5 19.7 20.2
4H | 22.1 23.2 22,6 23.7 24.2 18.5 19.6 18.9 20.1 20.5
6H | 23.1 242 236 24.6 25.1 18.6 19.7 19.1 20.2 20.7
8H| 236 24.6 24.1 25.1 25.6 18.7 19.7 19.2 20.2 20.7
12H | 24.1 25.1 24.7 25.6 26.2 18.6 19.7 19.2 20.1 20.7
4H 2H 19.8 20.9 20.2 214 219 18.1 19.3 18.6 19.7 20.2
3H| 219 22.9 224 234 239 19.6 20.6 20.1 21.0 21.6
4H | 23.1 24.0 23.6 245 25.0 20.1 21.0 20.6 21.5 221
6H | 24.2 25.0 24.8 25.6 26.2 20.4 21.2 21.0 21.7 223
8H | 24.9 25.6 25.5 26.2 26.8 20.5 21.2 21.0 21.8 224
12H | 25.6 26.2 26.1 26.8 274 20.5 21.2 211 21.7 224
8H 4H | 233 24.1 23.9 24.6 25.2 20.8 216 214 221 227
6H | 24.8 25.4 25.4 26.0 26.6 214 221 22.0 227 233
8H| 256 26.1 26.2 26.7 274 21.7 222 223 22.8 235
12H | 26.5 27.0 27.1 27.6 28.3 21.8 223 224 229 23.6
12H 4H | 233 24.0 239 24.6 25.2 21.0 21.7 21.6 22.3 229
6H | 24.8 25.4 25.5 26.0 26.7 21.8 224 224 229 23.6
8H | 25.7 26.2 26.4 26.8 27.5 22.1 22,6 2238 23.2 239

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepow opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -0.2 +0.3 / -04
S=2.0H +0.4 / -05 +0.6 / -0.9
Tabela standardowa BKO09 BK14
Sktadnik sumy 8.2 43

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 6700Im Catkowity strumien $wietiny
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wymiennikownia /| Podsumowanie

T3.50m
300 350
/400
400 2.63
400
400 400
o 350 400 450 | 4501 \
400 400
400 400 400 350 300 1
400 /_\ 0.88
350 350 \
: 7 0.00
0.00 1.90 5.70 7 60 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] E max [IX] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 354 219 454 0.618
Podtoga 20 345 219 431 0.635
Sufit 70 164 93 404 0.568
Sciany (4) 50 286 147 730 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.100 m Lewa Sciana 23 19
Siatka: 64 x 32 Punkty Dolna sciana 23 21
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 4  Philips TCW216 2xTL-D36W HFP (1.000) 6700 72.0
W sumie: 26800 288.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.83 W/m2 = 3.06 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.60 m?)
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wymiennikownia / Protokét wprowadzenia

Wysokos$¢ ptaszczyzny pracy: 0.100 m L ) 7 n 3
Margines: 0.000 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.90
Wysokosé pomieszczenia: 2.500 m
Powierzchnia podstawowa: 26.60 m?
» o

1 2
Powierzchnia Rho [%] od ([m] | [m]) do ([m] ] [m]) Dtugos¢ [m]
Podtoga 20 / / /
Sufit 70 / / /
Sciana 1 50 (0.000]0.000) (7.600]0.000) 7.600
Sciana 2 50 (7.600 | 0.000) (7.600 | 3.500) 3.500
Sciana 3 50 (7.600 | 3.500) (10.000 | 3.500) 7.600
Sciana 4 50 (0.000 | 3.500) (10.000 | 0.000) 3.500
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wymiennikownia / Oprawy (lista wspoéirzednych)

Philips TCW216 2xTL-D36W HFP
6700 Im, 72.0 W, 1 x 2 x TL-D36W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z Y
1 1.900 0.880 2.500 0.0 0.0 90.0
2 1.900 2.630 2.500 0.0 0.0 90.0
3 5.700 0.880 2.500 0.0 0.0 90.0
4 5.700 2.630 2.500 0.0 0.0 90.0
Y
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