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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacijg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY
2.1, Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Rodzaje (typy) aparatury, opraw o$wietleniowych, osprzetu oraz materiatéw pomocniczych
zastosowanych do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do budowy innych rodzajéw aparatury, przewodow i osprzetu dopuszczone jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji zmian, ktére beda uzgodnione w obowigzujgcym
trybie z Inwestorem i nie pogorszg parametrow technicznych przyjetych rozwigzan

2.2 Materialy i urzgdzenia
2.2.1. Przewody

Przewody instalacyjne i sterownicze w izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe 450/750V o typach i przekrojach odpowiadajgcych typom i przekrojom przewodéw
istniejgcych zgodnie z normg PN-87/E-90056.

Wszystkie urzgdzenia, przewody i kable oraz osprzet winne posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia.
Wszystkie nowe urzgdzenia nalezy dostarczaé z kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub
protokdtami odbioru technicznego.

2.2.2 Oprawy os$wietleniowe

Stosowa¢ oprawy $wietlowkowe nastropowe szczelne o stopniu ochrony IP 65, z kloszami i
Swietlowkami 2x36W o barwie cieple;.

2.2.3.  Osprzet instalacyjny (gniazdka wtykowe, odgalezniki, faczniki)
Stosowac osprzet instalacyjny szczelny, o stopniu ochrony co najmniej 1P44.
2.2.4. Korytka kablowe

Stosowac korytka kablowe PCV koloru biatego.
2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy i projektem. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze, oprawy o$wietleniowe i przewody nalezy dostarczyé
na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, wymaganymi atestami i kartami gwarancyjnymi.

2.4. Skiadowanie materiatéw i urzadzen

Sktadowanie materiatow i urzadzen na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniem
producentéw w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu i pogorszeniu wiasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania wynikajgce z przepisow




