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bezpieczenstwa pozarowego. Urzgdzenia zdemontowane przeznaczone do ponownego montazu
nalezy skiadowac ze szczegoing troska, by nie ulegty zawilgoceniu i uszkodzeniu.
Miejsce skiadowania winien okresli¢ Inwestor.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okres$lonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB

4.2.  Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do budowy w / w prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego,
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5:4. Przebudowa instalacji na tasmociggu

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej rozdzielnicy
zeliwnej i nstalacji o$wietleniowej. Wykonawca powinien opracowac i przedstawic¢ do akceptacji
Inwestora harmonogram rob6t, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wyigczenia napiecia.
Prace nalezy wykona¢ w ponizszej kolejnosci

— wylgczenie napiecia zasilajgcego kottownie w TB

- wypiecie przewodow zasilajgcych z urzadzen i aparatow i odkreci¢ elementy mocujgce.

- zdemontowanie wszystkich urzgdzen i przewodow

— montaz opraw osprzetu i rozdzielnicy

- wytrasowanie i utozenie korytek

— ufozenie nowych odcinkéw przewoddw w korytkach
Prace nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa higieny pracy.

5.2. Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami instalacyjnymi YDY 3x2,5mmz2. Izolacja przewodow
750V. Przewody uktada¢ na drabinkach kablowych , a podejscia do opraw na uchwytach. Stosowaé




