Przekréj chodnika Przekrdj dojazdu do budynku nr 10
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Przekréj chodnika prowadzacego do przejscia dla pieszych
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istn. konstrukcja

@ nawierzchni @ @

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara holland kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara holland obrzeze betonowe 8 x 30 cm Gmina Swietochtowice
z P " P - Inwestor: . . .
podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 2 cm ul. Katowicka 54 Swigtochtowice
podbudowa z kruszywa tamanego 0,075/31.5 mm gr. 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0,075/63 mm gr. 25 cm fawa betonowa 18 x 10 cm Adres obiektu: Swietochtowice ul. Wojska Polskiego
Obiekt: Budowa chodnika za torowiskiem tramwajowym
@ @ @ Nazwa rys. Przekroje konstrukcyjne i charakterystyczne
Imig | Nazwisk Podpi Dat Branz
kostka brukowa betonowa gr. 6 cm szara holland kraweznik betonowy 15x22 cm mie | azwisko odpis a8 ran=a
podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 2 cm obrzeza betonowe 6x20 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 2 cm Projektowat: M. Daszkiewicz 07/2009 drogowa
podbudowa z kruszywa tamanego 0,075/20 mm gr. 10 cm piasek gruboziarnisty 5 cm tawa betonowa z oporem 35x15+15x15 ¢cm Opracowat: M. Daszkiewicz Nrrys. 6
Sprawdzit: inz. S. Stanek Skala 1:50
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